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Aku-excentricka lesticka 18,0V

XFE 15 125 18.0-EC/5.0 P-Set Objednavkové &islo
476.951

Aku-excentricka lesticka 18,0V

+ Electronic Management System (EMS) chrani stroj, prodluZuje Zivotnost a zvysuje efektivitu
+ Bezuhlikovy motor s vy$simi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti

+ LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru

+Volné bézici prevod pro findlni postupy bez hologram(

+ Lestici zdvih 15 mm pro dostatecny pracovni rozsah

+ Specidlni unddeci talif na suchy zip pro lesténi

+ Minimalizované vibrace diky perfektnimu vyvazeni

+ Plocha hlava pfevodovky snizuje tézisté ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpecné veden v kazdé
poloze

+ Drzadlovy kryt: ergonomicky tvarovany se SoftGripem. Stroj je mozné precizné vést a padne
piijemné a bezpecné do ruky

+Idedlni na laky, neodolné vici vysokym teplotdm, diky velice minimalnimu zah¥ivani povrchu

FLEX

Das Original

Technické atributy

Max. @ lestictho nastroje
Max. @ unadseciho kotouce

Zdvih

Otacky pfi chodu
naprdzdno

Pocet zdvih( naprazdno

Napéti akumuldtoru
Kapacita akumuldtoru
Rozmér (d x v)

Hmotnost bez aku

zakladni vybaveni

1 specidlni talif na suchy
zip, 1250

1 lestici houba PS-0 140
1 lestici houba PS-R 140

1 leSténka P03/06-LDX 250
ml

1 zapeceténi W02/04 250
ml

1 hadfik z mikrovlaken MW-
C

2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0

1 rychlonabfjecka CA
10.8/18.0

1 pfepravni kuffik L-BOXX®
238

1 vlozka do kufru

160 mm
150 mm
15 mm

2300-3800
ot/min

4600-7600
/min

18V
2,5/5,0Ah
370 x 140 mm
2,1kg

442.445

434.310

434.353

443.298

443.301

317.098

445.894
417.882

414.093

459.526
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