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Seriennummer *
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(T-Nr.)

202869, 10017509
202870, 10017622

Rotationspolierer
Rotary Polisher
Polisseuse rotative

RAP 150-14 FE
RAP 150-21 FE

(® EG-Konformitatserklirung. Wir erkliren

in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
allen ein-schlagigen Bestimmungen der folgen-
den Richtlinien einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit den folgenden Normen Uber-
einstimmt:

EC-Declaration of Conformity. We declare
under our sole responsibility that this product is
in conformity with all relevant provisions of the
following directives including their amendments
and complies with the following standards:

(® CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre res-
ponsabilité que ce produit est conforme aux nor-
mes ou documents de normalisation suivants:

(® CE-Declaracion de conformidad. Decla-
ramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto corresponde a las siguientes
normas o documentos normalizados:

(D CE-Dichiarazione di conformita. Dichiaria-
mo sotto la nostra esclusiva responsabilita che
il presente prodotto e conforme alle norme e ai
documenti normativi seguenti:

QD EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten:

(s> EG-konformitetsforklaring. Vi forklarar i
eget ansvar, att denna produkt stammer overens
med foljande normer och normativa dokument:

@&N EY-standardinmukaisuusvakuutus. Va-
kuutamme yksinvastuullisina, etta tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden
mukainen:

EF-konformitetserklaering Vi erkleerer
at have alene ansvaret for, at dette produkt er
i overensstemmelse med de fglgende normer
eller normative dokumenter:

(™) CE-Konformitetserkleering Vi erklzerer pa
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med folgende normer eller normative
dokumenter:

(P CE-Declaracao de conformidade: Decla-
ramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade,
que este produto corresponde as normas ou aos
documentos normativos citados a seguir:

Deknapauus cootsetcTeus EC: Mbi
3a9BJIgeM C UCKJTIIYUTENTbHON OTBETCTBEHHOCTbHO,
yTo ,D,aHHbIVI NPoAYKT COOTBETCTBYET CJie4yLWnM
HOpMaM UJin HOPpMAaTUBHbLIM O OKYMEHTAM:

(2 ES prohlaseni o shodé: Prohlasujeme s
veskerou odpovédnosti, ze tento vyrobek je ve
shodé s nasledujicimi normami nebo normativni-
mi dokumenty: .

Deklaracja o zgodnosci z normami UE:
Niniejszym o$wiadczamy na wtasna odpowie-
dzialnos¢, ze produkt ten spetnia nastepujace
normy lub dokumenty normatywne:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + Corrigendum 2009 +
A11:2010, EN 60745-2-3: 2011 + A2:2013 +
A11:2014 + A12:2014, EN 55014-1: 2006 +
A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-
3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

q3

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Wendlingen, 2016-11-11
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Originalbetriebsanleitung
1 Symbole
Symbol Bedeutung

& Warnung vor allgemeiner Gefahr

Warnung vor Stromschlag

Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise
lesen!

Gehorschutz tragen!

Atemschutz tragen!

Schutzbrille tragen!

Nicht in den Hausmiill geben.

Tipp, Hinweis

Schutzklasse |l

YOk 0@ @ OB

Handlungsanweisung

2 Sicherheitshinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1

& WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Versaumnisse

bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und

Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand

und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Be-
griff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbe-
triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netz-
leitung).

2.2 Maschinenspezifische Sicherheitshin-
weise

Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren

a. Diese Maschine ist bestimmungsgeman vorge-
sehen zum Polieren. Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise, Anleitungen, Abbildungen und
Beschreibungen, die mit dieser Maschine mit-
geliefert wurden. Werden die nachfolgenden An-
leitungen nicht eingehalten, kann dies zu einem
elektrischen Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen fiihren.

b. Arbeiten wie Schruppschleifen, Feinschleifen,
Biirsten oder Trennschleifen diirfen mit dieser
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Maschine nicht durchgefiihrt werden. Arbeiten,
fur welche das Elektrowerkzeug nicht konstru-
iert wurde, konnen Gefahren und Personenscha-
den verursachen.

. Benutzen Sie kein Zubehor, das nicht speziell

von Festool fiir diese Maschine entwickelt und
vorgesehen ist. Nur weil ein Zubehorteil auf Ih-
rer Maschine angebracht werden kann, ist dies
keine Gewahr fir einen ungefahrlichen Betrieb.

. Die zulassige Drehzahl des Zubehors muss min-

destens so grof3 wie die auf der Maschine ange-
gebenen Maximaldrehzahl sein. Zubehorteile,
die schneller als zulassig drehen, konnen zer-
bersten und umherfliegen.

. Der AuBBendurchmesser und die Dicke des Zu-

behors muss im angegebenen GroBenbereich
der Maschine liegen. Zubehor mit falschen Ab-
messungen kann nicht ausreichend geschutzt
oder beherrscht werden.

. Der Bohrungsdurchmesser von Scheiben, Flan-

schen, Stiitztellern und allem anderen Zubehor
muss genau zur Spindel des Elektrowerkzeugs
passen. Zubehor mit nicht passendem Boh-
rungsdurchmesser lauft unrund, vibriert tUber-
maBig und kann zum Verlust der Kontrolle
fuhren.

. Benutzen Sie kein schadhaftes Zubehor. Kont-

rollieren Sie vor jedem Einsatz Zubehor wie Po-
lierteller auf Ausbriiche oder Risse, Stiitzteller
auf Risse, libermiBige Abnutzung. Uberpriifen
Sie nach einem Fall die Maschine und das Zube-
hor auf Beschadigungen oder montieren Sie un-
beschadigtes Zubehor. Stellen Sie sich und
danebenstehende Personen nach der Uberprii-
fung und Montage von Zubehor auBlerhalb der
Rotationsebene des Einsatzwerkzeugs auf und
lassen Sie die Maschine eine Minute bei maxi-
maler Drehzahl laufen. Beschadigtes Zubehor
zerbricht Ublicherweise wahrend dieses Testzeit.

.Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Be-

nutzen Sie, je nach Anwendung, Schutzschild
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutz-
brille. Wenn sinnvoll, tragen Sie Staubmaske,
Gehorschutz, Sicherheitshandschuhe und eine
Spezialschiirze, die als Prallschutz vor kleinen
Schleif- oder Werkstiickteilen geeignet ist. Die
Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkor-
pern geschitzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Die Staub- oder Atem-
schutzmaske muss geeignet sein, die durch die
Anwendung entstehenden Staub zu filtern. Wenn
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Sie lange lautem Larm ausgesetzt sind, konnen
Sie einen Horverlust erleiden.

I. Halten Sie daneben stehende Personen in ei-
nem sicheren Abstand zum Arbeitsbereich. Je-
der, der den Arbeitsbereich betritt, muss
personliche Schutzausriistung tragen. Teile des
Werkstiicks oder des Einsatzwerkzeugs konnen
wegfliegen und auBlerhalb des unmittelbaren Ar-
beitsbereichs Verletzungen verursachen.

J. Halten Sie das Stromkabel von drehenden Tei-
len fern. Wenn Sie die Kontrolle verlieren, konnte
das Stromkabel durchtrennt werden oder han-
gen bleiben und Ihre Hand oder Ihr Arm kénnte in
die drehenden Teile gezogen werden.

k. Legen Sie das Elektrowerkzeug nie ab, solange
das Einsatzwerkzeug nicht vollstandig still
steht. Drehende Einsatzwerkzeuge konnen in
Kontakt mit der Ablageflache geraten, wodurch
Sie die Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug ver-
lieren konnen.

l. Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen,
wahrend Sie es tragen. |hre Kleidung kann durch
zufalligen Kontakt mit dem sich drehenden Ein-
satzwerkzeug erfasst werden und das Einsatz-
werkzeug in lhren Korper bohren.

m.Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase
zieht Staub in das Gehause, starke Ablagerungen
von Metallstaub konnen zu elektrischen Gefah-
ren flhren.

n.Betreiben Sie die Maschine nicht in der Nahe
brennbarer Stoffe. Funken konnten diese Stoffe
entziinden.

o. Beniitzen Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliis-
siggekiihlt werden miissen. Wasser oder andere
flissige Kihlmittel kénnen (todliche) elektrische
Schlage verursachen.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshin-
weise:

Ruckschlag ist eine plotzliche Reaktion infolge ei-
nes hakenden oder blockierten drehenden Einsatz-
werkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtblrste usw. Verhaken oder Blockieren fihrt
zu einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatz-
werkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Ein-
satzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleif-
scheibe, die in das Werkstlck eintaucht, verfangen
und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder
einen Rickschlag verursachen. Die Schleifscheibe

bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von
thr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei konnen Schleifscheiben
auch brechen.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete VorsichtsmaBBnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a. Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und
bringen Sie Ihren Korper und lhre Arme in eine
Position, in der Sie die Riickschlagkrafte abfan-
gen konnen. Verwenden Sie immer den Zusatz-
handgriff, falls  vorhanden, um die
groBtmogliche Kontrolle iiber Riickschlagkraf-
te oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaf3inahmen die Rickschlag- und Re-
aktionskrafte beherrschen.

b. Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe sich dre-
hender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich beim Rickschlag Uber |hre Hand
bewegen.

c. Meiden Sie mit lhrem Korper den Bereich, in
den das Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag
bewegt wird. Der Riickschlag treibt das Elektro-
werkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe an der Blockier-
stelle.

d. Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich
von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern
Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick zu-
rickprallen und verklemmen. Das rotierende
Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kan-
ten oder wenn es abprallt dazu, sich zu verklem-
men. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder
Rickschlag.

e.Verwenden Sie kein Ketten- oder geziahntes Sa-
geblatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
haufig einen Riickschlag oder den Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Spezielle Sicherheitshinweise zum Polieren

a. Lassen sie keine losen Teile der Polierhaube,
insbesondere Befestigungsschniire, zu. Ver-
stauen oder kiirzen Sie die Befestigungsschnii-
re. Lose und sich drehende Befestigungsfaden
konnen lhre Finger erfassen oder am Werkstiick
hangen bleiben.

Weitere Sicherheitshinweise

- Verhindern Sie das Eindringen fliissiger Polier-
mittel (Politur) in das Gerat. Das Eindringen
flissiger Poliermittel (Politur) in das Elektro-
werkzeug erhoht das Risiko eines elektrischen
Schlages.



2.3 Emissionswerte

Die nach EN 60745 ermittelten Werte betragen ty-
pischerweise:

Schalldruckpegel Lpa = 83 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa = 94 dB(A)
Unsicherheit K=3dB
/N@  vorsicHT

Beim Arbeiten eintretender Schall

Schadigung des Gehors

» Benutzen Sie einen Gehorschutz!
Schwingungsemissionswert a;,  (Vektorsumme

dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 60745:

Maschinengehause an <25 m/s?
K=1,5m/s?
Zusatzhandgriff ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
4 Technische Daten

SHIN E X Rotationspolierer

Leistung

110 V- Variante:
Drehzahl
Drehzahl max."

Polierteller bis

Anschlussgewinde der Antriebswelle
Gewicht (ohne Netzkabel/ohne Polierteller)

Schutzklasse

1 max. auftretbare Drehzahl bei fehlerhafter Elektronik.

5 Gerateelemente
[1-11  Spindelstopp

[1-21  Drehzahlregelung
[1-31  Arretierknopf

[1-4]  Ein-/Ausschalter
[1-5]1  Fusselfilter

[1-6]  Zusatzhandgriff
[1-71  Polierteller

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

RAP 150 FE @

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-
rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fur eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung moglich bei anderen Anwendungen, mit
anderen Einsatzwerkzeugen oder wenn ungenu-
gend gewartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der
Maschine beachten!

3 BestimmungsgemaBe Verwen-
dung

Bestimmungsgemal ist die Maschine zum Polieren

von lackierten Flachen vorgesehen. Wegen der

elektrischen Sicherheit darf die Maschine nicht

feucht sein und nicht in feuchter Umgebung betrie-

ben werden.

Fir Schaden und Unfalle bei nicht bestimmungsge-
maBem Gebrauch haftet der Benutzer.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W
10 A 10A
600 - 1400 min-1 900 - 2100 min-1
2100 min™" 3000 min™"
@ 150 mm @ 150 mm
M14 M14
2,1 kg 2,1 kg
[ /1 =
6 Inbetriebnahme

WARNUNG

A

Unzulassige Spannung oder Frequenz!
Unfallgefahr
» Die Netzspannung und die Frequenz der Strom-

quelle missen mit den Angaben auf dem Typen-
schild Gbereinstimmen.

» In Nordamerika dirfen nur Festool-Maschinen
mit der Spannungsangabe 120 V/60 Hz einge-
setzt werden.

Der Schalter [1-4] dient als Ein-/Ausschalter (dri-
cken = EIN, loslassen = AUS).
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Fir Dauerbetrieb kann er mit dem Arretierknopf
[1-3] eingerastet werden. Durch nochmaliges Drii-
cken des Schalters wird die Arretierung wieder ge-
l6st.

7 Einstellungen

INON

Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

WARNUNG

7.1 Elektronik

Die Maschine besitzt eine Vollwellen-Elektronik mit
folgenden Eigenschaften:

Sanftanlauf

Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt fir
ruckfreien Anlauf des Elektrowerkzeugs.

Drehzahlregelung

Die bei vollstindig gedriicktem Ein-/Ausschalter
[1-4] vorhandene Drehzahl kann mit dem Stellrad
[1-2] zwischen 600 und 1400 min-1 (RAP 150-14}
oder 900 und 2100 min-1 (RAP 150-21} eingestellt
werden. Dadurch konnen Sie die Schnittgeschwin-
digkeit der jeweiligen Oberflache optimal anpas-
sen (siehe Tabelle).
® Das Elektrowerkzeug besitzt einen Gasgebe-
schalter: mit zunehmendem Druck auf den
Ein-/Ausschalter steigt die Drehzahl an.

Anwendungsfall Stellrad-Stufe
Politur verteilen 1-2
Polieren von empfindlichen Fla- 3-4
chen

Hochglanz polieren 5-6

Konstante Drehzahl

Die vorgewahlte Motordrehzahl wird elektronisch
konstant gehalten. Dadurch wird auch bei Belas-
tung eine gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit
erreicht.

Temperatursicherung

Bei zu hoher Motortemperatur werden Stromzu-
fuhr und Drehzahl reduziert. Das Elektrowerkzeug
lauft nur noch mit verringerter Leistung, um eine
rasche Abkihlung durch die Motorliftung zu er-
moglichen. Nach Abkihlung lauft das Elektrowerk-
zeug wieder selbststandig hoch.

Strombegrenzung

Die Strombegrenzung verhindert bei extremer
Uberlastung eine zu hohe Stromaufnahme. Dies
kann zu einer Verringerung der Motordrehzahl fih-
ren. Nach Entlastung lauft der Motor sofort wieder
an.

7.2 Polierteller montieren

Verwenden Sie nur Polierteller, die fir die angege-
bene Maximaldrehzahl zulassig sind.

Die Polierteller sind mit einem Gewinde M 14 ver-
sehen und werden direkt auf die Spindel aufge-
schraubt.

Vorgehensweise

» Drehen Sie den Polierteller [2-2] lose auf die
Werkzeugspindel auf.

» Halten Sie den Spindelstopp [2-1] gedriickt.

» Verdrehen Sie die Werkzeugspindel [2-3] so-
weit, bis die Werkzeugspindel arretiert und
schrauben Sie den Polierteller fest.

7.3 Polier-Zubehor befestigen

Aufgrund des Stickfix-Systems werden die Polier-
Zubehore (Filz, Schwamm, Lammfell] einfach auf
den Polierteller [1-7] gedriickt und vom Haftbelag
des Poliertellers gehalten.

7.4 Zusatzhandgriff montieren

Der Zusatzhandgriff [3-1] kann wahlweise rechts
oder links am Getriebekopf festgeschraubt werden.

8 Arbeiten mit der Maschine

Folgende Hinweise beachten:

- Nicht bei defekter Elektronik des Elektrowerk-
zeugs arbeiten, da dies zu tGberhohten Drehzah-
len fihren kann. Eine fehlerhafte Elektronik fihrt
zu fehlenden Sanftanlauf und Ausfall der Dreh-
zahlregelung.

~ Uberlasten Sie die Maschine nicht indem Sie die-
se zu stark andricken! Sie erreichen das beste
Polierergebnis, wenn Sie mit mafig starkem An-
pressdruck arbeiten. Die Polierleistung und -
qualitat hangen im wesentlichen von der Wahl
des richtigen Poliermittels ab.

- Halten Sie die Maschine fiir eine sichere Fiihrung
mit beiden Handen am Motorgehause und am
Getriebekopf bzw. am Zusatzhandgriff [1-6].

® Die gummierten Auflagepunkte der Maschine
[3-2] ermdglichen ein bequemes Ablegen der
Maschine.



9 Wartung und Pflege
Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten stets
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein
Offnen des Motorgehduses erfordern, diirfen
nur von einer autorisierten Kundendienstwerk-
statt durchgefihrt werden.

WARNUNG

Kundendienst und Reparatur nur
durch Hersteller oder durch Service-
werkstatten: Nachstgelegene Adresse
unter: www.festool.com/service

Nur original Festool Ersatzteile ver-
wenden! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/service

Zur Sicherung der Luftzirkulation missen die
Kihlluftoffnungen im Motorgehause stets frei und
sauber gehalten werden.

Fusselfilter reinigen

» Reinigen Sie regelmafig die Fusselfilter [4-1]
auf beiden Seiten der Maschine.

RAP 150 FE @

» Losen Sie den Fusselfilter bei starker Ver-
schmutzung mit der Schraube [4-2] und saugen
Sie den Fusselfilter ab.

Das Gerat ist mit selbstabschaltbaren Spezialkoh-
len ausgerdustet. Sind diese abgenutzt, erfolgt eine
automatische Stromunterbrechung und das Gerat
kommt zum Stillstand.

10 Zubehor

Verwenden Sie nur Original-Polierteller von
Festool. Durch die Verwendung von minderwerti-
gen Poliertellern kann es zu erheblichen Unwuch-
ten kommen, die die Qualitat der Arbeitsergebnisse
verschlechtern und den Verschleif der Maschine
erhohen.

Die Bestellnummern fir Zubehor und Werkzeuge
finden Sie in lhrem Festool Katalog oder im Internet
unter ,www.festool.com”.

1 Umwelt

Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill werfen!
Gerate, Zubehor und Verpackungen einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zufiihren. Geltende
nationale Vorschriften beachten.

Nur EU: Gemal Europaischer Richtlinie Gber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerdte und Umsetzung in
nationales Recht, missen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Informationen zur REACh: www.festool.com/reach

"
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Original operating manual
1 Symbols

Symbol Significance

Warning of general danger

Risk of electric shock

Read operating instructions and safety
notices!

Wear ear protection.

Wear a dust mask.

D@ I>>

o Wear protective goggles.

Do not dispose of as domestic waste.

Safety class Il

Tip or advice

V@@w

Handling instruction

2 Safety instructions

2.1 General safety instructions

& WARNING! Read all safety warnings, in-
structions, illustrations and specifications

provided with this power tool. Failure to follow all

instructions listed below may result in electric

shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future ref-
erence.

The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or bat-
tery-operated (cordless) power tool.

2.2 Machine-related safety instructions

Special safety instructions for polishing

a. This machine is designed for polishing. Please
read all of the safety information, instructions,
illustrations and descriptions supplied with the
machine. Failure to observe the following in-
structions may result in an electric shock, fire
and/or serious injury.

b. Do not use this machine to perform work such
as roughing, fine sanding, brushing or abrasive
cutting.Performing tasks for which the power
tool is not designed can create hazards and lead
to injury.

c. Never use accessories that were not specially
developed and designed for this machine.Just

because an accessory part can be fitted on your
machine does not guarantee safe operation.

d. The permissible speed of the accessory must be

at least as high as the maximum speed specified
on the machine. Accessories that rotate faster
than the permissible level can rupture and the
shattered pieces may fly around.

e. The outside diameter and the thickness of the

accessory must be within the specified size
range of the machine.Accessories with incorrect
dimensions cannot be sufficiently protected or
controlled.

f. The bore diameter of discs, flanges, backing

pads and all other accessories must fit the spin-
dle of the power tool exactly. Accessories with
an unsuitable bore diameter do not run smoothly,
vibrate excessively and lead to loss of control.

g. Do not use damaged accessories. Before use,

always check accessories such as polishing
pads for nicks or cracks and check backing pads
for cracks and excessive wear. Every time the
machine is dropped, check both the machine
and accessories for damage, or install undam-
aged accessories. Following the check and as-
sembly of accessories, ensure that all persons
are beyond the rotating range of the tool and
run the machine for one minute at maximum
speed. Damaged accessories usually break com-
pletely during this test time.

h.Wear personal protective equipment. Depend-
ing on the application, use a shield, full-face
mask or protective goggles. If practical, wear a
dust mask, ear protection, safety gloves and a
work apron suitable to protect against impact or
small sanding or workpiece parts. The eyes
should be protected against foreign objects flying
around, which are generated during various ap-
plications. The dust or respiratory mask must be
suitable to filter dust arising from the applica-
tion. If you are exposed to prolonged periods of
loud noise, you may suffer a loss of hearing.

i. Ensure that persons standing near the machine

maintain a safe distance to the work area. Ev-
eryone who enters the work area must wear
personal protective equipment. Parts of the
workpiece or tool can fly off and cause injury out-
side the immediate work area.

j. Keep the power cable away from rotating

parts.If you lose control, the power cable could
be cut or become stuck and your hand or arm
could be drawn into the rotating parts.

k. Never set the power tool down until the tool has

stopped completely.Rotating tools may come
into contact with the storage area, whereby you



may lose control of the power tool.

l. Do not allow the power tool to continue running
while you are carrying it. Your clothing may acci-
dentally get caught in the rotating power tool and
the tool may drill into your body.

m.Clean the ventilation slots of your power tool on
a regular basis. The motor-driven blower draws
dust into the housing, heavy deposits of swarf can
cause electrical hazards.

n.Never operate the machine near combustible
materials.Sparks can ignite these materials.

o. Never use tools that have to be liquid-cooled.
Water and other liquid coolants can cause poten-
tially fatal electric shocks.

Kickbacks and corresponding safety instructions:

A kickback is a sudden reaction as a result of a
jammed or blocked rotating tool, sanding disc,
sanding pad, wire brush, etc. Jamming or blocking
leads to an abrupt stop of the rotating tool. An un-
controlled power tool is thus accelerated against
the direction of rotation of the tool at the blocking
point.

If, for example, a sanding disc is jammed or blocked
in the workpiece, the edge of the sanding disc,
which isimmersed in the workpiece, can get caught
and the sanding disc may crack or cause a kick-
back. The sanding disc then moves away from or to-
wards the operator, depending on the direction of
rotation of the disc at the blocking point. This can
also cause sanding discs to break.

A kickback is the consequence of incorrect use or
misuse of the power tool and can be prevented by
taking appropriate precautionary measures, as de-
scribed below.

a. Hold the power tool firmly in your hands and
move your body and arms into a position where
you can absorb the kickback forces of a re-
bounding tool. Always use the additional hand
grip, if available, in order to have the greatest
possible control over kickback forces or reac-
tion moments upon start-up. The operator can
control the kickback and reaction forces with
suitable precautionary measures.

b. Never place your hands near rotating tools. The
power tool can move over your hand in the event
of a kickback.

c. Avoid the area in which the power tool is moved
in the event of a kickback. The kickback drives
the power tool in the opposite direction to the
movement of the sanding disc at the blocking
point.

d. Exercise extreme caution when working in the
area of corners, sharp edges, etc. Prevent pow-
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er tools rebounding from the workpiece and
getting stuck. The rotating power tool tends to
get stuck at corners, sharp edges, etc., or if it re-
bounds. This causes a loss of control or a kick-
back.

e. Do not use a chainsaw or toothed saw blade.
Such tools often cause a kickback or the loss of
control over the power tool.

Special safety instructions for polishing

a. Ensure there are no loose parts of the polisher
hood, in particular cords. Stow or shorten the
cords. Loose and rotating strings can catch your
fingers or get stuck at the workpiece.

Further safety information

- Prevent liquid polish from seeping into the ma-
chine. The penetration of liquid polish into the
power tool increases the risk of electric shock.

2.3 Emission levels

Levels determined in accordance with EN 60745 are

typically:

Sound pressure level Lpp = 83 dB(A)
Noise level Lwa = 94 dB(A)
Measuring uncertainty allow- K=3dB

ance

aNO,

Operating noise
Damage to hearing
» Use ear protection!

CAUTION

Vibration emission value a}, (vector sum for three
directions) and uncertainty K measured in accor-
dance with EN 60745:

Machine housing ap < 2.5 m/s?
K=15m/s?
Additional handle ap < 2.5 m/s?
K=15m/s?

The specified emission values (vibration, noise)
- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary esti-
mates regarding vibration and noise loads during
operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with other
insertion tools or if not maintained adequately. Take
note of idling and downtimes of machine!
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3 Intended use

The machine is designed for polishing painted sur-
faces. To guarantee electrical safety, the machine
must not be damp or operated in a damp environ-

The user bears the responsibility for damage and
accidents caused by improper use.

ment.
4 Technical data
SHIN E X rotary polisher

Power

110 V- version:

Speed

Max. speed1

Polishing pads up to

Connecting thread of drive shaft

Weight (without mains cable/polishing pad)
Safety class

1 Max. speed in the event of faulty electronics.

5 Machine features
[1-11  Spindle stop

[1-2]1  Speed control

[1-31  Locking button

[1-41  On/Off switch

[1-5]  Lint filter

[1-6]  Additional handle
[1-71  Polishing pads

The specified illustrations appear at the beginning
of the Operating Instructions.

6 Commissioning
Unauthorised voltage or frequency!
Risk of accident

WARNING

» The mains voltage and the frequency of the pow-
er source must correspond with the specifica-
tions on the machine’s name plate.

» In North America, only Festool machines with
the voltage specifications 120 V/60 Hz may be
used.

The switch [1-4] is an on/off switch (press = ON, re-
lease = OFF).

The locking button [1-3] can be engaged to operate
in continuous mode. Press the switch again to re-
lease the knob.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W
10A 10 A
600 - 1400 min™' 900 - 2100 min™'
3000 min-1 3000 min-1
dia.150 mm (5.9 in.) dia. 150 mm (5.9 in.)
M14 M14
2.1kg 2.1kg
[0 /I [/
7 Settings
/N /A  WARNING

Risk of injury, electric shock

» Always pull the mains plug out of the socket be-
fore performing any type of work on the ma-
chine!

7.1 Electronics

The machine features full-wave phase control elec-
tronics with the following features:

Smooth start-up

The electronically controlled smooth start-up en-
sures that the machine starts up jolt-free.

Speed control

The available speed when the ON/OFF switch [1-4]
is pressed down fully can be set [1-2] between 600
and 1400 rpm (RAP 150-14) or 900 and 2100 rpm
(RAP 150-21) using the adjusting wheel. This en-
ables you to optimise the cutting speed to suit the
surface (see table).

® The power tool is fitted with a variable speed
trigger: Pressing the ON/OFF switch harder in-
creases the speed.

Application Adjustingwheel
setting
Working in polish 1-2
Polishing sensitive surfaces 3-4
High-gloss polishing 5-6



Constant speed

The preselected motor speed is maintained on a
constant level. Electronic controls ensure a steady
cutting speed even when operating under different
loads.

Temperature cut-out

When exceeding a certain engine temperature lev-
el, the machine power supply and speed are
capped. The power tool continues operating at re-
duced power to allow the ventilator to cool the mo-
tor rapidly. The power tool resumes to full perfor-
mance automatically once the motor has cooled
sufficiently.

Current limiting

Current limiting prevents excessive current con-
sumption under extreme overload, which can lead
to a decrease in the motor speed. The motor imme-
diately restarts after the load is removed.

7.2 Attaching polishing pads
Only use polishing pads that are suitable for the
maximum speed specified.

The polishing pads M 14 are fitted with a thread M
14 and are screwed directly onto the spindle.

Procedure

» Rotate the polishing pad [2-2] loosely on the
tool spindle.

» Press and hold the spindle stop [2-1].

» Turn the tool spindle [2-3] until it stops and
firmly screw the polishing pad.

7.3 Attaching polishing accessories

StickFix is a system that simplifies the attachment
of polishing accessories (felt, sponge, sheepskin] to
the polishing pad [1-7] where they are retained by
an adhesive coating.

7.4 Attaching the additional handle

The additional handle [3-1] can be screwed onto ei-
ther the right or left of the gear head.

8 Working with the machine

Observe the following instructions:

- Do not work on the power tool if its electronics
are defective as this may lead to excessive
speeds. Defective electronics mean that there is
no smooth start-up and the speed regulation
fails.

- Do not overload the machine by pressing with ex-
cessive force! The best polishing results are
achieved with moderate application pressure.
The polishing capacity and quality are mainly de-
pendent on the selection of the correct polish.
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- Hold the machine with two hands, one on the mo-
tor housing and one on the gear head or addition-
al handle [1-6] to ensure safe guidance.

® The rubber support points [3-2] provide extra
stability when the machine is set down.

9 Service and maintenance

INON

Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the mains plug from the
socket before performing maintenance work on
the machine!

» All maintenance and repair work which requires
the motor housing to be opened must only be
carried out by an authorised service workshop.

WARNING

Customer service and repair only
through manufacturer or service
workshops: Please find the nearest
address at: www.festool.com/service
EKAT

Only use original Festool spare parts!
Order No. at: www.festool.com/service

To ensure constant air circulation, always keep the
cooling air openings in the motor housing clean and
free of any obstruction.

Cleaning the lint filter

» Clean the lint filter [4-1]regularly on both sides
of the machine.

» If the lint filter is heavily soiled, loosen the
screw [4-2], remove the filter and clean using
an extractor.

The machine is equipped with special carbon
brushes. If they are worn out, the power is inter-
rupted automatically and the machine comes to a
standstill.

10 Accessories

Use only original Festool polishing pads. Low-qual-
ity polishing pads may cause serious machine im-
balance that decreases the quality of the working
results and increase machine wear.

The order numbers of the accessories and tools can
be found in the Festool catalogue or on the Internet
under "www.festool.com”.
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1 Environment

Do not dispose of electric power tools in house-
hold waste! Recycle devices, accessories and

packaging. Observe applicable country-specific
regulations.

EU only: In accordance with European Directive on
waste electrical and electronic equipment and im-
plementation in national law, used electric power
tools must be collected separately and handed in
for environmentally friendly recycling.

Information on REACh: www.festool.com/reach



Notice d'utilisation d'origine
1 Symboles

Sym- Signification

Avertissement de danger

Avertissement contre le risque d'électro-
cution

Notice d'utilisation, lire les consignes de
sécurité !

Porter une protection auditive !

Porter une protection respiratoire !

Porter des lunettes de protection !

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures
ménageres.

Classe de protection Il

Astuce, information

Consignes opératoires

Consignes de sécurité
. Consignes générales de sécurité

& AVERTISSEMENT ! veuillez lire toutes

les consignes de sécurité et instructions.
Des erreurs résultant du non-respect des
consignes d‘avertissement et des instructions
peuvent occasionner un choc électrique, des bri-
lures et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions pour une référence future.

Le terme “outil électrique™ utilisé dans les
consigne de sécurité se rapporte aux outils élec-
triques fonctionnant sur secteur (avec cordon d'ali-
mentation) et aux outils électriques fonctionnant
sur batteries (sans cordon d'alimentation).

2.2 Consignes de sécurité spécifiques a la
machine

RIS (R DI

Consignes de sécurité particuliéres pour le polis-

sage

a. Cette machine est concue de facon conforme
aux prescriptions pour le polissage. Lisez
toutes les consignes de sécurité, modes d'em-
ploi, figures et descriptions livrées avec la ma-
chine. En cas de non-respect des consignes de
sécurité, vous risquez une décharge électrique,
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un incendie ou de graves blessures.

.Les travaux tels que le poncage de dégrossis-

sage, le poncage de finition, le brossage ou le
tronconnage ne doivent pas étre exécutés a
l'aide de cette machine. Les travaux pour les-
quels loutil électroportatif n'a pas été concu
peuvent faire courir des risques aux personnes
et entrainer des dommages corporels.

. N'utilisez pour cet outil aucun accessoire quin'a

pas été spécialement concu et développé par
Festool. Ce n'est pas parce qu'un accessoire
peut étre monté sur un outil qu'un fonctionne-
ment sans danger peut étre garanti.

.La vitesse admissible de l'accessoire doit étre

au moins aussi élevée que la vitesse maximale
indiquée sur la machine. Les accessoires dépas-
sant la vitesse admise peuvent se briser et étre
projetés.

. Le diamétre extérieur et l'épaisseur de l'acces-

soire doivent se trouver dans l'ordre de gran-
deur indiqué de la machine. Un accessoire de
dimensions inadaptées ne peut étre ni suffisam-
ment protégé, ni suffisamment maitrisé.

. Le diameétre d'alésage des disques, des brides,

des plateaux de support et des autres acces-
soires doit étre adapté avec précision a l'arbre
de U'outil électroportatif. Un accessoire dont le
diametre est inadapté ne tourne pas rond, vibre
excessivement et peut entrainer une perte de
controle.

.N'utilisez pas d'accessoires défectueux. Avant

chaque utilisation, contrélez si le disque de po-
lissage ne présente pas de ruptures ou de fis-
sures et si le plateau de support ne présente
pas de fissures et d'usure excessive. Aprés une
chute, vérifiez que l'outil et 'accessoire n'ont
pas été endommagés ou montez un accessoire
non endommagé. Apres vérification et montage
des accessoires, placez-vous hors du plan de
rotation des accessoires, faites éloigner les
personnes qui vous entourent puis laissez tour-
ner l'accessoire pendant une minute a sa vi-
tesse maximale. Habituellement, un accessoire
endommagé se brise au cours de ce test.

.Portez un équipement de protection indivi-

duelle. Selon l'utilisation, employez un écran de
protection, un masque intégral, une protection
oculaire ou des lunettes de protection. Si néces-
saire, portez un masque contre la poussiéere,
une protection acoustique, des gants de sécuri-
té et un tablier spécial, permettant de se proté-
ger contre les projections occasionnées par le
polissage de petites pieces. Protéger les yeux de
corps étrangers en mouvement qui sont générés
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dans certaines applications. Le masque respira-
toire et contre la poussiere doit convenir pour fil-
trer la poussiere générée pendant l'application.
Sivous étes longtemps exposé a des bruits forts,
vous pouvez subir une perte auditive.

i. Maintenez les personnes environnantes a dis-
tance de sécurité de la zone de travail. Toute
personne qui pénéetre dans la zone de travail
doit porter un équipement de protection indivi-
duelle. Des parties de la piece a travailler ou de
['accessoire peuvent étre éjectées et provoquer
des blessures en dehors de l'entourage immé-
diat de la zone de travail.

j. Maintenez le cable électrique a l'écart des élé-
ments en rotation. Si vous perdez le controle, le
cable électrique pourrait étre sectionné ou rester
accroché ; votre main ou votre bras pourrait éga-
lement étre happé par les parties en rotation.

k. Ne posez jamais l'outil électroportatif tant que
l'accessoire n'est pas complétement a lar-
rét.Des accessoires en rotation peuvent entrer
en contact avec la surface de dépose si bien que
vous pouvez perdre le controle de l'outil électro-
portatif.

l. Ne faites pas fonctionner l'outil électroportatif
pendant que vous le transportez. Vos vétements
pourraient étre happés par l'accessoire en rota-
tion qui lui-méme pourrait s'enfoncer dans votre
corps.

m.Nettoyez régulierement les fentes d‘aération
de votre outil électroportatif. Le ventilateur du
moteur aspire de la poussiere dans le boitier, des
dépots importants de poussiere métallique
peuvent causer des dangers électriques.

n. N'utilisez pas l'outil a proximité de matiéeres in-
flammables.Des étincelles pourraient enflam-
mer ces matieres.

o. N'utilisez aucun accessoire a refroidissement
liquide. L'eau ou d'autres réfrigérants liquides
peuvent provoquer des décharges électriques
(mortelles).

Recul et consignes de sécurité correspondantes :

Le recul est une réaction soudaine d'un accessoire
qui se coince ou se bloque en tournant, par ex. un
plateau de poncage, un patin de poncage, une
brosse métallique etc. Un coincement ou un blo-
cage provoquent un arrét brusque de l'accessoire
en rotation. Ainsi un outil électroportatif incontrolé
est projeté dans le sens inverse de rotation de l'ac-
cessoire au point de blocage.

Quand par ex. un plateau de poncage se coince ou
se bloque dans une piece, il est possible que le bord
du plateau de poncage inséré dans la piece s'ac-
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croche et ainsi casse le plateau de poncage ou pro-
voque un recul. Le plateau de poncage se dirige
alors sur l'utilisateur ou s'en éloigne, en fonction
du sens de rotation du plateau au point de blocage.
Les plateaux de poncage peuvent se briser a cette
occasion.

Un recul est la conséquence d'un mauvais usage ou
d'une utilisation incorrecte de l'outil électroporta-
tif. Il peut étre évité en suivant les mesures de preé-
caution appropriées décrites ci-apres.

a. Tenez fermement l'outil électroportatif a deux
mains et placez votre corps et vos bras dans une
position dans laquelle vous serez en mesure de
résister a la force du recul. Utilisez toujours la
poignée supplémentaire, si elle existe, pour
avoir le plus grand controle possible sur la force
du recul ou sur les couples de réaction au mo-
ment de l'accélération. Des mesures de précau-
tion adéquates permettent a lutilisateur de
maitriser la force de recul et les couples de réac-
tion.

b. Ne placez jamais votre main a proximité d'outils
en rotation. Au moment du recul, l'outil peut se
déplacer sur votre main.

c. Avec votre corps, évitez la zone dans laquelle
U'outil électroportatif se déplace lors d'un recul.
Le recul entraine l'outil électroportatif dans le
sens opposé du déplacement du plateau de pon-
cage au point de blocage.

d. Travaillez avec beaucoup de précautiop dans les
coins, au niveau des arétes vives etc. Evitez que
les accessoires rebondissent a partir de la piece
et se coincent. L'accessoire en rotation a ten-
dance a se coincer dans les coins, les arétes vives
ou quand il rebondit ce qui provoque une perte du
controle ou un recul.

e. N'utilisez pas de lame de scie dentée. De tels
accessoires provoquent souvent un recul ou la
perte de controle de 'outil électroportatif.

Consignes de sécurité particuliéres pour le polis-

sage

a. Eliminez les morceaux détachés du plateau de
polissage, en particulier les fils de fixation.
Rangez ou raccourcissez les fils de fixation. Les
fils de fixation détachés ou en rotation peuvent
s'enrouler autour de vos doigts ou rester coincés
dans la piece.

Autres consignes de sécurité

- Evitez Uinfiltration de produit de polissage li-
quide dans l'appareil.L'infiltration de produit de
polissage liquide dans un outil électrique aug-
mente le risque de décharge électrique.



2.3 Valeurs d'émission

Les valeurs mesurées selon la norme NE 60745
sont habituellement :

Niveau de pression acoustique Lpp = 83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Ly = 94 dB(A)
Incertitude K=3dB

ATTENTION

AN®

Acoustique se produisant lors du travail
Endommagement de l'ouie
» Utilisez une protection auditive !

Valeur d'émission vibratoire aj, (somme vectorielle
tridirectionnelle) et incertitude K déterminées se-
lon EN 60745 :

Carter machine ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Poignée additionnelle an <25 m/s?
K=1,5m/s?
4 Caractéristiques techniques

Polisseuse rotative SHI/N E X

Puissance

Variante 110V :

Vitesse de rotation
Vitesse de rotation max.!

Plateau de polissage jusqu‘a
Filetage de l'arbre d'entrainement

Poids (sans cable d'alimentation / sans plateau
de polissage)
Classe de protection

! Vitesse de rotation max. en cas d'électronique défectueuse.

5 Composants de l'appareil
[1-11  Blocage d'arbre

[1-2]1  Régulation de la vitesse

[1-3]1  Bouton de blocage

[1-4]1  Interrupteur de marche/arrét
[1-5]  Filtre anti-peluche

[1-6]  Poignée additionnelle

[1-71  Plateau de polissage

Les illustrations indiquées se trouvent en début de
notice d'utilisation.
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Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit)

- sont destinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation pro-
visoire de la charge de vibrations et de la nui-
sance sonore lors de l'utilisation

- et représentent les principales applications de
'outil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour
d‘autres applications, avec d'autres outils de travail
ou est insuffisamment entretenue, la charge de
vibrations et la nuisance sonore peuvent étre nette-
ment supérieures. Tenir compte des temps de ra-
lenti et d'immobilisation de l'outil !

3 Utilisation en conformité avec les
instructions

La machine est destinée au polissage de surfaces

peintes. Afin de garantir la sécurité électrique, elle

ne doit pas étre mouillée ou utilisée en environne-

ment humide.

L'utilisateur est responsable des dommages et ac-
cidents provoqués par une utilisation non
conforme.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10A 10A

600 - 1400 tr/min 900 - 2100 tr/min
2100 tr/min 3000 tr/min
@150 mm @ 150 mm

M14 M14

2,1 kg 2,1 kg

@ /I @ /i

6 Mise en service

IN AN

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

» La tension et la fréquence d'alimentation élec-
trique doivent étre conformes aux indications de
la plaque signalétique.

» En Amérique du nord, utilisez uniquement les

outils Festool fonctionnant sous une tension de
120 V/60 Hz.

AVERTISSEMENT
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L'interrupteur [1-4] fait office d'interrupteur de
marche/arrét (pression = MARCHE, reldchement =
ARRET).

Pour le fonctionnement continu, il peut étre bloqué
au moyen du bouton de blocage [1-3]. Une nouvelle
pression sur linterrupteur libéere le blocage.

7 Réglages

ANA

Risques de blessures, choc électrique

» Débranchez prise de courant avant toute inter-
vention sur la machine !

AVERTISSEMENT

7.1 Electronique

La machine dispose d'un systeme électronique a
ondes pleines avec les propriétés suivantes :

Démarrage progressif
Le démarrage progressif assure un fonctionne-
ment sans a-coups de la machine.

Régulation de la vitesse

La vitesse en présence quand Llinterrupteur
MARCHE/ARRET est entierement appuyé [1-4]
peut étre réglée avec la molette [1-2] entre 600 et
1400 tr/min (RAP 150-14} ou 900 et 2100 tr/min
(RAP 150-21}. Vous pouvez ainsi adapter de facon
optimale la vitesse a chaque surface (voir tableau).

® L'outil électroportatif possede une gachette
d’accélération : la vitesse augmente avec une
pression croissante sur linterrupteur de
marche/arrét.

Cas d'application Position de la

molette
Répartition du polissage 1-2
Polissage de surfaces sensibles 3-4
Polissage miroir 5-6

Vitesse de rotation constante

La vitesse sélectionnée est maintenue constante de
maniere électronique. Elle reste donc homogene,
meéme lorsque l'outil est fortement sollicité.

Sécurité thermique

L'alimentation électrique et la vitesse de rotation
sont réduites en cas de température trop élevée du
moteur. La machine ne fonctionne plus qu'a une
puissance réduite, afin de permettre un refroidis-
sement rapide du moteur. Aprés le refroidissement,
la machine remonte automatiquement en puis-
sance.
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Limitation de courant

La limitation de courant empéche une absorption
élevée de courant en cas de charge extréme, ce qui
entrainerait une baisse de la rotation du moteur.
Apres la décharge, le moteur se remet en route.

7.2 Montage du plateau de polissage
Utilisez exclusivement des plateaux de polissage,
qui sont autorisés pour la vitesse de rotation maxi-
male indiquée.

Les plateaux de polissage sont munis d'un tarau-
dage M 14 et sont vissés directement sur l'arbre.

Maniére de procéder

» Desserrez le plateau de polissage [2-2] sur
l'arbre porte-outil.

» Maintenez la commande de blocage d'arbre [2-
1] enfoncée.

» Tournez l'arbre porte-outil [2-3] jusqu'a ce qu'il
soit bloqué et vissez le plateau de polissage en
butée.

7.3 Fixer l'accessoire de polissage

Grace au systeme Stickfix, les accessoires de polis-
sage (feutre, éponge, peau d'agneau) sont pressés
simplement sur le plateau de polissage [1-7] et
maintenus par le revétement auto-agrippant du
plateau de polissage.

7.4 Montage de la poignée additionnelle

La poignée additionnelle [3-1] peut étre vissée, au
choix, a gauche ou a droite sur la téte de carter.

8 Travail avec la machine

Observez les consignes suivantes :

- Ne pas scier en cas de défaut électronique de
l'outil ; cela pourrait entrainer des régimes trop
élevés. Un défaut électronique entrainer un mau-
vais démarrage progressif et une panne de la re-
gulation de la vitesse.

- Ne surchargez pas la machine : n'exercez pas de
pression trop importante ! Pour obtenir le meil-
leur résultat de polissage, exercez une pression
d'appui modérée. Les performances de polis-
sage et la qualité du polissage dépendent essen-
tiellement du choix du produit de polissage.

- Pour guider la machine de facon sire, mainte-
nez-la avec les deux mains au niveau du carter
du moteur et de la téte de carter ou de la poignée
additionnelle[1-6].

® Les points d'appui caoutchoutés de la machine

[3-2] permettent une dépose confortable de la
machine.



9 Entretien et maintenance
Risques de blessures, choc électrique

» Avant tout travail de maintenance ou d'entretien,
débranchez toujours la prise de courant !

» Toute opération de réparation ou d’entretien né-
cessitant l'ouverture du boitier moteur ne peut
étre entreprise que par un atelier de réparation
Festool agréé.

AVERTISSEMENT

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités a effectuer toute
réparation ou service. Voir
conditions : www.festool.fr/services

Utilisez uniquement des pieces Fes-
tool d'origine. Référence sur:
www.festool.fr/services

Pour assurer la circulation de l'air, il est impératif
que les oules de ventilation du carter moteur soient
maintenues dégagées et propres.

Nettoyer les filtres anti-peluche

» Nettoyez régulierement les filtres anti-peluche
[4-1]des deux cGtés de la machine.
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» En cas d'encrassement prononcé, détachez le
filtre anti-peluche au moyen de la vis [4-2] et
passez le filtre anti-peluche a l'aspirateur.

L'appareil est équipé de charbons spéciaux a cou-
pure automatique. Lorsque ceux-ci sont usés, l'ali-
mentation est coupée et l'appareil s'arréte.

10 Accessoires

Utilisez uniquement des plateaux de polissage
d'origine (de marque Festool]. L'utilisation de pla-
teaux de polissage de moindre qualité peut provo-
quer un balourd considérable, entrainant une dé-
gradation de la qualité du résultat ainsi que 'usure
de l'outil.

Les références des accessoires et des outils fi-
gurent dans le catalogue Festool ou sur Internet
"www.festool.fr".

1 Environnement

Ne jetez pas l'outil électroportatif avec les or-
dures ménageres ! Eliminez 'appareil, les acces-
soires et les emballages de facon compatible avec
'environnement. Respectez les prescriptions na-
tionales en vigueur.

Uniquement UE : d'apres la directive européenne
relative aux appareils électriques et électroniques
usagés et sa transposition en droit national, les ou-
tils électroportatifs usagés doivent étre collectés a
part et recyclés de maniere écologique par les fi-
lieres de recyclage.

Informations a propos de REACh :
www.festool.com/reach
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Manual de instrucciones original
1 Simbolos

Sim-  Significado
bolo

Aviso de peligro general

Peligro de electrocucion

iLeer el manual de instrucciones y las
indicaciones de seguridad!

iUsar proteccion para los oidos!

iUtilizar proteccion respiratoria!

iUtilizar gafas de proteccion!

No depositar en la basura doméstica.

Clase de proteccion Il

Consejo, indicacion

e O B

Guia de procedimiento

2 Indicaciones de seguridad
Indicaciones de seguridad generales

2.1
& iADVERTENCIA! Lea y observe todas

las indicaciones de seguridad.Si no se cum-
plen debidamente las indicaciones de advertenciay
las instrucciones puede producirse una descarga
eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones para que sirvan de futura referencia.

El término "herramienta eléctrica” empleado en
las indicaciones de seguridad hace referencia a he-
rramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica
(con un cable de red) y a herramientas eléctricas
alimentadas a bateria (sin cable de red).

2.2 Indicaciones de seguridad especificas

Indicaciones de seguridad especiales para el puli-
do

a. Esta maquina se destina a trabajos de pulido
conforme a lo prescrito. Lea todas las indicacio-
nes de seguridad, instrucciones, imagenes y
descripciones que se suministraron junto con
esta maquina. Si no se cumplen las siguientes
instrucciones, puede producirse una descarga
eléctrica, fuego o lesiones graves.

b. Con esta maquina no deben realizarse trabajos
de lijado desbastador, lijado fino, cepillado o
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tronzamiento con muela.Realizar con la herra-
mienta eléctrica trabajos para los cuales no ha
sido disenada puede resultar peligroso o causar
danos personales.

. Utilice unicamente accesorios de Festool dise-

nados especialmente para esta maquina.El he-
cho de que un accesorio pueda colocarse en su
maquina no presupone una garantia de un fun-
cionamiento sin riesgos.

.El numero de revoluciones admisible del acce-

sorio debe ser como minimo igual al nimero de
revoluciones maximo indicado en la maquina.
Los accesorios que sobrepasen la velocidad per-
mitida pueden romperse y salir volando de forma
descontrolada.

. El diametro exterior y el grosor del accesorio

deben hallarse dentro del ambito de dimensio-
nes indicado de la maquina.Un accesorio de di-
mensiones incorrectas no se puede proteger ni
controlar con garantias.

. Eldiametro del taladro de discos, bridas, platos

de apoyo y otros accesorios debe corresponder-
se exactamente con el husillo de la herramienta
eléctrica. Los accesorios que no tienen un dia-
metro de taladro adecuado giran descentrados,
vibran con exceso y provocan la pérdida del con-
trol.

.No utilice accesorios danados. Antes de cada

aplicacion, compruebe que accesorios como los
discos de lijar no presentan roturas ni fisuras,
que los platos de apoyo no presentan grietas y
que no existe un desgaste excesivo. Compruebe
en cada caso que la maquina y el accesorio no
presentan dafnos o monte Unicamente acceso-
rios en buen estado. Tras la comprobacion y el
montaje del accesorio, coldquense usted y las
personas que se encuentren a su lado fuera del
plano de rotacion de la herramienta y deje que
la maquina funcione durante un minuto al nu-
mero de revoluciones maximo. Normalmente
los accesorios defectuosos se rompen durante
esta fase de prueba.

. Utilice equipamiento de proteccion. Use panta-

lla protectora completa para la cara, proteccion
ocular o gafas protectoras en funcion de la apli-
cacion. Cuando sea necesario, utilice mascari-
lla, proteccion para los oidos, guantes de
seguridad y delantal especial, adecuado para la
proteccion contra los impactos de pequenos
trozos del lijado y de las piezas de trabajo. Hay
que proteger los ojos de aquellos elementos ex-
tranos que salen volando y que se producen en
las diferentes aplicaciones. La mascarilla anti-
polvo o de proteccion respiratoria debe ser ade-



cuada para filtrar el polvo originado durante la
aplicacion. Si usted se expone a un fuerte ruido
de manera prolongada, podra padecer una pérdi-
da auditiva.

i. Asegurese de que las personas presentes man-
tienen una distancia de seguridad con respecto
a la zona de trabajo. Toda persona que entre en
el area de trabajo debe utilizar un equipamiento
de proteccion personal. Los trozos de la pieza de
trabajo o de la herramienta pueden salir despe-
didos y causar danos fuera de la zona de trabajo
mas proxima.

j- Mantenga el cable de la corriente alejado de las
piezas giratorias. Si pierde el control, el cable de
corriente podria separarse o quedar suspendido
y su mano o su brazo podrian verse arrastrados
hacia dichas piezas.

k. No suelte nunca la herramienta eléctrica hasta
que la herramienta esté totalmente parada.Las
herramientas que estan girando pueden entrar
en contacto con la superficie para depositar ob-
jetos, de manera que podria perder el control so-
bre la herramienta eléctrica.

. No deje en marcha la herramienta eléctrica
mientras la lleva. Su ropa podria verse arrastra-
da por el contacto casual con la herramienta gi-
ratoriay su cuerpo podria resultar perforado por
la herramienta.

m.Limpie periodicamente la ranura de ventilacion
de su herramienta eléctrica. El ventilador del
motor atrae polvo a la carcasa, y una fuerte aglo-
meracion de polvo de metal puede causar peli-
gros eléctricos.

n. No utilice la maquina cerca de sustancias infla-
mables.Las chispas podrian prender estas sus-
tancias.

0. No utilice herramientas que deban refrigerarse
por liquido. El agua u otros refrigerantes liqui-
dos pueden causar descargas eléctricas morta-
les.

Contragolpes e indicaciones de seguridad corres-
pondientes:

Un contragolpe es una reaccion repentina debida al
enganche o el bloqueo de una herramienta girato-
ria, como un disco de lijar, un plato lijador, un cepi-
llo de alambre etc. Este enganche o bloqueo provo-
ca una parada abrupta de la herramienta rotatoria.
De esta forma, en el punto de bloqueo se acelera la
herramienta eléctrica sin control en sentido opues-
to al de giro de la herramienta.

Si, por ejemplo, un disco de lijar se engancha o blo-
quea en la pieza de trabajo, el borde del disco intro-
ducido en la pieza puede enredarse, lo que podria
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provocar la rotura del disco de lijar o un contragol-
pe. En este caso, el disco de lijar se mueve hacia el
usuario o en sentido contrario, en funcion de la di-
reccion de giro del disco en el punto de bloqueo. De
esta forma también pueden romperse los discos de
lijar.

El contragolpe es la consecuencia de un uso inco-
rrecto o inapropiado de la herramienta eléctrica.
Puede evitarse si se siguen unas medidas de pre-
caucion adecuadas como las que se describen a
continuacion.

a.Sujete la herramienta eléctrica con firmeza y
coloque el cuerpo y los brazos de tal modo que
le permitan hacer frente a la fuerza de un posi-
ble contragolpe. Utilice siempre el asa adicio-
nal, en el caso de tenerla, para ejercer el
maximo control posible sobre la fuerza de los
contragolpes o los momentos de reaccion du-
rante la aceleracion. El usuario puede controlar
las fuerzas de contragolpe y de reaccion median-
te medidas de precaucion adecuadas.

b. Nunca coloque la mano cerca de las herramien-
tas que estan girando. Si se produce un contra-
golpe, la herramienta puede desplazarse sobre
su mano.

c. Evite situar su cuerpo en la zona en la que la he-
rramienta eléctrica se moveria en el caso de un
contragolpe. Un contragolpe desplaza la herra-
mienta eléctrica en la direccion contraria al mo-
vimiento del disco de lijar en la posicion de
blogueo.

d. Trabaje con especial cuidado en las zonas que
haya esquinas, bordes afilados, etc. Evite que
las herramientas reboten en la pieza de trabajo
y se bloqueen. Las herramientas giratorias tien-
den a bloquearse en esquinas, bordes afilados o
cuando rebotan. Esto provoca una pérdida de
control o un contragolpe.

e. No utilice sierras de cadena ni hojas de serrar
dentadas. Este tipo de herramientas suelen pro-
vocar contragolpes o la pérdida del control de la
herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad especiales para el puli-

do

a. No permita que quede ninguna pieza suelta de
la caperuza de pulido, en especial los cordones
de fijacion. Oculte o acorte los cordones de fija-
cion. Las hebras de fijacion sueltas y que giran
pueden capturar sus dedos o quedar colgadas de
la pieza de trabajo.

Otras indicaciones de seguridad

- Evite la entrada de agentes pulidores (pulimen-
tos) liquidos en la herramienta.La penetracion
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de agentes pulidores (pulimentos) liquidos en la
herramienta eléctrica aumenta el riesgo de des-
carga eléctrica.

2.3 Emisiones

Los valores tipicos obtenidos de acuerdo con la
norma EN 60745 son:

Nivel de intensidad sonora Lpa = 83 dB(A)
Nivel de potencia sonora Lya = 94 dB(A)
Incertidumbre K=3dB

ATENCION

N0,

El ruido que se produce durante el trabajo
puede danar el oido
» jUtilice proteccion para los oidos!

Valor de emision de vibraciones en ay, (suma vecto-
rial de tres direcciones) e incertidumbre K determi-
nada segun EN 60745:

4 Datos técnicos

PulidoraSHINE X

Potencia

Versiones de 110 V:
Versiones de 127 V:

NUmero de revoluciones
Ndmero de revoluciones max."

México: Frecuencia

México: Tensidon nominal

Plato pulidor hasta

Rosca de conexion del arbol de accionamiento
Peso (sin cable de red/sin plato pulidor)

Clase de proteccion

Carcasa de la maquina ap <25 m/s?
K=15m/s?
Mango adicional ap < 2,5 m/s?
K=15m/s?

Las emisiones especificadas (vibracion, ruido)
- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacion provisional
de los valores de vibracion y ruido en funciona-
miento

- y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacion posible con otras aplicaciones, median-
te otras herramientas o con un mantenimiento in-
adecuado. Tenga en cuenta la marcha envacioy los
tiempos de parada de la maquina.

3 Uso conforme a lo previsto

Esta maquina ha sido disenada para pulir superfi-
cies barnizadas conforme a lo prescrito. Por moti-
vos de seguridad eléctrica, la maquina no debe mo-
jarse ni utilizarse en entornos humedos.

El usuario es responsable de los danos y accidentes
producidos por un uso indebido.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W
10A 10A
10A 10A

600 min™" - 1 400 min"’ 900 min™" - 2 100 min""’
2 100 min™' 3000 min”’

60 Hz 60 Hz

127 V~ 127 V-~

& 150 mm & 150 mm

M14 M14

2,1 kg 2,1 kg

@ /i @ /i

“Namero de revoluciones max. que puede aparecer con la electronica defectuosa.

5 Componentes

[1-11  Bloqueo del husillo

[1-2]  Regulacion del nimero de revoluciones
[1-3]1 Botdn de bloqueo

[1-4]1  Interruptor de conexion y desconexion
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[1-5]  Filtro de pelusas
[1-6]  Mango adicional
[1-71  Plato pulidor

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.



6 Puesta en servicio
Tension o frecuencia no permitida

Peligro de caida

» La tension de red y la frecuencia de la red eléc-
trica deben coincidir con los datos que figuran
en la placa de tipo.

ADVERTENCIA

Elinterruptor [1-4] sirve como interruptor de cone-
xion y desconexion (presionar = CONECTADO, sol-
tar = DESCONECTADO].

Para un funcionamiento permanente se puede en-
cajar con el boton de bloqueo [1-3]. Al presionar de
nuevo el interruptor, el bloqueo se suelta.

7 Ajustes

AN

Peligro de lesiones y electrocucion

» Desconectar el enchufe de la toma de corriente
antes de realizar cualquier trabajo en la maqui-
na.

ADVERTENCIA

71 Sistema electronico

La maquina dispone de un sistema electrdnico de
onda completa con las siguientes propiedades:

Arranque suave

Elarranque suave mediante control electrdnico ga-
rantiza una puesta en marcha de la maquina sin sa-
cudidas.

Regulacion del numero de revoluciones

El numero de revoluciones disponible al pulsar a
fondo el interruptor de conexién y desconexion [1-
4] puede ajustarse con la rueda de ajuste [1-2] en-
tre 600 min“"y 1 400 min”" (RAP 150-14} 0 900 min
"y 2100 min~! (RAP 150-21}. De esta forma, la ve-
locidad de corte se puede adaptar de forma dptima
a cada superficie (véase tabla).

® La herramienta eléctrica dispone de un inte-
rruptor acelerador: al aumentar la presion so-
bre el interruptor de conexidon y desconexion,
aumenta el nimero de revoluciones.

Caso de aplicacion Rueda de
ajuste, etapa

Aplicacion del agente pulidor 1-2

Pulido de superficies delicadas 3-4
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Caso de aplicacion Rueda de
ajuste, etapa
Pulido abrillantador 5-6

Revoluciones constantes

El nimero preseleccionado de revoluciones del
motor se mantiene constante gracias a un sistema
electronico. De este modo se consigue también una
velocidad de corte estable bajo carga.

Protector contra sobretemperatura

Si la temperatura del motor es demasiado elevada,
el suministro de corriente y el nUmero de revolu-
ciones disminuyen. La maquina sdélo funciona con
una potencia baja para que pueda enfriarse rapida-
mente mediante la ventilacion del motor. Una vez
que se haya enfriado, la maquina vuelve a funcionar
a plena potencia.

Limitacion de corriente

La limitacion de corriente evita un consumo de co-
rriente demasiado alto en caso de una sobrecarga
extrema. Esto puede causar una reduccion de la ve-
locidad del motor. Tras aliviarse la carga, el motor
vuelve a ponerse en marcha inmediatamente.

7.2 Montaje del plato pulidor

Utilice solamente platos pulidores permitidos para
el nimero de revoluciones maximo indicado.

Los platos pulidores estan equipados con una rosca
M 14y se atornillan directamente al husillo.

Procedimiento

» Gire el plato pulidor [2-2] suelto en el husillo de
la herramienta.

» Mantenga pulsado el bloqueo del husillo [2-1].

» Gire el husillo de la herramienta [2-3] hasta que
se bloquee, y atornille el plato pulidor.

7.3 Fijacion de los accesorios de pulido

Gracias al sistema Stickfix, los accesorios para pu-
lir (fieltro, esponja, piel de cordero) se pueden in-
troducir facilmente en el plato pulidor [1-7] y suje-
tar con el recubrimiento adherente del plato puli-
dor.

7.4 Montaje del mango adicional

El mango adicional [3-1] puede atornillarse opcio-
nalmente a la derecha o a la izquierda en la cabeza
del engranaje.

8 Trabajo con la maquina

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

- No trabajar con la maquina si el sistema electro-
nico de la herramienta eléctrica esta defectuoso,
puesto que pueden producirse velocidades de-
masiado elevadas. Un sistema electronico defi-
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ciente provoca que la maquina no arranque con
suavidad y el fallo de la regulacion del numero de
revoluciones.

- iNo sobrecargue la maquina aplicando demasia-
da presion! Los mejores resultados de pulido se
consiguen con una presion de apriete moderada.
La calidad y el rendimiento de pulido dependen
fundamentalmente de la eleccion del agente pu-
lidor adecuado.

- Sujete la maquina con ambas manos sobre la
carcasa del motor y el cabezal del engranaje o
sobre el mango adicional para un guiado seguro
[1-6].

® Los puntos de apoyo engomados de la maquina

[3-2] permiten colocar la maquina cémoda-
mente.

9 Mantenimiento y cuidado
Peligro de lesiones, electrocucion

» Desconectar el enchufe de la red antes de reali-
zar cualquier trabajo de mantenimiento o con-
servacion.

ADVERTENCIA

» Todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion que exijan abrir la carcasa del motor tan
solo pueden ser llevados a cabo por un taller au-

torizado.
-
’§) ; ‘4, paraciones solo estd disponible por
@ parte del fabricante o de los talleres de

reparacion: encuentre la direccion
mas proxima a usted en:

www.festool.es/Servicios

El Servicio de atencion al cliente y re-

Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Despiece en:
www.festool.es/Servicios
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Afin de garantizar una correcta circulacion del aire,
las aberturas para el aire de refrigeracion dispues-
tas en la carcasa del motor deben mantenerse li-
bres y limpias.

Limpieza del filtro de pelusas

» Limpie periddicamente el filtro de pelusas [4-
1]a ambos lados de la maquina.

» En casode mucha suciedad, extraiga el filtro de
pelusas con el tornillo [4-2] y aspire el filtro de
pelusas.

La maquina esta equipada con escobillas especia-
les autodesconectables. Si las escobillas estan
desgastadas, se interrumpe automaticamente la
corriente y la maquina se detiene.

10 Accesorios

Utilice sdlo platos pulidores originales de Festool.
El uso de platos pulidores de poca calidad puede
originar considerables desequilibrios que reducen
la calidad de los resultados de trabajo y aumentan
el desgaste de la maquina.

Los numeros de pedido de los accesorios y las he-
rramientas figuran en el catalogo de Festool o en la
direccion de Internet www.festool.es.

11 Medio ambiente

iNo desechar las herramientas eléctricas con la
basura domeéstica! Reciclar las herramientas, los
accesorios y los embalajes de forma respetuosa
con el medio ambiente. Respetar las disposiciones
nacionales vigentes.

Solo UE: de acuerdo con la Directiva europea sobre
residuos herramientas eléctricas y electrdnicas y
su transposicion a la legislacion nacional, las he-
rramientas eléctricas usadas deben recogerse por
separado y reciclarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach



Istruzioni per l'uso originali
1 Simboli

Sim-  Significato

Avvertenza di pericolo generico

Avvertenza sulle scariche elettriche

Leggere le istruzioni d'uso e le avvertenze
di sicurezza.

Indossare dispositivi di protezione
dell'udito.

Indossare un dispositivo di protezione
delle vie respiratorie.

Indossare gli occhiali protettivi.

Non smaltire tra i rifiuti domestici.

Classe di protezione Il

Consiglio, avvertenza

TOFe0e®d>

Indicazione operativa

N

Avvertenze per la sicurezza
Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTENZA! Leggere tutte le avver-

tenze per la sicurezza e le indicazioni.

Eventuali errori nell’'osservanza delle avver-
tenze e delle indicazioni possono provocare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i ma-
nuali per riferimenti futuri.

[l termine "utensile elettrico™ usato nelle avverten-
ze di sicurezza, si riferisce agli utensili elettrici col-
legati alla rete elettrica (con cavo di rete) e agli
utensili elettrici azionati a batteria (senza cavo di
rete).

2.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della
macchina

g
—

Speciali avvertenze di sicurezza per la lucidatura

a. L'utilizzo appropriato di questa macchina pre-
vede che venga impiegata per la lucidatura.
Leggere attentamente tutte le avvertenze di si-
curezza, i manuali, le figure e le descrizioni for-
nite con la macchina in oggetto. Una mancata
osservanza delle seguenti istruzioni puo provo-
care scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni.

b. Non eseguire con questa macchina lavori come
sgrossatura, finitura, spazzolatura o troncatu-
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ra. L'esecuzione di lavori per i quali la macchina
non e stata costruita puo costituire un rischio e
provocare danni alle persone.

. Utilizzare esclusivamente accessori studiati e

previsti appositamente da Festool per questa
macchina. Il fatto che un accessorio possa esse-
re montato sulla macchina non e garanzia di fun-
zionamento non pericoloso.

.ILnumero di giri ammesso dell'accessorio deve

essere almeno pari al numero di giri massimo
previsto per la macchina. Gli accessori che ruo-
tano piu velocemente rispetto a quanto previsto
possono rompersi ed essere scagliati in aria.

.IL diametro esterno e lo spessore dell'accesso-

rio devono essere compresi entro i limiti dimen-
sionali della macchina. Gli accessori con
dimensioni errate non possono essere sufficien-
temente protetti né adeguatamente comandati.

. ILdiametro di foratura di dischi, flange, piatti di

supporto e ogni altro accessorio deve adattarsi
perfettamente al mandrino dell’elettroutensile.
Gli accessori con diametro del foro non adatto
funzionano in maniera non uniforme, vibrano ec-
cessivamente e portano alla perdita di controllo.

.Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di

ogni utilizzo, controllare che accessori come il
platorello di lucidatura non presentino rotture o
strappi o che il piatto di supporto non sia rotto o
eccessivamente usurato. Dopo un’eventuale ca-
duta della macchina, ispezionare la macchina
stessa e gli accessori, accertandosi che non
presentino danneggiamenti. In tal caso montare
accessori non danneggiati. Dopo il controllo e il
montaggio degli accessori, spostarsi e far spo-
stare ogni persona che si trova nei pressi della
macchina all'esterno del campo di rotazione
dell'innesto, quindi far funzionare la macchina
per un minuto a massimo regime. Gli accessori
eventualmente danneggiati di norma si rompono
durante questo test.

.Indossare un dispositivo di protezione indivi-

duale. A seconda dell'applicazione, utilizzare
una maschera pieno facciale, uno schermo di
protezione, una mascherina o occhiali protetti-
vi. Se necessario, indossare una maschera di
protezione delle vie respiratorie, protezioni
acustiche, guanti da lavoro e un grembiule spe-
ciale, adatto come protezione contro i colpi do-
vuti a piccoli pezzi volanti del materiale in
lavorazione. Gli occhi devono essere protetti da
eventuali corpi estranei che possono essere sca-
gliati nell’aria durante le diverse applicazioni. La
maschera di protezione delle vie respiratorie o
antipolvere deve essere adatta al tipo di polvere
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generata dall’applicazione. Se si e esposti a lun-
go a forte rumore, sussiste il rischio di perdere
l'udito.

i. Mantenere le persone presenti ad una distanza
sicura dal posto di lavoro. Tutte le persone che
accedono all'area di lavoro devono indossare un
adeguato dispositivo di protezione individuale.
E possibile che pezzi del materiale in lavorazione
o degli inserti rotti possano volare all’'esterno del
campo di lavoro e provocare lesioni.

J. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle
parti rotanti. In caso di perdita di controllo, il
cavo di alimentazione potrebbe essere tagliato
oppure potrebbe pendere, attirando la mano o il
braccio verso le parti rotanti.

k. Non posare mai l'elettroutensile prima dell'ar-
resto completo dell'inserto. Gli inserti rotanti
possono entrare a contatto con il piano d'appog-
gio, facendo perdere il controllo dell'elettrouten-
sile all'utente.

l. Durante gli spostamenti non lasciare mai l'elet-
troutensile in funzione. L'abbigliamento indos-
sato puo rimanere impigliato in caso di contatto
accidentale con linserto, dirigendo l'utensile in
funzione verso il corpo dell'utente.

m.Pulire regolarmente le feritoie di aerazione
dell'elettroutensile. La ventola motore attira
polvere nell'alloggiamento, enormi depositi di
polvere di metallo possono provocare rischi elet-
trici.

n. Non utilizzare la macchina in prossimita di ma-
teriali infiammabili. Le scintille potrebbero in-
cendiare tali sostanze.

o. Non utilizzare innesti che richiedano il raffred-
damento con liquidi. L'acqua o altri refrigeranti
liquidi possono provocare scosse elettriche
(mortali).

Contraccolpo e avvertenze di sicurezza specifiche:

Il contraccolpo & una reazione improvvisa a seguito
di un inserto rotante bloccato o rimasto impigliato,
quale ad es. il disco abrasivo, il platorello, la spaz-
zola metallica, ecc. Il bloccaggio o l'incastro posso-
no provocare un arresto improvviso dell'inserto in
rotazione. Cio provoca uno scatto improvviso e in-
controllato dell'inserto in direzione opposta a quel-
la di rotazione.

Se ad esempio un disco abrasivo si blocca o si ag-
gancia al pezzo in lavorazione, il bordo del disco
abrasivo che penetra nel materiale puo rimanere
incastrato, rompendo il disco abrasivo oppure pro-
vocando un contraccolpo. Il disco abrasivo a questo
punto si muoverebbe verso 'utente oppure in dire-
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zione opposta, a seconda della direzione di rotazio-
ne del disco nel punto in cui € rimasto incastrato. In
questo modo si potrebbe anche verificare una rot-
tura dei dischi abrasivi.

Un contraccolpo rappresenta la conseguenza di un
utilizzo errato o scorretto dell'inserto. Puo essere
evitato ricorrendo ad adeguate misure precauzio-
nali, come di seguito specificato.

a. Tenere l'elettroutensile saldamente con en-
trambe le mani, portando braccia e corpo in una
posizione tale da poter contrastare la forza del
contraccolpo. Utilizzare sempre l'impugnatura
supplementare, se presente, per avere il massi-
mo controllo possibile sulle eventuali forze del
contraccolpo o momenti di reazione ad elevato
numero di giri. L'utente, adottando adeguate
precauzioni, puo contrastare le forze di contrac-
colpo e di reazione.

b. Non avvicinare mai le mani agli inserti in movi-
mento. L'inserto puo finire contro la mano in
caso di contraccolpo.

c. Evitare di stare con il corpo entro l'area poten-
zialmente a rischio in caso di contraccolpo
dell'elettroutensile. Il contraccolpo spinge
l'elettroutensile nella direzione opposta alla di-
rezione di movimento che aveva il disco abrasivo
nel punto di bloccaggio.

d.Lavorare con particolare prudenza in prossimi-
ta degli angoli, spigoli vivi, ecc. Evitare che gli
inserti scattino via dal pezzo in lavorazione o vi
si blocchino. L'inserto rotante in prossimita di
angoli, spigoli vivi o se rimbalza tende a bloccar-
si. Cio provoca una perdita del controllo o un con-
traccolpo.

e. Non utilizzare lame per seghe a catena o lame
dentate. Tali inserti provocano spesso contrac-
colpi o perdita di controllo sull’elettroutensile.

Speciali avvertenze di sicurezza per la lucidatura

a. Evitare che parti della cappa di lucidatura ri-
mangano allentate, in particolare le corde di fis-
saggio. Stiparle o accorciarle. Corde di fissaggio
allentate o in rotazione possono impigliarsi nelle
dita oppure rimanere appese al pezzo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

- Evitare che nella macchina entri del lucidante
liquido (pasta di lucidatura). Se penetra del luci-
dante liquido (pasta di lucidatura) nell'utensile
elettrico, aumenta il rischio di scossa elettrica.

2.3 Emissioni

| valori rilevati in base alla norma EN 60745 indica-
no tipicamente quanto segue:

Livello pressione sonora Lpp = 83 dB(A)



Lya = 94 dB(A]
K=3dB

Livello di potenza sonora
Incertezza

HN®

Suono risultante dal lavoro
Danneggiamento dell'udito
» Utilizzare protezioni acustiche!

ATTENZIONE

Valore dell'emissione di vibrazioni aj, (somma vet-
toriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati secon-
do la norma EN 60745:

Involucro esterno macchina ap <25 m/s?
K=1,5m/s?
Impugnatura supplementare ap <25 m/s?
K=1,5m/s?

4 Dati tecnici

Lucidatrice rotativaSH/N E X

Potenza

Versione 110 V:
Numero di giri
Numero di giri max.'

Platorello per lucidatura fino a

Filettatura di collegamento dell’albero motore

Peso (senza cavo di rete/senza platorello per
lucidatura)
Classe di protezione

! numero di giri max raggiungibile in caso di elettronica guasta.

5 Elementi dell'utensile

[1-11  Arresto del mandrino

[1-2]1 Regolazione del numero di giri

[1-3]1 Pulsante di bloccaggio

[1-4]1 Interruttore di accensione/spegnimento
[1-5]  Filtro pelucchi

[1-6] Impugnatura supplementare

[1-71  Platorello per lucidatura

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.
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| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosita)
- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del cari-
co di rumore e di vibrazioni durante 'uso,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applicazio-

ni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzio-

ne. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento a

vuoto della macchinal!

3 Utilizzo conforme

L'utilizzo conforme della macchina prevede che
venga impiegata per la lucidatura di superfici ver-
niciate. Per motivi di sicurezza elettrica, la macchi-
na non deve essere umida né puo lavorare in un
ambiente umido.

L'utilizzatore risponde peridanni e gli infortuni de-
rivanti da un uso non appropriato.

RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE

1200 W 1200 W

10 A 10 A

600 - 1400 giri/min 900 - 2100 giri/min
2100 giri/min 3000 giri/min

& 150mm & 150mm

M14 M14

2,1 kg 2,1 kg

@ /Il g /N

6 Messa in funzione
Tensione o frequenza non ammesse!

Pericolo di incidenti

» La tensione di rete o la frequenza della sorgente
elettrica devono coincidere con le indicazioni
sulla targhetta.

» In America settentrionale & consentito esclusi-
vamente l'impiego di utensili Festool con tensio-
ne 120 V/60 Hz.

AVVERTENZA

L'interruttore [1-4] serve come interruttore ON/
OFF (pressione = ON, rilascio = OFF).

29



@ RAP 150 FE

Per il funzionamento continuo e possibile fissarla
con il pulsante di bloccaggio [1-3]. Premendo an-
cora una volta l'interruttore, il blocco viene nuova-
mente rilasciato.

7 Impostazioni

AN

Pericolo di lesioni, scarica elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina disinnestare sempre la spina dalla
presal

AVVERTENZA

7.1 Elettronica

La macchina & dotata di un'elettronica ad albero
pieno con le seguenti caratteristiche:

Avvio morbido

L'avvio dolce regolato elettronicamente garantisce
un avviamento della macchina "senza strappi”.

Regolazione del numero di giri

Premendo completamente linterruttore ON/OFF
[1-4] il numero di giri presente puo essere regolato
con la rotellina [1-2] tra 600 e 1400 giri/min (RAP
150-14} oppure 900 e 2100 giri/min (RAP 150-21}. In
tal modo sara possibile adeguare in maniera otti-
male la velocita di taglio alla superficie di volta in
volta utilizzata (vedi tabella).

® L'elettroutensile possiede un interruttore di av-
viamento: aumentando la pressione sull'inter-
ruttore ON/OFF aumenta il numero di giri.

Applicazione Posizione della

rotellina di

regolazione
Distribuzione del lucidante 1-2
Lucidatura di superfici delicate 3-4
Lucidatura a specchio 5-6

Numero di giri costante

Il numero di giri preselezionato per il motore viene
mantenuto costante a livello elettronico. Cio con-
sente di raggiungere una velocita di taglio costante
anche in caso di sovraccarico.

Protezione da temperatura elevata

In caso di temperatura eccessiva del motore, l'ali-
mentazione di corrente e la velocita vengono ridot-
te. La macchina continua a funzionare con potenza
ridotta, al fine di consentire un rapido raffredda-
mento per mezzo dell'aerazione del motore. Dopo il
raffreddamento, la macchina ritorna automatica-
mente al regime precedente.
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Limitazione di corrente

La limitazione di corrente impedisce, in caso di
estremo sovraccarico, il raggiungimento di un as-
sorbimento di corrente eccessivo. Questo puo por-
tare a una riduzione del numero di giri del motore.
Dopo la scarica, il motore riprende a girare nuova-
mente.

7.2 Montaggio del disco di lucidatura

Usare soltanto platorelli per lucidatura ammessi
per il numero di giri massimo dato.

| platorelli per lucidatura sono dotati di filettatura M
14 e vengono avvitati direttamente sul mandrino.

Procedura

» Ruotare il platorello di lucidatura [2-2] allentato
sul mandrino portautensile.

» Tenere premuto 'arresto del mandrino [2-1].

» Ruotare il mandrino portautensile [2-3] fino a
quando non si blocchi e avvitare saldamente il
platorello di lucidatura.

7.3 Fissaggio dell'accessorio di lucidatura

Grazie al sistema Stickfix, gli accessori di lucidatu-
ra (feltro, spugna, pelo d'agnello) si premono facil-
mente sul platorello per lucidatura [1-7] e vengono
tenuti dallo strato aderente del platorello per luci-
datura.

7.4 Montare l'impugnatura supplementare

L'impugnatura supplementare [3-1] puo essere av-
vitata a destra o a sinistra della testata ingranaggi.

8 Lavorazione con la macchina

Osservare le seguenti indicazioni:

- Non lavorare in caso di elettronica difettosa
dell’'utensile elettrico, puo infatti comportare un
numero di giri troppo elevato. Un'elettronica di-
fettosa comporta il mancato avviamento gradua-
le e la mancata regolazione della velocita.

- Non sovraccaricare la macchina esercitando una
pressione eccessiva! Il miglior risultato di lucida-
tura si ottiene lavorando con una pressione di ap-
poggio abbastanza forte. La qualita e il risultato
di lucidatura dipendono sostanzialmente dalla
selezione del lucidante corretto.

- Per guidare la macchina in modo sicuro, tenerla
sempre con entrambe le mani afferrandola per la
cassa motore e la testata ingranaggi per l'impu-
gnatura supplementare[1-61.

@® | punti di appoggio in gomma [3-2] consentono

un comodo appoggio della macchina.



9 Manutenzione e cura
Pericolo di lesioni, scossa elettrica
» Prima di esequire qualsiasi operazione di manu-

tenzione o cura sulla macchina, disinserire sem-
pre la spina dalla presa!

» Tutte le operazioni di manutenzione e riparazio-
ne per le quali € necessario aprire l'alloggia-
mento del motore devono essere eseguite
solamente da un'officina per l'Assistenza Clienti
autorizzata.

AVVERTENZA

'W Servizio e riparazione solo da parte
‘&, del costruttore o delle officine di servi-
@ zio autorizzate. Le officine piu vicine

sono riportate di sequito:
www.festool.com/service

Utilizzare solo ricambi originali Festo-
ol! Cod. prodotto reperibile al sito:

www.festool.com/service

Per garantire la circolazione d'aria € necessario te-
nere sempre sgombre e pulite le aperture per 'aria
di raffreddamento praticate nell'alloggiamento del
motore.

Pulizia del filtro pelucchi

» Pulire regolarmente il filtro pelucchi [4-1]su
entrambi i lati della macchina.

RAP 150 FE ®

» Incaso di sporcizia ostinata, allentare la vite del
filtro pelucchi [4-2] e pulirlo con 'aspirazione.

L'utensile elettrico e dotato di carboni speciali au-
toestinguenti. Quando sono consumati, la corrente
viene automaticamente interrotta e l'utensile elet-
trico si arresta.

10 Accessori

Utilizzare esclusivamente platorelli per lucidatura
originali Festool. Utilizzando platorelli per lucida-
tura di qualita inferiore possono verificarsi notevoli
squilibri, che pregiudicano la qualita dei risultati di
lavoro e aumentano l'usura dell'utensile.

| numerid’ordine per accessori e utensili si trovano
nel catalogo Festool o su Internet alla pagina
"www.festool.com”.

11 Ambiente

Non gettare gli attrezzi elettrici tra i rifiuti dome-
stici!Smaltire gli apparecchi, gli accessori e gli im-
ballaggi introducendoli nel ciclo di recupero a tute-
la dell’ambiente. Attenersi alle disposizioni di legge
nazionali in materia.

Sole UE: nel rispetto della direttiva europea in ma-
teria di apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate e delle rispettive leggi nazionali derivatene,
gliapparecchi elettrici devono essere raccolti sepa-
ratamente e introdotti nell'apposito ciclo di smalti-
mento e recupero a tutela dell’ambiente.

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach
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Originele gebruiksaanwijzing
1 Symbolen

Sym- Betekenis
bool

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Waarschuwing voor elektrische schok

Lees de gebruiksaanwijzing en veilig-
heidsvoorschriften!

Draag gehoorbescherming!

Draag een zuurstofmasker!

Draag een veiligheidsbril!

Niet met het huisvuil meegeven.

Beveiligingsklasse I

Tip, aanwijzing

e O B

Handelingsinstructie

2 Veiligheidsvoorschriften
2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Lees alle veilig-

heidsvoorschriften en aanwijzingen.Wan-

neer men zich niet aan de waarschuwingen
en aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot elektri-
sche schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzin-
gen om ze later te kunnen raadplegen.

Het begrip .elektrisch gereedschap” dat in de vei-
ligheidsvoorschriften gebruikt wordt, heeft betrek-
king op elektrisch gereedschap met netvoeding
(met netsnoer) en elektrisch gereedschap met ac-
cuvoeding (zonder netsnoer).

2.2 Machinespecifieke veiligheidsvoor-
schriften

Speciale veiligheidsinstructies voor het polijsten

a. Deze machine is volgens de bepalingen be-
stemd voor het polijsten. Lees alle veiligheids-
instructies, richtlijnen, afbeeldingen en
beschrijvingen die bij de levering van deze ma-
chine zijn inbegrepen. Worden de volgende
richtlijnen niet in acht genomen, dan kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

b. Werkzaamheden zoals grofslijpen, fijnslijpen,
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borstelen of doorslijpen mogen met deze ma-
chine niet worden uitgevoerd. Werkzaamheden
waarvoor het elektrisch gereedschap niet is ge-
construeerd kunnen gevaren en persoonlijk let-
sel met zich meebrengen.

. Gebruik geen accessoires die niet speciaal door

Festool voor deze machine ontwikkeld en be-
stemd zijn. Het feit dat een accessoire op uw ma-
chine kan worden aangebracht, houdt geen
garantie in voor ongevaarlijk gebruik.

.Het toelaatbare toerental van de accessoires

dient minstens zo groot te zijn als het maximale
toerental dat op de machine is aangegeven. Ac-
cessoires die sneller draaien dan toegestaan,
kunnen stukspringen en in het rond vliegen.

. De buitendiameter en de dikte van de accessoi-

res dienen overeen te komen met het aangege-
ven bereik van de machine.Accessoires met
verkeerde afmetingen kunnen niet voldoende be-
veiligd of gecontroleerd worden.

. De boorgatdiameter van schijven, flenzen, rub-

beren schuurplateaus en andere accessoires
dient precies op de spil van het elektrisch ge-
reedschap te passen. Accessoires met een niet-
passende boorgatdiameter draaien niet mooi
rond, trillen overmatig en kunnen tot verlies van
controle leiden.

. Gebruik geen schadelijke accessoires. Contro-

leer voor gebruik altijd accessoires zoals poets-
steunschijven op barsten of scheuren en
rubberen schuurplateaus op scheuren of over-
matige slijtage. Wanneer de machine is geval-
len, controleer deze en de accessoires dan op
beschadigingen of monteer een onbeschadigd
accessoire. Zorg ervoor dat u en eventuele an-
dere aanwezige personen zich na de controle en
montage van het accessoiredeel buiten het ro-
tatiegebied van het inzetgereedschap bevinden
en laat de machine een minuut lang op een
maximaal toerental draaien. Beschadigde ac-
cessoires springen tijdens deze proeftijd ge-
woonlijk kapot.

.Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting.

Gebruik, afhankelijk van de toepassing, een vei-
ligheidsscherm, volledige gezichtsbescher-
ming, oogbescherming of veiligheidsbril.
Draag, indien daar reden voor is, een stofmas-
ker, gehoorbescherming, veiligheidshand-
schoenen en een speciaal schort dat geschikt is
als stootbescherming tegen kleine schuur- of
werkstukdelen. Uw ogen dienen beschermd te
worden tegen rondvliegende voorwerpen die bij
verschillende toepassingen ontstaan. Het stof-
masker moet geschikt zijn om het stof te filteren



dat bij de toepassing wordt geproduceerd. Wan-
neer u lang aan hard geluid wordt blootgesteld,
kan uw gehoor beschadigd raken.

i. Houd personen die zich in de buurt bevinden op
een veilige afstand van het werkgebied. leder-
een die het werkgebied betreedt, dient een per-
soonlijke veiligheidsuitrusting te dragen. Delen
van het werkstuk of van het inzetgereedschap
kunnen wegvliegen en buiten het directe werk-
gebied letsel veroorzaken.

j- Houd de stroomkabel ver van draaiende de-
len.Wanneer u de controle verliest, kan de
stroomkabel worden doorgesneden of blijven
hangen en kan uw hand of uw arm in de draaien-
de delen worden getrokken.

k.Leg het elektrisch gereedschap nooit weg zo-
lang het inzetgereedschap niet volledig stil-
staat. Draaiend inzetgereedschap kan in contact
komen met het steunvlak, waardoor u de contro-
le over het elektrische gereedschap kunt verlie-
zen.

l. Laat het elektrische gereedschap niet draaien
terwijl u het draagt. Door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap kan uw kleding
worden gegrepen en kan het inzetgereedschap
zich in uw lichaam boren.

m.Reinig regelmatig de ventilatiesleuven van uw
elektrisch gereedschap. De motorventilator
trekt stof in de behuizing en sterke afzettingen
van metaalstof kunnen elektrische gevaren ver-
oorzaken.

n.Gebruik de machine niet in de buurt van brand-
bare stoffen.Door vonken kunnen deze stoffen
ontbranden.

0. Gebruik geen inzetgereedschap dat vloeibaar
gekoeld dient te worden. Water of andere vloei-
bare koelmiddelen kunnen (dodelijke] elektri-
sche schokken veroorzaken.

Terugslag en bijbehorende veiligheidsinstructies:

Een terugslag is een plotselinge reactie als gevolg
van draaiend inzetgereedschap - zoals een slijp-
schijf, steunschijf of draadborstel - dat blijft haken
of blokkeert. Indien het draaiende inzetgereed-
schap blokkeert of blijft haken, komt het onmiddel-
lijk tot stilstand. Hierdoor wordt ongecontroleerd
elektrisch gereedschap, tegen de draairichting van
het inzetgereedschap in, op de plaats van de blok-
kering versneld.

Wanneer er bijv. een slijpschijf in het werkstuk blijft
haken of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf
die in het werkstuk invalt vastraken, met het uitbre-
ken van de slijpschijf of een terugslag als mogelijk
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gevolg. De slijpschijf beweegt zich dan naar of van-
af de gebruiker, afhankelijk van de draairichting van
de schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij
kunnen slijpschijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik
van het elektrisch gereedschap. Dit kan worden
voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te
nemen, zoals hierna beschreven.

a. Houd het elektrische gereedschap goed vast en
breng uw lichaam en uw armen in zo'n positie
dat u de terugslagkrachten kunt opvangen. Ge-
bruik, indien voorhanden, altijd de extra hand-
greep om tijdens de startfase een zo groot
mogelijke controle over de terugslagkrachten
of reactiemomenten te hebben. De gebruiker
kan de terugslag- en reactiemomenten beheer-
sen door geschikte voorzorgsmaatregelen te ne-
men.

b.Zorg ervoor dat uw hand nooit in de buurt van
draaiend inzetgereedschap komt. Het inzetge-
reedschap kan bij een terugslag over uw hand
bewegen.

c. Kom niet met uw lichaam binnen het gebied
waarin het elektrische gereedschap in geval
van een terugslag wordt bewogen. De terugslag
drijft het elektrische gereedschap op de plaats
van de blokkering tegen de bewegingsrichting
van de slijpschijf in.

d. Werk bijzonder voorzichtig bij hoeken, scherpe
randen, enz. Zorg ervoor dat het inzetgereed-
schap niet van het werkstuk terugspringt en be-
klemd raakt. Bij hoeken, scherpe randen of
wanneer het terugspringt, raakt het roterende
inzetgereedschap gemakkelijk beklemd. Dit leidt
tot verlies van controle of een terugslag.

e. Gebruik geen ketting- of getand zaagblad. Dit
inzetgereedschap leidt vaak tot een terugslag of
verlies van controle over het elektrische gereed-
schap.

Speciale veiligheidsinstructies voor het polijsten

a. Laat geen losse onderdelen van de polijstkap,
met name bevestigingskoorden, toe. Berg de
bevestigingskoorden op of kort ze in. Losse en
draaiende bevestigingsdraden kunnen greep
krijgen op uw vingers of aan het werkstuk blijven
hangen.

Overige veiligheidsvoorschriften

- Vermijd het indringen van vloeibaar polijstma-
teriaal (polish) in het toestel.Het indringen van
vloeibaar polijstmateriaal (polish) in het elek-
trisch gereedschap verhoogt het risico op een
elektrische schok.
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2.3 Emissiewaarden

De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen
gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau Lpa = 83 dB(A]
Geluidsvermogenniveau Lwa = 94 dB(A]
Onzekerheid K=3dB

ANO)

Geluid dat bij het werk optreedt
Beschadiging van het gehoor
» Draag gehoorbescherming!

VOORZICHTIG

Trillingsemissiewaarde aj, [vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN
60745:

Machinebehuizing ap <25 m/s?
K=1,5m/s’
Extra handgreep ap <29 m/s?
K=1,5m/s’

4 Technische gegevens

SHIN E X rotatiepoetsmachine

Vermogen

110 V- variant:
Toerental
Toerental max.'

Poetssteunschijf tot

Gewicht (zonder netsnoer/zonder poetssteun-
schijf)

Aansluitschroefdraad van de aandrijfas
Beveiligingsklasse

! max. toerental bij gebrekkige elektronica.

5 Toestelelementen
[1-11  Spilstop

[1-2]1  Toerentalregeling
[1-31  Vergrendelknop

[1-4]1  In-/uit-schakelaar
[1-5]  Pluisfilter

[1-6]  Extra handgreep
[1-71  Poetssteunschijf

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de
gebruiksaanwijzing.
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De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)
- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te ma-
ken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassin-
gen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoen-
de onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden
van de machine in acht!

3 Gebruik volgens de voorschriften

Conform de bepalingen is de machine bestemd
voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Van-
wege de elektrische veiligheid mag de machine niet
vochtig zijn en niet in een vochtige omgeving wor-
den gebruikt.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade en letsel
bij gebruik dat niet volgens de voorschriften plaats-
vindt.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W
10A 10A

600 - 1400 min-1 900 - 2100 min-1
2100 min™' 3000 min™!

& 150 mm & 150 mm

2,1 kg 2,1 kg

M14 M14

g /Il [ /Il

6 Inwerkingstelling
Ontoelaatbare spanning of frequentie!

Gevaar voor ongevallen

» De netspanning en de frequentie van de stroom-
bron dienen met de gegevens op het typeplaatje
overeen te stemmen.

» In Noord-Amerika mogen alleen Festool-machi-
nes met een spanningsopgave van 120 V/60 Hz
worden ingezet.

WAARSCHUWING



De schakelaar [1-4ldient als in-/uit-schakelaar
(drukken = AAN, loslaten = UIT).

Voor continubedrijf kan hij met de vergrendelknop
[1-3] vastgezet worden. Door de schakelaar nog-
maals in te drukken wordt de vergrendeling opge-
heven.

7 Instellingen
Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Haal voor alle werkzaamheden aan de machine
altijd de stekker uit het stopcontact!

WAARSCHUWING

7.1 Electronic

De machine beschikt over een volledige golfelek-
tronica met de volgende kenmerken:

Zachte aanloop

De elektronisch geregelde zachte aanloop zorgt er-
voor dat de machine stootvrij aanloopt.

Toerentalregeling

Het bij een volledig ingedrukte in-/uitschakelaar
[1-4] beschikbare toerental kan met de stelknop
[1-2] tussen 600 en 1400 min~! (RAP 150-14} of 900
en 2100 min™' (RAP 150-21} worden ingesteld.
Hierdoor kunt u de polijstsnelheid optimaal aan het
betreffende oppervlak aanpassen (zie tabel).

® Het elektrisch gereedschap beschikt over een
gasgeefschakelaar: met een toenemende druk
op de in-/uit-schakelaar stijgt het toerental.

Toepassing Stand van de
stelknop

Politoer verdelen 1-2

Polijsten van gevoelige opper- 3-4

vlakken

Hoogglans polijsten 5-6

Constant toerental

Het vooraf ingestelde motortoerental wordt elek-
tronisch constant gehouden. Hierdoor wordt ook bij
belasting een gelijkblijvende zaagsnelheid bereikt.

Temperatuurbeveiliging

Bij een te hoge motortemperatuur worden stroom-
toevoer en toerental gereduceerd. De machine
loopt alleen nog op beperkt vermogen om een snel-
le afkoeling door de motorventilatie mogelijk te
maken. Na afkoeling komt de machine weer auto-
matisch op gang.

RAP 150 FE @
Stroombegrenzing

De stroombegrenzing voorkomt bij extreme over-
belasting een te hoge stroomopname. Dit kan lei-
den tot een lager motortoerental. Na ontlasting
komt de motor direct weer op toeren.

7.2 Poetssteunschijf monteren

Gebruik alleen poetssteunschijven die voor het
maximaal aangegeven toerental toegelaten zijn.

De poetssteunschijven zijn voorzien van een
schroefdraad M 14en worden direct op de spil ge-
schroefd.

Handelwijze

» Draai de poetssteunschijf [2-2] losjes op de ge-
reedschapspil.

» Houd de spilstop [2-1] ingedrukt.

» Draai aan de gereedschapspil [2-3] tot hij ver-
grendelt en schroef de poetssteunschijf vast.

7.3 Polijst-accessoires bevestigen

Dankzij het StickFix-systeem kunnen de polijst-ac-
cessoires (vilt, spons, lamsvel] eenvoudig op de
poetssteunschijf [1-7lworden gedrukt en van de
hechtlaag worden gehaald.

7.4 Extra handgreep monteren

De extra handgreep [3-1]kan naar keuze rechts of
links op de tandwielkop worden geschroefd.

8 Het werken met de machine

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Niet bij een defecte elektronica van het elektrisch
gereedschap werken, omdat dit tot te hoge toe-
rentallen kan leiden. Een defecte elektronica
heeft als gevolg dat de zachte aanloop niet goed
functioneert en de toerentalregeling uitvalt.

- Overbelast de machine niet door deze te sterk
aan te drukken! U krijgt het beste polijstresultaat
wanneer u met een matig sterke aandrukkracht
werkt. De kwaliteit van het polijsten hangt in
principe af van de keuze van het juiste polijstma-
teriaal.

- Houd de machine voor een goede geleiding met
beide handen vast aan het motorhuis en de tand-
wielkop of de extra handgreep.[1-6]

® Door de gecoate ondersteuningspunten van de
machine[3-2] kan de machine gemakkelijk
worden neergelegd.
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9 Onderhoud en verzorging
Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Haal voor alle onderhouds- en reinigingswerk-
zaamheden de stekker altijd uit het stopcontact!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
waarvoor het vereist is de motorbehuizing te
openen, mogen alleen door een geautoriseerde
onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.
.

“iW door producent of servicewerkplaat-

@ sen: Dichtstbijzijnde adressen op:

www.festool.com/service

WAARSCHUWING

Klantenservice en reparatie alleen

EKAT . Alleen originele Festool-reserveon-
7" derdelen gebruiken! Bestelnr. op:

www.festool.com/service

Om de luchtcirculatie te garanderen, moeten de
koelluchtopeningen in de motorbehuizing altijd vrij
en schoon gehouden worden.

Pluisfilter reinigen

» Reinig regelmatig het pluisfilter [4-1]aan beide
kanten van de machine.

» Draai bij sterke verontreinging de schroef van
het pluisfilter los[4-2] en zuig het pluisfilter
schoon.
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De machine is met zelfuitschakelbare speciale
koolstofborstels uitgerust. Zijn die versleten, dan
volgt een automatische stroomonderbreking en
komt de machine tot stilstand.

10 Accessoires

Gebruik alleen originele poetssteunschijven van
Festool. Het gebruik van inferieure poetssteun-
schijven kan tot aanzienlijke onbalans leiden, waar-
door de kwaliteit van de werkresultaten af- en de
slijtage van de machine toeneemt.

De bestelnummers voor accessoires en gereed-
schap vindt u in uw Festool-catalogus of op het in-
ternet op www.festool.com.

1 Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil

mee! Voer de apparaten, accessoires en verpakkin-

gen op milieuvriendelijke wijze af!l Neem de gel-

dende nationale voorschriften in acht.

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn inzake ge-
bruikte elektrische en elektronische apparaten en
de omzetting hiervan in de nationale wetgeving die-
nen oude elektrische apparaten gescheiden te wor-
den ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te
worden afgevoerd.

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach



Originalbruksanvisning
1 Symboler
Symbol Betydelse

Varning for allman risk!

Varning for elstotar

Las bruksanvisningen och sakerhetsan-
visningarna!

Anvand horselskydd!

Anvand andningsskydd!

Anvand skyddsglasogon!

Kasta inte i produkten i hushallssoporna.

Skyddsklass Il

Tips, information

O 0@ @ O B

Bruksanvisning

N

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sakerhetsanvisningar

2.1
VARNING! Lis och folj alla sikerhets-
& anvisningar och instruktioner. Om man inte
foljer varningsmeddelanden och anvisning-
ar kan det leda till elstotar, brand och/eller svara
personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och andra anvis-
ningar for framtida bruk.

Med begreppet "Elverktyg” som anvands i saker-
hetsanvisningarna menas natdrivna elverktyg (med
natkabel) och batteridrivna elverktyg (utan natka-
bel).

2.2 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar

Sarskilda sakerhetsanvisningar for polering

a. Denna maskin ar enligt foreskrift avsedd for po-
lering. Las igenom alla sakerhetsinstruktioner,
anvisningar, illustrationer och beskrivningar
som medfoljer den har maskinen. Om nedan-
stdende anvisningar inte foljs, uppstar risk for
elektriska stotar, brand och/eller svara person-
skador.

b. Arbeten som exempelvis skrubbslipning, fin-
slipning, borstning eller kapslipning far absolut
inte utforas med denna maskin.Arbeten som
maskinen inte ar konstruerad for kan orsaka fa-
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ror och personskador.

c. Anvand endast tillbehor som Festool har ut-
vecklat speciellt for den har maskinen.Det fak-
tum att ett tillbehor kan fastas pa maskinen
innebar ingen garanti for en riskfri drift.

d. Tillbehorets tillatna varvtal maste vara minst
lika hogt som det maximala varvtal som anges
pa maskinen. Tillbehérsdelar som roterar
snabbare &n tillatet kan ga sonder och slungas
ivag.

e. Tillbehorets yttre diameter och tjocklek maste
ligga inom maskinens angivna storleksomra-
de.Tillbehor med felaktiga matt kan inte skyddas
eller styras tillrackligt.

f. Haldiametern i skivor, flinsar, stodtallrikar och
alla andra tillbeh6r maste passa exakt pa ma-
skinens spindel. Tillbehér med en haldiameter
som inte passar loper ojamnt, vibrerar for myck-
et och kan leda till att maskinen inte kan kont-
rolleras.

g. Anvand inga skadade tillbehor. Kontrollera till-
behoren fore varje arbete, t ex att polerplattor
inte ar trasiga eller spruckna och att stodtallri-
kar inte ar spruckna eller alltfor slitna. Kont-
rollera maskinen efter en incident och
undersok om tillbehoret ar skadat, eller monte-
ra ett felfritt tillbehor. Se till att du sjalv och an-
dra personer befinner er utanfor
insatsverktygets rotationsniva efter att tillbe-
horet har kontrollerats och monterats. Lat ma-
skinen ga pa maximalt varvtal under en minut.
Vanligen bryts defekta tillbehor sonder under
denna testtid.

h.Anvand personlig skyddsutrustning. Anvand
lamplig ansiktsskarm, heltackande ansikts-
skydd, ogonskydd eller skyddsglasogon for ar-
betet som ska utforas. Anvand vid behov dven
andningsskydd, horselskydd, sakerhetshand-
skar och specialforklade, som fungerar som
skydd for flygande smadelar fran slipningen el-
ler arbetstobjektet. Skydda ogonen mot flygan-
de partiklar som kan uppsta vid olika arbeten.
Damm- och andningsmasker maste kunna filtre-
ra bort det damm som uppstar under arbetet.
Om oOronen utséatts for langvarigt buller kan det
leda till horselnedsattningar.

i. Se till att ndrvarande personer befinner sig pa
sikert avstand fran arbetsomradet. Alla som
befinner sig inom arbetsomradet maste bira
personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsob-
jektet eller insatsverktyget kan flyga utanfor det
omedelbara arbetsomradet och orsaka skador.

j. Se till att natkabeln inte ar i narheten av rote-
rande delar.Om du forlorar kontrollen kan ka-
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beln kapas eller bli hangande och en hand eller
arm kan dras in i roterande delar.

k.Lagg aldrig ner elverktyget forran det har stan-
nat helt. Roterande insatsverktyg kan komma i
kontakt med underlaget sa att du forlorar
kontrollen over elverktyget.

l. Elverktyget far inte vara igang medan du béar
det. Dina klader kan fastna i det roterande in-
satsverktyget och insatsverktyget kan da borra
sig in i kroppen.

m.Rengor elverktygets ventilationsoppningar re-
gelbundet. Motorflakten drar in damm i huset,
och kraftiga ansamlingar av metalldamm kan or-
saka elektrisk fara.

n. Anvand inte maskinen i narheten av brannbara
material.Materialet kan antandas av gnistor.

o.Anvdnd inga insatsverktyg som maste kylas
med vatska. Vatten eller andra flytande kylmedel
kan fororsaka (dodliga) elektriska stotar.

Sakerhetsanvisningar for rekyl:

Rekylen &r en plotslig reaktion som uppstar nar ett
roterande insatsverktyg, som en slipskiva, slipplat-
ta, stalborste el. dyl., hakar i eller blockeras och
darfor stannar abrupt. Om man da inte har elverk-
tyget under kontroll kan det slungas i motsatt rikt-
ning.

Om till exempel en slipskiva hakar i eller blockeras
i arbetsobjektet, kan kanten pa slipskivan kilas fast
i materialet och ga sonder eller orsaka en rekyl.
Slipskivan ror sig da mot eller fran anvandaren, be-
roende pa rotationsriktningen. D& kan slipskivan
ocksa skadas.

Rekyler beror pa att elverktyget ar defekt eller har
hanterats felaktigt. Man kan undvika dem genom
nedan beskrivna forsiktighetsatgarder.

a. Hall fast elverktyget ordentligt och hall kroppen
och armarna i en stallning som gor att du kan
parera kraften i rekylen. Anvand alltid extra-
handtaget, om sadant finns, for att fa sa stor
kontroll som majligt over rekylkrafterna eller
reaktionsmomenten vid hogt varvtal. Anvanda-
ren kan beharska rekyl- och reaktionskrafterna
genom lampliga forsiktighetsatgarder.

b. Hall aldrig handen nira ett roterande insats-
verktyg. Insatsverktyget kan rora sig over han-
den vid en rekyl.

c. Kroppsdelar ska hallas borta fran riskomradet
for en rekyl. Rekylen driver elverktyget i motsatt
riktning mot slipskivans rotation.

d.Var alltid extra forsiktig vid bearbetning av
horn, vassa kanter osv. Se till att insatsverkty-
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get inte kan studsa upp fran eller fastna i ar-
betsobjektet. Det ar latt hant att ett roterande
insatsverktyg kilas fast vid en rekyl, pa ett horn
eller en vass kant. Da kan du forlora kontrollen
over verktyget.

e. Anvdnd inte kedjesagblad eller tandade sag-
blad. Sadana insatsverktyg orsakar ofta rekyler
eller gor att du tappar kontrollen over elverkty-
get.

Sarskilda sakerhetsinstruktioner for polering

a. Tilldt inga losa delar pa polerhuven, i synnerhet
fastsnoren osv. Stoppa undan eller klipp av
snorena. Losa snoren som roterar kan fastna i
fingrarna eller i arbetsobjektet.

Ovriga sikerhetsanvisningar

- Forhindra att flytande polermedel tranger in i
elverktyget.Om polermedel tranger in i elverkty-
get okar risken for elstotar.

2.3 Emissionsvarden

De varden som faststéllts enligt EN 60745 uppgar i
normala fall till:

Ljudtrycksniva Lpp = 83 dB(A)
Ljudeffektniva Lwa = 94 dB(A)
Osakerhet K=3dB

NG

Ljuden som uppstar under arbetet
skadar horseln!
» Anvand horselskydd!

OBSERVERA

Svangningsemissionsvarde A, (vektorsumma for
tre riktningar) och osdkerhet K faststallda enligt
EN 60745:

Holje ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Extra handtag ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullerniva under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

Vardena kan oka vid andra anvandningsomraden,
med andra verktyg eller otillréckligt underhall. Ob-
servera maskinens tomgang- och stillestandstider!



3 Avsedd anvandning

Enligt foreskrifterna ar maskinen avsedd for pole-
ring av lackade ytor. Med tanke pa elsakerhet far
maskinen inte vara fuktig och inte anvandas i fuktig
miljo.

4 Tekniska data

SHINE X rondellpolermaskin

Effekt

110 V-varianten:
Varvtal
Varvtal max'

Polerplatta upp till

Drivaxelns kopplingsganga

Vikt (utan natkabel/utan polerplatta)
Skyddsklass

! Max varvtal som kan uppsta vid defekt elektronik.

5 Maskindelar

[1-11  Spindelstopp
[1-2]  Varvtalsreglering
[1-31  Sparrknapp
[1-4]1  Strombrytare
[1-5]1  Luddfilter

[1-6]  Extra handtag

[1-71  Polerplatta
De angivna bilderna finns i borjan av bruksanvis-
ningen.

6 Driftstart
Otillaten spanning eller frekvens!

Olycksrisk

» Stromkaéllans natspéanning och frekvens maste
stamma Gverens med uppgifterna pa markpla-
ten.

» | Nordamerika far bara Festool-maskiner med
markspanning 120 V/60 Hz anvandas.

VARNING

Knappen [1-4] anvénds som strombrytare (intryckt
= TILL, uppslappt = FRAN).

For kontinuerlig drift kan man lasa knappen med
sparrknappen [1-3]. Om man trycker &nnu en gang
pa knappen, lossas sparren igen.

RAP 150-14 FE
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Anvandaren tar sjalv ansvar for skador och olyckor
som uppstar vid felaktig anvandning.

RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10A 10A

600 - 1400 v/min 900 - 2100 v/min
2100 v/min 3000 v/min

@ 150 mm & 150 mm

M14 M14

2,1 kg 2,1 kg

mil [T /Il

7 Installningar
Risk for personskada, elstot

» Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore alla
arbeten pa maskinen!

VARNING

7.1 Elektronik

Maskinen &r utrustad med fullvagselektronik som
har foljande egenskaper:

Mjukstart

Den elstyrda mjukstarten gor att maskinen startar
utan knyck.

Varvtalsreglering

Varvtalet nar strémbrytaren [1-4] &r helt intryckt
kan stéllas in med ratten [1-2] mellan 600 och 1400
v/min (RAP 150-14} eller 900 och 2100 v/min (RAP
150-21}. Pa sa satt kan man anpassa hastigheten
for respektive yta optimalt (se tabellen).

® Elverktyget har en speciell strombrytare: varv-
talet 6kar nar trycket pa strombrytaren okar.

Anvandning Installningsrat-
tens lage
Fordelning av polish 1-2
Polering av kansliga ytor 3-4
Hogglanspolering 5-6
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Konstant varvtal

Det forvalda motorvarvtalet halls elektroniskt kon-
stant. Darigenom uppnas en oférandrad hastighet
aven vid belastning.

Temperaturskydd

Blir motortemperaturen for hog, sa reduceras
stromtillforseln och varvtalet. Maskinen arbetar da
med reducerad effekt, for att medverka till en
snabb avkylning genom motorflakten. Efter denna
avkylning varvar maskinen upp igen automatiskt.

Strombegransning

Strombegransningen forhindrar otillatet hdg

stromupptagning | samband med extrem overbe-

lastning. Detta kan leda till en minskning av motor-

varvtalet. Efter avlastning kommer motorn genast

upp i varvigen.

7.2 Montera polerplatta

Anvand endast polerplattor som ar godkanda for

maskinens tillatna maxvarvtal.

Polerplattorna ar gangforsedda M 14 och skruvas

pa direkt pa spindeln.

Gor sa har:

» Vrid pa polerskivan [2-2] lost pa verktygsspin-
deln.

» Hall spindelstoppet [2-1] intryckt.

» Vrid verktygsspindeln [2-3] tills det tar stopp
och skruva fast polerskivan.

7.3 Satta fast poleringstillbehor

Tack vare StickFix-systemet satter man latt och
hallbart fast poleringstillbehor (filt, svamp,
lammullshatta) pa polerplattan [1-71.

7.4 Montera extra handtag

Det extra handtaget [3-1] kan skruvas fast pa bry-
tarhuvudet pa saval hoger som vanster sida.

8 Arbeta med maskinen

Observera foljande anvisningar:

- Anvand inte elverktyget om elektroniken ar de-
fekt, eftersom det kan leda till overvarv. Om elek-
troniken ar defekt fungerar inte mjukstarten och
varvtalsregleringen.

— Overbelasta inte maskinen genom att trycka pé
den med for stor kraft! Du far bast polerresultat
om du arbetar med mattligt papressningstryck.
Polereffekten och -kvaliteten beror huvudsakli-
gen pa vilket polermedel du valjer.

- Hall maskinen stadigt i motorhuset och pa bry-
tarhuvudet eller pa extrahandtaget med bada
handerna for en saker styrning.[1-6]
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® Maskinens gummerade stodpunkter [3-2] gor
att man kan lagga ner maskinen bekvamt.

9 Underhall och skotsel
Risk for personskada, elstot

» Dra alltid ut natkontakten fore alla underhalls-
och servicearbeten pa maskinen!

» Allt underhalls- och reparationsarbete som kra-
ver att motorns hélje dppnas far endast utforas

av behoriga serviceverkstader.
.
-ﬁ s ‘s, foras av tillverkaren eller serviceverk-
@ stader. Se foljande adress:

www.festool.se/service

VARNING

Service och reparation ska endast ut-

Anvand bara Festools originalreserv-
delar! Art.nr nedan:
www.festool.se/service

For att luftcirkulationen ska kunna garanteras,
maste kylluftéppningarna i motorns holje alltid
hallas 6ppna och rena.

Rengora luddfiltret

» Rengor luddfiltret [4-1]pa bada sidor av maski-
nen regelbundet.

» Vid kraftig nedsmutsning, lossa luddfiltret med
skruven [4-2] och dammsug filtret rent.

Maskinen ar utrustad med sjalvfrankopplande spe-
cialkolborstar. Om de ar utnétta bryts strommen
automatiskt och maskinen stangs av.

10 Tillbehor

Anvéand endast originalpolerplattor fran Festool.
Om du anvander polerplattor av samre kvalitet kan
det leda till kraftig obalans som forsamrar arbets-
resultatet och okar slitaget pa maskinen.

Artikelnummer for tillbehor och verktyg finns i

Festools katalog eller pa Internet,
“www.festool.se".

1 Miljo

Kasta inte elverktyg i hushallssoporna! Verktyg,
tillbehdr och emballage ska atervinnas pa ett mil-
jovanligt satt. Folj gallande nationella foreskrifter.
Endast EU: Enligt EU-direktivet for uttjanta el- och
elektronikapparater och omsattning i nationell lag
maste forbrukade elverktyg kéllsorteras och ater-
vinnas miljovanligt.

Information om REACh: www.festool.com/reach



Alkuperaiset kayttoohjeet
1 Tunnukset

Tunnus Merkitys

Varoitus yleisesta vaarasta

Sahkoiskuvaara

Lue kayttoopas, turvallisuusohjeet!

Kayta kuulosuojaimial

Kayta hengityssuojainta!

Kayta suojalaseja!

Al3 havita kotitalousjatteiden mukana.

Suojausluokka I

Ohje, vihje

Kasittelyohje

* YO 0@ @ O B

Turvaohjeet
2.1 Yleiset turvaohjeet
VAROITUS! Lue kaikki turva- ja kaytto-
& ohjeet.Varoitusten ja ohjeiden noudattami-
sen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet myo-
hempaa tarvetta varten.
Turvaohjeissa kaytetty termi “"sahkotyokalu™ tar-
koittaa verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkko-
johdon kanssa) ja akkukayttdisia sahkotyokaluja (il-
man verkkojohtoa).

2.2 Konekohtaiset turvaohjeet

Kiillotukseen liittyvat erityiset turvallisuusohjeet

a. Tama kone on maaraystenmukaisesti tarkoitet-
tu Kkiillotukseen. Lue kaikki turvaohjeet, ohjeet,
kuvat ja kuvaukset, jotka on toimitettu taman
koneen mukana. Seuraavien ohjeiden noudatta-
misen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun, tuli-
palon ja/tai vakavia vammoja.

b. Tiettyja toita kuten karkeahionta, hienohionta,
harjaaminen tai katkaisuhionta ei saa tehda tal-
la koneella. Sellaiset tyot, joihin sahkotyokalua
ei ole tarkoitettu, voivat aiheuttaa vaaratilanteita
ja henkilovahinkoja.

c. Ald kdyta tarvikkeita, joita Festool ei ole varta
vasten kehittanyt ja tarkoittanut taman koneen
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kanssa kaytettaviksi. Vaikka tarvikkeen pystyisi-
kin kiinnittamaan koneeseen, se ei ole mikaan
tae kayton turvallisuudesta.

d. Tarvikkeen sallitun kierrosluvun taytyy olla va-
hintaan yhta suuri kuin koneen kilvessa ilmoite-
tun maksimikierrosluvun. Tarvikkeet, jotka
pyorivat sallittua nopeammin, voivat rikkoutua ja
sinkoutua ympariinsa.

e. Tarvikkeen ulkohalkaisijan ja paksuuden taytyy
olla koneen mainitulla kokoalueella. Vaaran ko-
koista tarviketta ei voida suojata tai hallita riitta-
van hyvin.

f. Laikkojen, laippojen, tukilautasten ja kaikkien
muiden tarvikkeiden reian halkaisijan taytyy
sopia tarkasti sahkotyokalun karaan. Tarvik-
keet, joiden reian halkaisija ei ole sopiva, pyorivat
epakeskeisesti, varisevat liikaa ja voivat aiheut-
taa koneen hallinnan menettamisen.

g.Ald kéyta viallisia tarvikkeita. Tarkasta ennen
jokaista kayttokertaa tarvikkeet, esim. Kiillo-
tuslautanen murtumien tai halkeamien varalta,
tukilautanen halkeamien ja liiallinen kulumi-
sen varalta. Jos kone on paassyt putoamaan,
tarkasta kone ja tarvikkeet vaurioiden varalta
tai asenna vaurioituneiden tilalle ehjat tarvik-
keet. Tarvikkeen tarkastuksen ja asennuksen
jalkeen siirry yhdessa muiden lahellad olevien
henkiloiden kanssa kayttotarvikkeen pyorinta-
tason ulkopuolelle ja anna koneen kayda mi-
nuutin ajan maksimikierrosluvulla. Viallinen
tarvike rikkoontuu tavallisesti taman koeajan ai-
kana.

h. Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta
kayttokohteen mukaan suojakilpea, kasvojen-
suojainta, silmiensuojainta tai suojalaseja. Kay-
ta tarvittaessa hengityssuojainta,
kuulosuojaimia, suojakasineita ja erikoisessua,
joka suojaa pienilta hioma- tai tyokappalesiruil-
ta. Silmat tulee suojata ympariinsa sinkoutuvilta
siruilta, joita syntyy eri kayttosovelluksissa. Poly-
ja hengityssuojaimen taytyy pystya suodatta-
maan kaytossa syntyva poly. Jos altistut pitkaai-
kaisesti melulle, tama voi aiheuttaa kuuroutta.

i. Pida sivulliset turvallisella etaisyydella tyo-
alueelta. Kaikkien tyodalueelle tulevien taytyy
kayttaa henkilokohtaisia suojavarusteita. Tyo-
kappaleen tai kayttotarvikkeen sirut voivat sin-
koutua ympariinsa ja aiheuttaa vammoja myds
valittoman tyoalueen ulkopuolella.

j. Pida virtajohto loitolla pydrivista osista. Jos

menetat koneen hallinnan, virtajohto voi katketa
tai takertua kiinni, jolloin syntyy vaara, etta kone
vetaa katesi tai kasivartesi pyoriviin osiin.

k. Ald missddn tapauksessa laske sihkotyokalua
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kadestasi, ennen kuin kayttotarvike on tdysin
pysahtynyt. Pyorivat kayttotarvikkeet voivat kos-
kettaa sailytysalustaa ja aiheuttaa taman myota
sahkotyokalun hallinnan menettamisen.

l. Al kuljeta sdhkotyokalua, kun se on kiynnissa.
Vaatteesi voivat tarttua pyorivaan kayttotarvik-
keeseen ja talloin kayttotarvike saattaa porautua
kehoosi.

m.Puhdista sahkotyokalun tuuletusreiat saannol-
lisin valein. Moottorin tuuletin imee polya run-
gon sisalle, suuret metallipolymaarat voivat
aiheuttaa sahkovaaroja.

n.Ald kdyta konetta syttyvien aineiden liheisyy-
dessa. Kipinat voivat sytyttaa aineet palamaan.

o.Ald kiytd tyovilineits, joita tiytyy jadhdyttda
nesteella. Vesi ja muut nestemaiset jaahdytysai-
neet voivat aiheuttaa (kuolettavia) sahkoiskuja.

Takaisku ja vastaavat turvallisuusohjeet:

Takaisku on akillinen reaktio, jonka aiheuttaa pyo-
rivan kayttotarvikkeen (esim. hiomalaikka, hioma-
lautanen, terdsharja yms.Jjuuttuminen tai lukittu-
minen. Talloin pyoriva kayttotarvike pysahtyy yhtak-
kia. Taman seurauksena hallitsematon
sahkotyokalu sinkoutuu juuttumiskohdassa kaytto-
tarvikkeen pyorintasuuntaan vastaan.

Jos esim. hiomalaikka jumittuu tai lukittuu tyokap-
paleeseen, hiomalaikan reuna saattaa upota ja
juuttua tyokappaleeseen. Silloin hiomalakka voi
murtua tai aiheuttaa takaiskun. Hiomalaikka tem-
pautuu talloin kayttajan suuntaan tai kayttajasta
poispain, riippuen laikan pyorintasuunnasta jumit-
tumiskohdassa. Tassa yhteydessa hiomalaikat voi-
vat myos murtua.

Takaisku on seuraus sahkotyokalun vaarasta tai
epaasianmukaisesta kaytosta. Se voidaan estaa
seuraavana kuvattujen soveltuvien varotoimenpi-
teiden avulla.

a. Pida sahkotyokalusta tukevasti kiinni molem-
min kasin ja pida keho ja kasivarret sellaisessa
asennossa, jossa voit hallita takaiskusta synty-
vid voimia. Kayta aina lisdkahvaa (mikali kuuluu
varustukseen), jotta pystyt hallitsemaan mah-
dollisimman hyvin takaiskuvoimia ja kaynnis-
tyksen yhteydessa syntyvia reaktiomomentteja.
Kayttohenkilo pystyy hallitsemaan soveltuvia va-
rotoimenpiteita noudattamalla takaisku- ja reak-
tiovoimia.

b. Ald missdin tapauksessa pida kattd pyorivien
kayttotarvikkeiden lahelld. Kayttotarvike voi
sinkoutua takaiskun seurauksena katesi paalle.

c.Valta pitamasta kehoasi silla alueella, johon
sahkotyokalu tempautuu takaiskun yhteydessa.
Takaisku tempaa sahkotyokalun vastakkaiseen
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suuntaan hiomalaikan liikkeeseen nahden juut-
tumiskohdassa.

d. Tyoskentele erityista varovaisuutta noudattaen
nurkkien, teravien reunojen yms. alueilla. Esta
kayttotarvikkeiden ponnahtaminen irti tyokap-
paleesta ja kiinnijuuttuminen. Pyoriva kayttotar-
vike juuttuu herkasti kiinni nurkissa, teravissa
kulmissa tai ponnahtaessaan irti tyokappaleesta.
Tama aiheuttaa hallinnan menettamisen tai ta-
kaiskun.

e. Al3 kdytid ketju- tai hammastettua sahanteraa.
Sellaiset kayttotarvikkeet aiheuttavat usein ta-
kaiskun tai sahkotyokalun hallinnan menettami-
sen.

Kiillotukseen liittyvat erityiset turvallisuusohjeet

a. Ala jata kiillotushupun osia irralleen, varsin-
kaan kiinnitysnaruja. Pane kiinnitysnarut hu-
pun alle piiloon tai katkaise ne lyhyiksi.
Irrallaan olevat ja pyorivat kiinnitysnarut voivat
kiertya sormiin tai tarttua tyokappaleeseen.

Lisaturvallisuusohjeet

- Esta nestemaisen Kkiillotusaineen paasy koneen
sisaan.Sahkoiskuvaara kasvaa, jos sahkotyoka-
lun sisaan paasee nestemaista kiillotusainetta.

2.3 Paastoarvot

Normin EN 60745 mukaiset arvot ovat tyypillisesti:
Aénenpainetaso Lpa = 83 dB(A)
Aénentehotaso Lwa = 94 dB(A)
Epavarmuus K=3dB

HN®

Tyoskenneltdaessa syntyy melua
Kuulovaurioiden vaara
» Kayta kuulosuojaimial

HUOMIO

Maaritetty tarinaarvo a;, (kolmen suunnan vektori-
summa) ja epavarmuustekija K normin EN 60745
mukaan:

Koneenrunko ap <25 m/s?
K=1,5m/s?
Lisakahva ap <25 m/s?
K=1,5m/s?

[lmoitetut paastoarvot (téring, melu)
- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan tari-
na- ja melukuormituksen alustavaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttoso-
velluksia.



Arvot voivat kasvaa muiden kayttosovellusten, mui-
den kayttotarvikkeiden tai riittamattoman huollon
takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja seisonta-ajat!

4 Tekniset tiedot

S HIN E X -kiillotuskone

Teho

110 V:n versio:

Kierrosluku

Kierrosluku maks.'
Kiillotuslautanen enint.
Kayttoakselin liitantakierre

Paino (ilman verkkojohtoa/ilman kiillotuslau-
tasta)

Suojausluokka

! suurin mahdollinen kierrosluku elektroniikkavian yhteydessa.

5 Laitteen osat
[1-11  Karalukitsin

[1-2]  Kierrosluvun saato
[1-3]1  Lukitusnappi

[1-4]  Kéyttokytkin

[1-5]1  Nukkasuodatin
[1-6] Lisakahva

[1-71 Kiillotuslautanen

Mainitut kuvat ovat kayttooppaan alussa.

6 Kayttoonotto

INON

Kielletty jannite tai taajuus!
Onnettomuusvaara

» Virtalahteen verkkojannitteen ja taajuuden tay-
tyy olla yhdenmukainen konekilvessa annettujen
tietojen kanssa.

VAROITUS

» Pohjois-Amerikassa voidaan kayttaa vain Fes-
tool-koneita, joiden jannite on 120 V/60 Hz.

Katkaisin [1-4] toimii kayttkytkimend (paina =
PAALLE, vapauta = POIS PAALTA).

RAP 150 FE @
3 Maaraystenmukainen kaytto
Maaraysten mukaisesti kone on tarkoitettu maalat-
tujen pintojen kiillottamiseen. Sahkoturvallisuuden
takia kone ei saa olla kostea eika sita saa kayttaa
kosteassa ymparistossa.

Ohjeiden vastaisesta kaytosta aiheutuneista vahin-
goista ja onnettomuuksista vastaa koneen kayttaja.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W
10A 10A

600 - 1400 min-1 900 - 2100 min-1
2100 min~! 3000 min™!

& 150 mm & 150 mm

M14 M14

2,1kg 2,1 kg

[ /Il [ /1

Jatkuvaa kayttoa varten se voidaan lukita lukitus-
napilla [1-3]. Painamalla uudelleen katkaisinta lu-
kitus aukeaa.

7 Saadot
Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Irrota aina sahkopistoke pistorasiasta, ennen
kuin alat tehda koneeseen kohdistuvia toita!

VAROITUS

7.1 Elektroniikka

Kone on varustettu taysaaltoelektroniikalla, joka
sisaltaa seuraavat ominaisuudet:

Pehmea kaynnistys

Elektronisesti ohjattu pehmea kaynnistys huolehti
koneen tasaisesta kaynnistymisesta.

Kierrosluvun saato

Taysin alas painetun kayttokytkimen [1-4] yhtey-
dessa nakyvaa kierroslukua voidaan saataa saato-
py6ralla [1-2] arvojen 600 ja 1400 min™' (RAP 150-
14} tai 900 ja 2100 min~! (RAP 150-21} valilla. Siten
voit mukauttaa optimaalisesti tyostonopeuden kul-
loisenkin pinnan mukaan (katso taulukko).

® Sahkotyokalussa on nopeudensaatokytkin: mita
enemman kayttokytkinta painetaan, sita suu-
remmaksi kierrosluku kasvaa.
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Kayttotarkoitus Saatopyoran
pykala
Kiillotteen jakaminen 1-2
Herkkien pintojen kiillottaminen 3-4
Loistokiillottaminen 5-6

Pysyva kierrosluku

Esivalittu moottorin kierrosluku pysyy elektroni-
sesti ohjattuna samana. Talla tavoin myos kuormi-
tettuna saavutetaan koko ajan samana pysyva tyos-
tonopeus.

Lampotilasuojaus

Jos moottori kuumenee liikaa, virransyottoa ja
kierroslukua alennetaan. Sitten kone kay enaa vain
alennetulla teholla, jotta moottori saadaan jaahty-
maan nopeasti tuuletuksen avulla. Jaahtymisen
jalkeen koneen kierrosluku kasvaa jalleen auto-
maattisesti.

Virran rajoitus

Virran rajoitus estaa aarimmaisessa ylikuormituk-
sessa liian suuren virranoton. Se voi johtaa mootto-
rin kierrosluvun pienentymiseen. Moottori kiihtyy
uudelleen heti kuormituksesta vapautumisen jal-
keen.

7.2 Kiillotuslautasen asentaminen

Kayta vain sellaisia kiillotuslautasia, jotka on sallit-
tu ilmoitetulle maksimikierrosluvulle.

Kiillotuslautaset on varustettu kierteella M 14 ja
ruuvataan suoraan karalle.

Oikea menettely

» Kierra kiillotuslautanen [2-2] 0ysasti tydkalu-
karalle.

» Pida karanpidatin [2-1] painettuna.

» Kaanna tyokalukaraa [2-3] sen verran, etté tyo-
kalukara lukittuu ja ruuvaa kiillotuslautanen
paikalleen.

7.3 Kiillotustarvikkeiden kiinnittaminen

Stickfix-jarjestelman ansiosta kiillotustarvikkeet

(huopa, sieni, villatyyny) painetaan yksinkertaisesti

kiillotuslautaselle [1-7], jonka tarrapintaan tarvike

kiinnittyy.

7.4 Lisakahvan kiinnittaminen

Lisdkahva [3-1] voidaan ruuvata valinnaisesti joko
oikealle tai vasemmalle vaihteiston paahan.

8 Tyoskentely koneella

Noudata seuraavia ohjeita:

- Al3 kayta sahkotyokalua, jos sen elektroniikka on
rikki, koska kierrosluku voi nousta lilan suureksi.
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Viallisen elektroniikan takia pehmea kaynnistys
ja kierroslukusaato eivat toimi.

- Ala ylikuormita konetta painamalla sit3 liian ko-
vaa! Saavutat parhaat kiillotustulokset, kun pai-
nat konetta vain kevyesti pintaa vasten.
Kiillotusteho ja -laatu riippuvat oleellisesti oi-
kean kiillotustarvikkeen valinnasta.

- Turvallisen ohjaamisen varmistamiseksi pida
aina molemmin kasin kiinni moottorin kotelosta
ja vaihteiston p&asta tai lisakahvastal1-6].

® Koneen kumipéallysteisten tukipisteiden [3-2]

ansiosta kone voidaan laittaa vaivattomasti syr-
jaan.

9 Huolto ja hoito
Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Irrota sahkopistoke aina pistorasiasta, ennen
kuin alat tehda koneeseen kohdistuvia huolto- ja
puhdistustoita!

» Kaikki huolto- ja korjaustyot, jotka vaativat
moottorin suojuksen avaamista, on suoritettava
valtuutetussa asiakaspalvelukorjaamossa.

VAROITUS

Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso
sinua lahinna oleva osoite kohdasta:
www.festool.com/service

“;@ |

Kayta vain alkuperaisia Festool-va-
raosial  Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/service

[lmankierron varmistamiseksi moottorin kotelon
jaahdytysilmarakojen taytyy olla aina vapaita ja
puhtaita.

Nukkasuodattimen puhdistaminen

» Puhdista nukkasuodatin [4-1]1sdannollisesti ko-
neen molemmilla puolilla.

» Irrota voimakkaasti likaantunut nukkasuodatin
ruuvin [4-2] avulla ja ime nukkasuodatin puh-
taaksi.

Koneessa on automaattisesti irtikytkeytyvat eri-
koishiilet. Jos ne ovat kuluneet loppuun, virta kat-
keaa automaattisesti ja laite pysahtyy.

10 Tarvikkeet

Kayta vain Festoolin alkuperaisia kiillotuslautasia.
Huonolaatuisten kiillotuslautasten kaytto saattaa
aitheuttaa voimakasta epatasapainoa, joka huonon-
taa tyotuloksen laatua ja lisda koneen kulumista.



Tarvikkeiden ja tyokalujen tilausnumerot voit kat-
soa Festoolin kaytto-/tuoteoppaasta tai Internet-
osoitteesta www.festool.com.

11 Ymparisto

Al3 heitd kidytosta poistettua sihkotyokalua ta-
lousjatteisiin! Toimita kaytosta poistetut laitteet,
tarvikkeet ja pakkaukset ymparistoystavalliseen
kierratykseen. Noudata kansallisia maarayksia.

RAP 150 FE @

Vain EU: Kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniik-
kalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin ja
sita vastaavan kansallisen lainsaadannon mukaan
loppuun kaytetyt sahkotyokalut taytyy kerata erik-
seen talteen ja toimittaa ymparistoystavalliseen
kierratykseen.

REACHh:iin liittyvat tiedot: www.festool.com/reach
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Original brugsanvisning
1 Symboler
Symbol Betydning

& Advarsel om generel fare

Advarsel om elektrisk stgd

Brugsanvisning, laes sikkerhedsanvisnin-
gerne!

Brug hgrevarn!

Brug andedraetsvaern!

Ded>

o Brug beskyttelsesbriller!

M3 ikke bortskaffes sammen med almin-
deligt husholdningsaffald.

Sikkerhedsklasse |l

Tip, Bemaerk

V@@w

Handlingsanvisning

2 Sikkerhedsanvisninger

Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL! Ls alle sikkerhedsanvis-

ninger og gvrige anvisninger. Overholdes
anvisningerne ikke, er der risiko for elek-
trisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejlednin-
ger til senere brug.

Med begrebet "elvaerktg]”, som anvendes i sikker-
hedsanvisningerne, menes ledningsbaret elveerktgj
(med netkabel) og batteridrevet elveerktgj (uden
netkabel).

2.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisnin-
ger

[>’;’

Sarlige sikkerhedsanvisninger til polering

a. Denne maskine er beregnet til polering. Laes
alle sikkerhedsanvisninger, vejledninger, figu-
rer og beskrivelser, som fglger med maskinen.
Overholdes nedenstdende anvisninger ikke, er
der risiko for elektrisk stgd, brand og/eller alvor-
lige kvaestelser.

b. Arbejder som skrubslibning, finslibning, barst-
ning eller skaring ma ikke udfgres med denne
maskine.Arbejder, som el-vaerktgjet ikke er kon-
strueret til, kan indebaere en risiko og medfgre
personskader.

c. Undga at bruge tilbehgr, som ikke er specielt
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udviklet af Festool og beregnet til denne maski-
ne.Selvom en tilbehgrsdel kan anbringes pa ma-
skinen, er der ikke garanti for en risikofri drift.

.Tilbehgrets tilladte omdrejningstal skal vare

mindst s3 hgjt som det maksimale omdrej-
ningstal, der er angivet pa maskinen. Tilbehgrs-
dele, som drejer hurtigere end tilladt, kan briste
og flyve rundt.

. Tilbehgrets udvendige diameter og tykkelse

skal ligge inden for de angivne stgrrelser for
maskinen.Tilbehgr med forkerte mal kan ikke
beskyttes tilstraekkeligt eller styres ordentligt.

. Huldiameteren pa skiver, flanger, stgtteskiver

og alt andet tilbehgr skal passe ngjagtigt til el-
vaerktgjets spindel. Tilbehgr med forkert huldia-
meter roterer uregelmaessigt og vibrerer for me-
get og kan fa dig til at miste kontrollen over
maskinen.

.Undga at bruge beskadiget tilbehgr. Kontroller

altid tilbehgr sasom polerskiver for brud eller
ridser og stgtteskiver for ridser og overdreven
slitage for brug. Kontroller ogsa maskinen og
tilbehgret for beskadigelse, hvis dele er faldet
ned, eller monter ubeskadiget tilbehgr. Bruge-
ren og personerne i nerheden bgr stille sig
uden for vaerktgjets rotationsomrade efter kon-
trol og montering af tilbehgr og lade maskinen
kgre et minut ved maksimalt omdrejningstal.
Beskadiget tilbehgr gar normalt i stykker under
denne testtid.

.Brug personlige varnemidler. Brug, alt efter

anvendelsesformal, beskyttelsesskaerm, an-
sigtsskaerm, gjenvaern eller beskyttelsesbrille.
Hvis det er formalstjenligt, bares der stgvma-
ske, hgrevaern, beskyttelseshandsker og et
specialforklaede, som er egnet som prelbeskyt-
telse mod sma slibe- eller vaerktgjsdele. jnene
skal beskyttes mod fremmedlegemer, der flyver
rundt i luften, og som opstar i forbindelse med
forskelligt arbejde. Stgv- eller andedreetsma-
sken skal veere egnet til at filtrere det stgv, der
opstar under arbejdet. Udsattes du for hgj stgj i
leengere tid, kan du lide hgretab.

i. Sgrg for, at personer ved siden af har en sikker

afstand til arbejdsomradet. Enhver, der betrze-
der arbejdsomradet, skal bruge personlige
vaernemidler. Dele fra arbejdsemnet eller det
brudte indsatsvaerktgj kan slynges ud og forarsa-
ge kvaestelser uden for det umiddelbare arbejds-
omrade.

j. Hold stremkablet vaek fra roterende dele. Hvis

du mister kontrollen over el-veerktgjet, er der ri-
siko for, at stremkablet skaeres over eller bliver
haengende, og din hand eller arm kan blive truk-



ket ind i de roterende dele.

k.Laeg aldrig el-vaerktgjet fra dig, sa leenge ind-
satsvaerktgjet bevager sig.Roterende ind-
satsvaerktgjer kan komme i kontakt med
fraleegningsfladen og fgre til, at du mister kon-
trollen over el-vaerktgjet.

l. Lad ikke el-vaerktgjet kere, mens du bzerer det.
Dit tgj kan blive fanget ved en tilfeeldig kontakt
med det roterende indsatsvaerktg), og ind-
satsvaerktgjet kan bore sig ind i din krop.

m.Renggr ventilationsabningerne pa dit el-vaerk-
tgj med regelmassige mellemrum. Motorblae-
seren treekker stgv ind i huset, og store maengder
metalstgv kan veere farligt rent elektrisk.

n. Anvend ikke maskinen i naerheden af braandba-
re stoffer.Gnister kan antande disse stoffer.

o.Brug ingen indsatsvaerktgjer, som skal koles
med vaeske. Vand eller andre flydende kglemid-
ler kan forarsage (dgdelige] elektriske stad.

Tilbageslag og relevante sikkerhedsanvisninger:

Tilbageslag er en pludselig reaktion fra et roteren-
de indsatsveerktgj, der har sat sig fast eller er blo-
keret, f.eks. slibeskive, bagskive, stalbgrste osv.
Det roterende indsatsvaerktg] stopper pludseligt,
nar det saetter sig fast eller blokerer. Det driver et
ukontrolleret el-vaerktgj i modsat retning af ind-
satsveerktgjets omdrejningsretning pa blokerings-
stedet.

Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer i em-
net, kan kanten af slibeskiven, som er dykket ned i
emnet, blive siddende, sa slibeskiven braekker af
eller forarsager et tilbageslag. Slibeskiven bevae-
ger sig sa henimod eller vaek fra brugeren, alt efter
skivens omdrejningsretning pa blokeringsstedet.
Slibeskiver kan ogsa ga i stykker pa den made.

Et tilbageslag er fglge af en forkert brug af el-
vaerktgjet. Det kan forhindres ved hjzelp af passen-
de forsigtighedsforanstaltninger som beskrevet i
det fglgende.

a. Hold godt fast i el-vaerktgjet, og hold kroppen
og armene i en position, hvor du kan modsta til-
bageslagskraefterne. Brug altid det ekstra
handgreb, hvis et sadant findes, for at have sa
meget kontrol som muligt over tilbageslags-
kraefterne eller reaktionsmomenterne, nar el-
vaerktgjet kagrer op i hastighed. Brugeren kan
beherske tilbageslags- og reaktionskraefterne
med egnede forsigtighedsforanstaltninger.

b. Serg for, at din hand aldrig kommer i naerheden
af roterende indsatsvaerktgj. Indsatsveerktgjet
kan bevaege sig hen over din hand ved et tilbage-
slag.

c. Undga, at din krop befinder sig i det omrade,
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hvor el-vaerktgjet bevager sig ved et tilbage-
slag. Tilbageslaget driver el-veaerktgjet i modsat
retning af slibeskivens bevaegelse pa blokerings-
stedet.

d. Arbejd saerligt forsigtigt ved hjgrner, skarpe
kanter osv. Undga, at indsatsvaerktgjer sprin-
ger tilbage fra emnet og saetter sig fast. Det ro-
terende indsatsvaerktgj har tendens til at seette
sig fast ved hjgrner, skarpe kanter eller hvis det
springer tilbage. Dette medfgrer et tilbageslag,
eller at du mister kontrollen over el-vaerktgjet.

e. Brug ikke kaedesavklinger eller tandede sav-
klinger. Sadanne indsatsvaerktgjer farer hyppigt
til tilbageslag, eller at du mister kontrollen over
el-vaerktgjet.

Sarlige sikkerhedsanvisninger til polering

a.Lgse dele pa polerhatten, isar fastgorelses-
snore, er forbudt. Lag fastggrelsessnorene til
side, eller afkort dem. Lgse fastggrelsessnore,
der drejer med rundt, kan gribe fat i fingrene el-
ler saette sig fast i emnet.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

- Undga, at der traenger flydende polermiddel
(politur) ind i maskinen.Indtreengning af flyden-
de polermiddel (politur) i et el-vaerktgj gger risi-
koen for elektrisk stgd.

2.3 Emissionsvaerdier

De malte vaerdier iht. EN 60745 ligger typisk pa:
Lydtrykniveau Lpp = 83 dB(A)
Lydeffekt Lwa = 94 dB(A)
Usikkerhed K=3dB

HN®

Stgj, der opstar ved arbejdet
Beskadigelse af hgrelsen
» Brug hgreveern!

FORSIGTIG

Vibrationsemission aj, (vektorsum fra tre retninger)
og usikkerhed K malt iht. EN 60745:

Maskinhus ap < 2,5 m/s?
K=15m/s?
Ekstra handgreb ap, < 2,5 m/s?
K=15m/s?

De angivne emissionsvaerdier (vibration, stgj)
- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgmmel-
se af vibrations- og stgjbelastningen ved brug.

- reprasenterer de vigtigste anvendelsesformal
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for elveerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med andre
indsatsveerktgjer eller ved utilstraekkelig vedlige-
holdelse. Vaer opmaerksom pa maskinens tom-
gangs- og stilstandstider!

4 Tekniske data

SHINEX rotationspolerer

Effekt

110 V-variant:

Omdrejningstal

Omdrejningstal maks.’

Bagskive op til

Tilslutningsgevind for drivakslen
Vaegt (uden netkabel/uden bagskive)
Sikkerhedsklasse

! maks. mulige omdrejningstal ved fejlbehaeftet elektronik.

5 Maskinelementer
[1-11  Spindelstop

[1-2]  Hastighedsregulering
[1-3]1 Laseknap

[1-4]  Teend/sluk-knap
[1-5]  Fnugfilter

[1-6]  Ekstra handgreb
[1-71  Bagskive

De angivne illustrationer findes i tillaegget til
brugsanvisningen.

6 Ibrugtagning

INON

Ikke-tilladt spanding eller frekvens!
Fare for ulykke

» Forsyningsspandingen og strgmkildens fre-
kvens skal stemme overens med angivelserne
pa typeskiltet.

» | Nordamerika ma der kun bruges Festool-ma-
skiner med spaendingsangivelsen 120 V/60 Hz.

ADVARSEL

Kontakten [1-4] fungerer som taend/sluk-knap
(tryk = TIL, slip = FRAJ.

Kontinuerlig drift kan veelges ved at trykke lasek-
nappen [1-3] ind. Ved at trykke pa kontakten igen
frigeres lasen.
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3 Bestemmelsesmassig brug
Maskinen er beregnet til polering af lakerede fla-
der. Af hensyn til den elektriske sikkerhed ma ma-
skinen ikke blive fugtig eller anvendes i fugtige om-
givelser.

Brugeren heefter for skader og uheld, som fglge af
ikke-bestemmelsesmaessig brug.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10A 10A

600-1400 min-1 900-2100 min-1
2100 min™' 3000 min-!

& 150 mm & 150 mm

M14 M14

2,1kg 2,1kg

[a /Il [ /1l

7 Indstillinger
Risiko for kvaestelser, elektrisk stad

» Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr ar-
bejde pa maskinen!

ADVARSEL

7.1 Elektronik

Maskinen er forsynet med en helperiodeelektronik
med falgende egenskaber:

Bled opstart

Den elektronisk styrede softstart sgrger for, at ma-
skinen starter uden ryk.

Hastighedsregulering

Den hastighed, som el-veaerktgjet kgrer med, nar

start-stop-kontakten [1-4] er trykket helt ind, kan

indstilles med indstillingshjulet [1-2] mellem 600

0g 1400 min~" (RAP 150-14} eller 900 og 2100 min”

" (RAP 150-21}. Derved kan du foretage en optimal

tilpasning af skaerehastigheden til den pagaldende

overflade (se tabellen).

® El-vaerktgjet er udstyret med hastighedsindstil-
ling: Jo leengere start-stop-kontakten trykkes
ind, desto hurtigere kgrer el-vaerktgjet.

Anvendelsesformal Trin pa indstil-
lingshjul
Fordeling af poleremiddel 1-2



Anvendelsesformal Trin pa indstil-
lingshjul

Polering af gmtalelige flader 3-4

Hgjglanspolering 5-6

Konstant omdrejningstal

Det forvalgte omdrejningstal holdes konstant ved
hjelp af elektronikken. Derved holdes en jsevn
skaerehastighed ogsa under belastning.

Temperatursikring

Ved for hgj motortemperatur reduceres strgmtil-
fgrsel og omdrejningstal. Maskinen drives nu kun
med nedsat effekt, for saledes at gge nedkalingen
gennem motorventilationen. Efter nedkgling kerer
maskinen af sig selv op i fart igen.

Strembegraensning

Ved ekstrem overbelastning forhindrer strembe-
graensningen et for hgjt stremforbrug. Det kan
medfgre en reduktion af motoromdrejningstallet.
Efter aflastning kgrer motoren straks igen med ful-
de omdrejninger.

7.2 Montering af bagskive
Anvend kun bagskiver, som er beregnet til det an-
givne maksimale omdrejningstal.

Bagskiverne er forsynet med gevind M 14 og skrues
direkte pa spindelen.

Fremgangsmade

» Skru polerbagskiven [2-2] lgst pa veerktgjs-
spindlen.

» Hold spindelstoppet [2-1] trykket ned.
» Drej veerktgjsspindlen [2-3] indtil veerktgjs-

spindlen laser, og skru derefter polerbagskiven
fast.

7.3 Fastggrelse af poleretilbehor

Pa grund af StickFix-systemet trykkes poleretilbe-
her (filt, svamp, lammeuld) nemt og bekvemt pa
bagskiven [1-7] og holdes fast af bagskivens ved-
haeftende belaegning.

7.4 Montering af ekstra handgreb

Det ekstra handgreb [3-1] kan skrues fast pa gear-
hovedets venstre eller hgjre side efter eget valg.

8 Arbejde med maskinen

Overhold folgende anvisninger:

- Arbejd ikke med el-vaerktgjet, hvis elektronikken
er defekt, da dette kan medfgre for hgje omdrej-
ningstal. Fejl i elektronikken medfgrer en mang-
lende blgd opstart og svigt af
hastighedsreguleringen.
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- Overbelast ikke maskinen ved at trykke for hardt
pa den! Du opnar det bedste polereresultat, hvis
du arbejder med et moderat tryk pa maskinen.
Polereydelsen og -kvaliteten afhanger fgrst og
fremmest af et korrekt valg af poleremidler.

- Hold fast i maskinen med begge hander pa mo-
torhuset, gearhovedet eller det ekstra handgreb
af hensyn til en sikker fgring af maskinen[1-6].

@® Maskinens gummibelagte stgttepunkter [3-2]
muligger bekvem fralaegning af maskinen.

9 Vedligeholdelse og pleje

INON

Risiko for kvaestelser, elektrisk stad
» Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr alle
service- og vedligeholdelsesarbejder!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der
kreever at motorhusets abnes, ma kun foretages
af et autoriseret servicevaerksted.

ADVARSEL

Kundeservice og reparationer ma kun
udfgres af producenten eller service-
vaerksteder: Naermeste adresse finder
De pa: www.festool.dk/service

Brug kun originale Festool-reservede-
le! Best.-nr. finder De pa:
www.festool.dk/service

For at sikre luftcirkulationen skal kgleluftabninger-
ne i motorhuset altid holdes frie og rene.

Renggring af fnugfilter

» Rengor regelmaessigt fnugfiltret [4-1]pa begge
sider af maskinen.

» Lgsn fnugfiltret ved kraftig tilsmudsning med
skruen [4-2], og sug fnugfiltret rent.

Maskinen er udstyret med specialkul, der kobler
automatisk fra. Nar disse er slidt, foretages en
automatisk strgmafbrydelse, og maskinen stand-
ses.

10 Tilbehgr

Anvend udelukkende originale bagskiver fra Festo-
ol. Anvendelsen af ringere bagskiver kan medfgre
betydelig ubalance, sa arbejdets kvalitet forringes,
og maskinen slides mere.

Bestillingsnumrene for tilbehgr og veerktg) kan du
finde i dit Festool-katalog eller pa internettet under
~www.festool.dk”.
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11 Miljo

Elvaerktsj ma ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald! Apparater, tilbehgr og embal-
lage skal bortskaffes miljgmaessigt korrekt pa en

kommunal genbrugsstation. Galdende nationale
forskrifter skal overholdes.
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Kun EU:Ifglge Radets direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr og gennemfgrelse til national
ret skal gammelt elvaerktgj indsamles separat og
afleveres til miljgvenlig genvinding.

Informationer om REACh: www.festool.com/reach



Originalbruksanvisning
1 Symboler
Symbol Betydning

Advarsel om generell fare

Advarsel om elektrisk stgt

Brukerhandbok, les sikkerhetsinforma-
sjonen!

Bruk hgrselvern!

Bruk andedrettsvern!

Bruk vernebriller!

M3 ikke kastes i husholdningsavfallet.

Beskyttelsesklasse |l

Tips, merknad

O 0@ @ O B

Veiledning

2 Sikkerhetsregler

Generell sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsregler
og anvisninger. Hvis advarslene og anvis-

ningene ikke overholdes, kan det fgre til
elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige personska-
der.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-
ger for fremtidig bruk.

Nedenfor brukes uttrykket “elektroverktgy"”. Det vi-
ser til nettdrevne elektroverktgy (med ledning) og
batteridrevne elektroverktgy (uten ledning].

2.2 Sikkerhetsanvisninger som er spesifik-
ke for maskinen

g
—

Spesielle sikkerhetsanvisninger for polering

a. Denne maskinen er fra produsentens side ment
a brukes til polering. Les alle sikkerhetsanvis-
ninger, veiledninger, illustrasjoner og beskri-
velser som fglger med maskinen. Hvis de
folgende veiledningene ikke folges, kan det fgre
til elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige skader.

b. Arbeid som grovsliping, finsliping, bgrsting el-
ler kapping skal ikke utfgres med denne maski-
nen. Arbeid som elektroverktgyet ikke er
konstruert for, kan medfgre farlige situasjoner
og personskader.

c. Bruk ikke tilbehgr som ikke er spesielt utviklet
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av Festool og konstruert for denne maskinen.
Selv om en tilbehgrsdel kan festes til maskinen,
er det ingen garanti for trygg bruk.

d. Tillatt turtall for tilbehgret ma minst vaere like
stort som maksimalt turtall oppgitt pa maski-
nen. Tilbehgrsdeler som roterer raskere enn til-
latt, kan brytes opp i fragmenter og slynges
rundt.

e. Ytre diameter og tykkelse pa tilbehgret ma lig-
ge innenfor oppgitt sterrelsesomrade for mas-
kinen. Tilbehgr med feil dimensjoner kan ikke
beskyttes eller beherskes pa tilfredsstillende
mate.

f. Hulldiameter for skiver, flenser, stgttetallerke-
ner og alt annet tilbehgr ma passe ngyaktig til
elektroverktgyets spindel. Tilbehgr som ikke
har riktig hulldiameter gar ikke jevnt, vibrerer for
mye og kan fgre til at du mister kontroll over
maskinen.

g. Brukikke skadd tilbehor. Kontroller alltid tilbe-
hgr og poleringstallerkener for eventuelle
brudd eller sprekker, og stgttetallerkener for
sprekker og slitasje for du bruker maskinen.
Kontroller maskinen og tilbehgret for skader
etter et fall eller monter uskadet tilbehgr. Nar
du har kontrollert monteringen av tilbehgr, ma
du sgrge for at du selv og andre personer er
utenfor innsatsverktgyets rotasjonsomrade for
du lar maskinen ga et minutt pa maksimalt tur-
tall. Skadet tilbehgr brekker vanligvis i lgpet av
denne testtiden.

h. Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruks-
omrade skal du bruke skjold, ansiktsvern, gye-
beskyttelse eller vernebriller. Bruk stevmaske,
hgrselvern, vernehansker og spesialforkle som
er egnet som beskyttelse mot slipe- eller em-
nedeler som slynges ut, nar det er hensikts-
messig.  Oynene  bgr  beskyttes  mot
fremmedlegemer som kan oppsta ved ulike typer
bruk. Stgvmasken eller &ndedrettsvernet ma
vaere egnet til a filtrere stgv som oppstar under
bruk. Hvis du er utsatt for sterk stgy over lengre
tid, kan hgrselen bli skadet.

i. Sgrg for at andre personer befinner seg pa
trygg avstand fra arbeidsomradet. Alle som gar
inn i arbeidsomradet, skal bruke personlig ver-
neutstyr. Deler av emnet eller innsatsverktgyet
kan bli slynget ut og forarsake skade utenfor det
umiddelbare arbeidsomradet.

J. Hold stremkabelen unna roterende deler. Hvis
du mister kontrollen, kan strgmkabelen kappes
eller henge seg opp, 0og handen eller armen kan
bli dratt inn i de roterende delene.

k. lkke legg elektroverktgyet fra deg for innsats-
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verktgyet har stanset helt. Roterende innsats-
verktgy kan komme i kontakt med overflaten der
maskinen legges ned, slik at du mister kontrol-
len over elektroverktgyet.

l. Laaldri elektroverktgyet ga mens du baerer det.
Tayet ditt kan hekte seg fast i det roterende inn-
satsverktgyet hvis det utilsiktet kommer i kon-
takt med verktgyet, slik at verktgyet borer seg inn
I kroppen.

m.Rengjgr ventilasjonsapningene til elektroverk-
teyet med jevne mellomrom. Motorviften suger
stgv inn | huset. Store mengder metallstgv kan
medfgre elektrisk fare.

n.Bruk ikke maskinen i naerheten av brennbare
stoffer. Gnister kan antenne disse materialene.

o. Bruk ikke innsatsverktgy som ma kjoles med
vaeske. Vann eller andre kjglevaesker kan fgre til
(dedelige) elektriske stat.

Rekyl og sikkerhetsanvisninger i tilknytning til
dette:

Rekyl er en plutselig reaksjon pa at dreiende inn-
satsverktgy, for eksempel en slipeskive, slipetaller-
ken eller stalbgrste, setter seg fast eller blir blok-
kert. Fastklemming eller blokkering fgrer til at det
roterende verktgyet stanser bratt. En ukontrollert
maskin kan akselerere mot rotasjonsretningen til
innsatsverktgyet pa blokkeringsstedet.

Hvis f.eks. en slipeskive setter seg fast eller blir
blokkert, kan slipeskivens kant, som gar ned i ar-
beidsemnet, henge seg fast og dermed fgre til at
slipeskiven brekkes av eller at det oppstar rekyl.
Slipeskiven beveger seg da enten mot eller bort fra
operatgren, avhengig av rotasjonsretningen til ski-
ven pa blokkeringsstedet. Slipeskiver kan ogsa
brekke.

Rekyl oppstar som fglge av feil eller ukyndig bruk
av elektroverktgyet. Dette kan forhindres gjennom
egnede sikkerhetstiltak slik det er beskrevet
nedenfor.

a.Hold godt fast i elektroverktgyet og plasser
kroppen og armene slik at du kan sta imot re-
kylkreftene. Bruk alltid ekstrahandtaket, der-
som det finnes, for a fa best mulig kontroll over
kreftene i rekylen eller reaksjonsmomentene
ved oppstart. Ved hjelp av egnede sikkerhetstil-
tak kan operatgren fa kontroll over rekyl- og re-
aksjonskreftene.

b.Unnga at handen kommer i nzaerheten av ro-
terende innsatsverktgy. Ved rekyl kan innsats-
verktgyet bevege seg med handen din.

c. Unnga a oppholde deg i det omradet som elek-
troverktgyet vil bevege seg mot hvis det oppstar
rekyl. Rekylen driver elektroverktgyet i motsatt
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retning av hvordan slipeskiven beveger seg pa
blokkeringsstedet.

d. Vaer ekstra forsiktig nar du arbeider i naerheten
av hjgrner, skarpe kanter osv. Unnga at innsats-
verktgyet slar tilbake fra emnet og blir fast-
klemt. Det roterende innsatsverktgyet har en
tendens til & sette seg fast ved hjgrner, skarpe
kanter eller nar det slas tilbake. Det kan fgre til
rekyl eller at du mister kontroll over maskinen.

e.lkke bruk kjedesagblad eller tannet sagblad.
Slike innsatsverktgy forarsaker ofte rekyl eller
tap av kontroll over elektroverktgyet.

Spesielle sikkerhetsanvisninger for polering

a.Unnga lgse deler pa poleringshetten, spesielt
festesnorer. Legg bort eller klipp av festesno-
rene. Lose festetrader som beveger seg rundt,
kan hekte seg fast i fingrene dine eller henge seg
fast i arbeidsemnet.

@vrige sikkerhetsanvisninger

- Hindre at flytende polermiddel [politur) trenger
inn i apparatet.Hvis flytende polermiddel (poli-
tur) trenger inn i elektroverktgyet, gker risikoen
for elektrisk stgt.

2.3 Utslippsverdier
Typiske verdier (beregnet etter EN 60745):

Lydtrykkniva Lpa = 83 dB(A]
Lydeffektniva Lwa = 94 dB(A)
Usikkerhet K=3dB

FORSIKTIG

HN®

Lyd som oppstar under arbeidet
Horselsskadelig
» Bruk hgrselvern

Svingningsemisjonsverdi a}, (vektorsum fra tre ret-
ninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til EN
60745:

Maskinhus ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Ekstrahandtak ap <25 m/s2
K=1,5m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
- brukes til 3 sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering av
vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

- og representerer de viktigste bruksomradene for
elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet inn-



satsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

4 Tekniske data

SHINE X rotasjonspoleringsmaskin

Effekt

110 V-variant:

Turtall

Turtall maks.'

Poleringstallerken inntil

Tilkoblingsgjenge for drivaksel

Vekt (uten nettkabel/uten poleringstallerken)
Beskyttelsesklasse

! maks. turtall som kan oppsta ved feil p3 elektronikken.

5 Apparatets deler
[1-11  Spindelstopp

[1-2]  Turtallsregulering
[1-3]1 Laseknapp

[1-4]1  P&/av-knapp

[1-5]  Lofilter

[1-6]  Ekstrahandtak

[1-71  Poleringstallerken

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

6 Igangsetting

INON

Ikke tillatt spenning eller frekvens!

Fare for ulykker

» Nettspenning og frekvens ma stemme overens
med angivelsene pa typeskiltet.

» INord-Amerika er det kun tillatt & bruke Festool-
maskiner med spenningsangivelse 120 V/60 Hz.

ADVARSEL

Knappen [1-4] fungerer som p&/av-bryter (trykke =
PA, slippe = AV).

Ved kontinuerlig drift kan den ldses med laseknap-
pen [1-3]. Ved & trykke en gang til pa bryteren opp-
hever du lasingen.

RAP 150 FE (CND
3 Riktig bruk

Maskinen skal brukes til & polere lakkerte flater. Pa
grunn av den elektriske sikkerheten skal maskinen
ikke utsettes for fukt og ikke brukes i fuktige omgi-
velser.

Brukeren er selv ansvarlig for skader og ulykker
som skyldes ikke forskriftsmessig bruk.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10 A 10 A

600-1400 o/min 900-2100 o/min
2100 o/min 3000 o/min
@150 mm @ 150 mm

M14 M14

2,1kg 2,1 kg

[g] /1l [/

7 Innstillinger
Skaderisiko, elektrisk stat

» Trekk stgpselet ut av stikkontakten fgr alle typer
arbeid pa maskinen!

ADVARSEL

71 Elektronikk

Maskinen har fullbglgeelektronikk med fglgende
egenskaper:

Myk oppstart

Elektronisk styrt myk start sgrger for at maskinen
starter uten a rykke til.

Turtallsregulering

Nar av/pa-knappen [1-4] er trykket helt inn, kan
turtallet stilles inn ved hjelp av stillhjulet [1-2] til
mellom 600 og 1400 o/min (RAP 150-14} eller 900
0g 2100 o/min (RAP 150-21}. Dermed kan du tilpas-
se kuttehastigheten optimalt til hver overflate (se
tabell).

® Elektroverktgyet har en hastighetsbryter: ved
gkende trykk pa av/pa-knappen gker turtallet.

Bruksomrade Stillhjul-trinn

Fordele politur 1-2
Polering av gmfintlige flater 3-4
Hgyglanspolering 5-6
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Konstant turtall

Forhandsinnstilt motorturtall holdes konstant ved
hjelp av elektronikken. Dermed forblir kuttehastig-
heten jevn ogsa ved belastning.

Temperatursikring

Ved for hgy motortemperatur reduseres strgmtil-
fgrselen og turtallet. Da gar maskinen med redu-
sert effekt, slik at det kan oppnas rask avkjgling ved
hjelp av motorluftingen. Nar den er avkjglt, gar
maskinen raskere igjen av seg selv.

Strembegrensning

Stréembegrensningen hindrer for hgye strgmmer
ved ekstrem overbelastning. Dette kan fgre til redu-
sert motorturtall. Etter at maskinen er avlastet,
starter motoren igjen med en gang.

7.2 Montere poleringstallerken
Bruk bare poleringstallerkener som er godkjente
for det angitte maksimale turtallet.

Poleringstallerkene er utstyrt med gjenger M 14 og
skrus rett pa spindelen.

Fremgangsmate

» Drei poleringstallerkenen [2-2] lgst pa verk-
toyspindelen.

» Hold spindelstoppen [2-1] inne.

» Dreiverktgyspindelen [2-3] helt til den lases, og
skru fast poleringstallerkenen.

7.3 Feste poleringstilbehgr

Takket vaere Stickfix-systemet kan poleringstilbe-
hgret (filt, svamp, lammefell) ganske enkelt trykkes
pa poleringstallerkenen [1-7] og holdes fast av fes-
tebelegget pa poleringstallerkenen.

7.4 Montering av ekstrahandtak

Ekstrahandtaket [3-1] kan valgfritt skrus fast pa
hayre eller venstre side av maskinhodet.

8 Arbeid med maskinen

Ta hensyn til falgende merknader:

- lkke bruk elektroverktgyet hvis elektronikken er
defekt, for dette kan fgre til altfor hgye turtall.
Hvis elektronikken er defekt, fungerer ikke myk-
starten og heller ikke turtallsreguleringen.

- Overbelast ikke maskinen ved a trykke for hardt!
Du oppnar det beste poleringsresultatet hvis du
arbeider med et middels sterkt trykk. Polerings-
effekten og -kvaliteten avhenger i fgrste rekke av
at du velger riktig poleringsmiddel.

- Hold maskinen med begge hender pa motorhu-
set og maskinhodet eller ekstrahandtaket, slik at
du kan styre den kontrollert[1-6].
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® Maskinens gummierte anleggsflate [3-2] gjer
det mulig a legge maskinen fra seg pa en beha-
gelig mate.

9 Vedlikehold og pleie
Skaderisiko. Elektrisk stgt

» Trekk stgpselet ut av kontakten fgr alle typer
vedlikeholds- og reparasjonsarbeid pa maski-
nen!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som

krever at motorhuset dapnes, ma bare gjennom-
fores av et autorisert kundeservice-verksted.

ADVARSEL

Kundeservice og reparasjoner skal
kun utfgres av produsenten eller ser-
viceverksteder: Du finner narmeste
adresse under:
www.festool.com/service

Bruk kun originale Festool-reservede-
ler! Best.nr. finner du under:
www.festool.com/service

For & sikre luftsirkulasjonen ma kjgleluftapningene
pa motorhuset alltid vaere apne og rene.

Rengjgre lofilter

» Rengjor lofiltrene [4-1]regelmessig pa begge
sider av maskinen.

» Ved sterk tilsmussing lgsnes lofilteret med
skruen [4-2] og lofilteret stgvsuges rent.

Maskinen er utstyrt med spesialkull som kobles ut
automatisk. Nar disse er slitt, blir strammen av-
brutt automatisk og maskinen stanser.

10 Tilbehor

Bruk bare originale poleringstallerkener fra
Festool. Bruk av mindreverdige poleringstallerke-
ner kan fgre til stor ubalanse som kan forringe kva-
liteten pa resultatet og gke slitasjen pa maskinen.

Bestillingsnumrene til tilbehgr og verktgy finner du
i Festool-katalogen eller pa Internett under
“www.festool.com”.

11 Milje

Elektroverktgy ma ikke kastes i husholdningsav-
fallet. Apparater, tilbehgr og emballasje skal leve-
res til gjenvinning. Fglg gjeldende nasjonale for-
skrifter.



Kun EU: | henhold til EU-direktivet om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett ma elektroverktgy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og leveres
til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

RAP 150 FE @

Informasjon om REACh: www.festool.com/reach
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Manual de instrucoes original
1 Simbolos

Sim-  Significado

Adverténcia de perigo geral

Adverténcia de choque eléctrico

Ler Manual de instrucoes, indicacoes de
seguranca!

Usar proteccao auditiva!

Usar mascara de proteccao!

Usar dculos de proteccao!

Nao deite no lixo doméstico.

Classe de proteccao |l

Conselho, indicacao

O O0® > > £

Instrucoes de manuseamento

2 Indicacoes de seguranca
2.1 Instrucoes gerais de seguranca

ADVERTENCIA! Leia todas as indica-
& coes de seguranca e instrucoes.A nao ob-

servacao das indicacoes de seguranca e ins-
trucoes pode dar origem a um choque eléctrico, um
incéndio e/ou a ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e instru-
coes para futura referéncia.

O termo “ferramenta eléctrica” utilizado nas indi-
cacao de seguranca refere-se a ferramentas eléc-
tricas utilizadas com ligacao a rede (com cabo de
rede) e com acumulador (sem cabo de rede).

2.2 Instrucoes de seguranca especificas da
maquina

Indicacoes de seguranca especiais para polir

a.De acordo com as especificacoes, esta ferra-
menta esta prevista para trabalhos de polimen-
to. Leia todas as indicacoes de seguranca,
instrucoes, figuras e descricoes fornecidas em
conjunto com esta maquina. Se as seguintes ins-
trucoes nao forem respeitadas, isso pode dar ori-
gem a um choque eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

b. Trabalhos como desbaste, lixagem de acaba-
mento, escovagem ou corte por abrasao nao po-
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dem ser efectuados por esta ferramenta.
Trabalhos para os quais a ferramenta eléctrica
nao foi construida podem causar perigos e danos
para pessoas.

. Nao utilize nenhum acessorio que nao tenha

sido desenvolvido e projectado pela Festool, es-
pecificamente, para esta ferramenta. O simples
facto de o acessorio poder ser aplicado na sua
ferramenta nao garante um funcionamento sem
perigos.

.0 nimero de rotacoes maximo do acessorio

deve ser, pelo menos, tao elevado quanto o nu-
mero de rotacoes maximo indicado na ferra-
menta. Acessoérios que giram com uma
velocidade superior a permitida podem ficar da-
nificados e ser projectados.

.0 diametro exterior e a espessura do acessorio

devem encontrar-se na faixa de dimensoes in-
dicada da ferramenta.Um acessorio com dimen-
soes erradas nao pode ser suficientemente
protegido ou dominado.

. 0 diametro do furo de anilhas, flanges, pratos

de apoio e todos os outros acessorios deve ajus-
tar-se com precisao ao fuste da ferramenta
eléctrica. Um acessoério com um didmetro de
furo nao ajustado funciona de modo irregular, vi-
bra excessivamente e pode conduzir a perda de
controlo.

.Nao utilize nenhum acessorio danificado. Antes

de cada aplicacao, verifique os acessdrios,
como pratos de polir, em relacao a entalhes ou
fissuras, e pratos de apoio em relacao a fissuras
ou desgaste excessivo. Apds uma queda, verifi-
que a maquina e os acessorios em relacao a da-
nificaces ou monte acessorios nao danificados.
Apos a verificacao e montagem dos acessorios,
coloque-se a si e as pessoas que se encontram
junto a si fora do plano de rotacao da ferramen-
ta de aplicacao e deixe a ferramenta trabalhar
durante um minuto com o nimero de rotacoes
maximo. Normalmente, os acessorios danifica-
dos partem durante este tempo de teste.

.Use vestuario de proteccao pessoal. Consoante

a aplicacao, utilize uma placa de proteccao fa-
cial completa, proteccao ocular ou dculos de
proteccao. Se for conveniente, use mascara
contra poeira, proteccao auditiva, luvas de pro-
teccao e um avental de proteccao especial, que
seja adequado como proteccao de impacto con-
tra pequenos fragmentos de abrasao ou das pe-
cas a trabalhar. Os olhos devem ser protegidos
contra corpos estranhos projectados, que podem
surgir nas diversas aplicacoes. A mascara de
proteccao contra poeira ou de proteccao respira-



toria tem de ser adequada para filtrar a poeira
resultante da aplicacao. A exposicao prolongada
a um ruido forte pode provocar perda de audicao.

i. Mantenha as pessoas que se encontram ao lado
a uma distancia segura relativamente a area de
trabalho. Cada pessoa que entra na area de tra-
balho tem de usar equipamento de proteccao
individual. Partes da peca a trabalhar ou da fer-
ramenta de aplicacao podem ser projectadas e
causar ferimentos nas imediacoes da area de
trabalho.

j- Mantenha o cabo de corrente afastado das pe-
cas em rotacao. Se perder o controlo, o cabo de
corrente podera ser cortado ou ficar suspenso, e
a sua mao ou braco podera ser puxado para den-
tro das pecas em rotacao.

k. Nunca pouse a ferramenta eléctrica enquanto a
ferramenta de aplicacao nao estiver completa-
mente parada. As ferramentas de aplicacao em
rotacao podem entrar em contacto com a super-
ficie de apoio, e causar a perda de controlo sobre
a ferramenta eléctrica.

l. Nao deixe a ferramenta eléctrica a trabalhar
enquanto a estiver a transportar. Devido a con-
tacto casual com a ferramenta de aplicacao em
rotacao, a sua roupa pode ficar presa e a ferra-
menta de aplicacao pode furar o seu corpo.

m.Limpe regularmente as ranhuras de ventilacao
da sua ferramenta eléctrica. A ventoinha do mo-
tor atrai poeira para a caixa, uma forte sedimen-
tacdo de poeiras metalicas pode dar origem a
perigos eléctricos.

n.Nao opere a ferramenta nas proximidades de
produtos inflamaveis. Estes produtos podem ser
inflamados por faiscas.

0. Nao utilize ferramentas de aplicacao que ne-
cessitam ser arrefecidas a liquido. Agua ou ou-
tros liquidos de refrigeracao liquidos podem
originar choques eléctricos (mortais).

Contragolpe e Indicacoes de seguranca corres-
pondentes:

Contragolpe é uma reaccao repentina devido a uma
ferramenta de aplicacao em rotacao a agarrar ou
bloqueada, como disco de lixa, prato de lixar, esco-
va de arame, etc. Um engate ou bloqueio pode cau-
sar uma paragem abrupta da ferramenta de aplica-
cao em rotacdo. Com isso, uma ferramenta eléctri-
ca descontrolada é acelerada contra o sentido de
rotacao da ferramenta de aplicacao, na posicao de
bloqueio.

Se, por ex., um disco de lixa engatar ou bloquear na
peca a trabalhar, a aresta do disco de lixa que entra
na peca a trabalhar pode ficar presa e, devido a is-
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so, o disco de lixa pode quebrar ou causar um con-
tragolpe. Entao, o disco de lixa move-se na direccao
do operador ou no sentido contrario, consoante o
sentido de rotacao do disco na posicao de bloqueio.
Os discos de lixa também podem partir.

Um contragolpe é a consequéncia de uma utiliza-
cao errada ou incorrecta da ferramenta eléctrica. O
contragolpe pode evitar-se através de medidas de
precaucao adequadas, como a seguir descrito.

a. Segure bem a ferramenta eléctrica e coloque o
seu corpo e bracos numa posicao em que possa
resistir as forcas do contragolpe. Utilize sempre
o punho adicional, se existente, para poder ter
um controlo o maior possivel sobre as forcas do
contragolpe ou binarios de reaccao durante a
aceleracdo. Através de medidas de precaucao
adequadas, o operador pode dominar as forcas
do contragolpe e de reaccao.

b. Nunca ponha a sua mao na proximidade de fer-
ramentas de aplicacao em rotacao. Em caso de
contragolpe, a ferramenta de aplicacao pode mo-
ver-se para cima da sua mao.

c. Nao posicione o seu corpo na area paraaqual a
ferramenta eléctrica sera movida em caso de
contragolpe. O contragolpe projecta a ferramen-
ta eléctrica no sentido oposto ao do movimento
do disco de lixa na posicao de bloqueio.

d. Trabalhe com especial cuidado em cantos, ares-
tas afiadas, etc. Evite que as ferramentas de
aplicacao facam ricochete na peca a trabalhar e
prendam. Em cantos, arestas afiadas ou quando
fazricochete, a ferramenta de aplicacao em rota-
cao tem tendéncia a ficar presa. Isso causa uma
perda de controlo ou contragolpe.

e. Nao utilize laminas de serra de correntes nem
dentadas. Tais ferramentas de aplicacao cau-
sam, frequentemente, um contragolpe ou perda
de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Indicacoes especiais de seguranca para polir

a. Nao deixe nenhumas pecas soltas na bobina de
polir, especialmente cordoes de fixacao. Arru-
me ou encurte os cordoes de fixacao. Fios de fi-
xacao soltos e em rotacao podem agarrar os
seus dedos ou ficar presos na peca a trabalhar.

Outras indicacoes de seguranca

- Evite a penetracao de produto para polimento
fluido (polimento) na ferramenta.A penetracao
de produto para polimento fluido (polimento) na
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque
eléctrico.

2.3 Valores de emissao
Osvalores determinados de acordo com a NE 60745

57



@ RAP 150 FE

sao tipicamente:

Nivel de pressao acustica Lpa = 83 dB(A]
Nivel de poténcia acustica Lywa = 94 dB(A)
Incerteza K=3dB

CUIDADO

A®

Ruido que surge ao trabalhar
Perturbacao da audicao
» Use uma proteccao auditiva!

Nivel de emissao de vibracodes ay, (soma vectorial de
trés sentidos) e incerteza K determinados de acor-
do com a norma NE 60745:

Carcaca da ferramenta ap <29 m/s2
K=1,5m/s’
Punho adicional ap <25 m/s?
K=1,5m/s’

4 Dados técnicos

Polidora rotativaSH /N E X

Poténcia

Variante de 110 V:
Numero de rotacoes
NUmero max. de rotaces'
Prato de polir até

Rosca do veio de accionamento

Peso (sem cabo de alimentacdo/sem prato de
polir)

Classe de proteccao

Os valores de emissao indicados (vibracdo, ruido)
- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacao pro-
visoria do coeficiente de vibracoes e do nivel de
ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

Aumento possivel no caso de outras aplicacoes,
com outras ferramentas de trabalho ou manuten-
cao insuficiente. Observar os tempos de trabalho
em vazio e de paragem da ferramenta!

3 Utilizacao conforme as disposi-
coes

De acordo com as disposicoes, a ferramenta esta

prevista para o polimento de superficies pintadas.

Devido a seguranca eléctrica, a ferramenta nao

pode estar himida e ndo pode ser operada num

ambiente humido.

Em caso de utilizacao incorrecta, o utilizador é res-
ponsavel por danos e acidentes.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10A 10 A

600 - 1400 rpm 900 - 2100 rpm
2100 rpm 3000 rpm

& 150 mm & 150 mm
M14 M14

2,1 kg 2,1 kg

@ /i @ /i

"Nmero max. de rotacdes que surgem no caso de sistema electrdnico deficiente.

5 Componentes da ferramenta
[1-1]1  Dispositivo de paragem do fuste
[1-2]1  Regulacao do nimero de rotacdes
[1-3]1  Botao de blogueio

[1-4]1  Interruptor de activacdo/desactivacao
[1-5]  Filtro de fiapos

[1-6]1  Punho adicional

[1-71  Prato de polir

As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-
nual de instrucoes.
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6 Colocacao em funcionamento
Tensao ou frequéncia inadmissivel!

Perigo de acidente

» A tensao da rede e a frequéncia da fonte de cor-
rente devem estar de acordo com os dados da
placa de identificacao.

» Na América do Norte, sé podem ser utilizadas
ferramentas Festool com uma indicacao de ten-
sao de 120 V/60 Hz.

ATENCAO

0 interruptor [1-4] serve como interruptor de acti-
vacado/desactivacdo (pressionar = LIGAR, soltar =
DESLIGAR).



Para um funcionamento continuo, ele pode ser blo-
queado com o botdo de bloqueio [1-3]. Premindo
novamente o interruptor, o bloqueio volta a soltar-
se.

7 Ajustes

AN

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar qualquer trabalho na maquina
retire sempre a ficha da tomada!

ATENCAO

71 Sistema electronico

A ferramenta possui um sistema electronico de
onda completa com as sequintes caracteristicas:

Arranque suave

A arranque suave com regulacao electronica provi-
dencia um arranque da ferramenta isento de sola-
vancos.

Regulacao do numero de rotacoes

O numero de rotacoes existente com o interruptor
de activacdo/desactivacdo totalmente premido [1-
4] pode ser ajustado com a roda de ajuste [1-2] en-
tre 600 e 1400 rpm (RAP 150-14} ou 900 e 2100 rpm
(RAP 150-21}. Deste modo, pode ajustar-se ade-
quadamente a velocidade de corte a respectiva su-
perficie (consultar a tabela).

® Aferramenta eléctrica possui um interruptor de
aceleracao: com o aumento da pressao sobre o
interruptor de activacdo/desactivacdo, o nume-
ro de rotacoes aumenta.

Caso de aplicacao Posicao daroda

de ajuste
Distribuir o polimento 1-2
Polimento de superficies sensi- 3-4
veis
Polimento de alto brilho 5-6

Numero de rotacoes constante

O ndmero de rotacoes pré-seleccionado € mantido
constante de modo electronico. Deste modo, alcan-
ca-se uma velocidade de corte constante, mesmo
em caso de carga.

Proteccao térmica

Em caso de temperatura do motor demasiado ele-
vada, verifica-se uma diminuicao da alimentacao
eléctrica e do nimero de rotacoes. A ferramenta
apenas trabalha com poténcia reduzida, para viabi-
lizar um rapido arrefecimento através da ventilacao
do motor. Apos o arrefecimento, a ferramenta volta
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a aumentar automaticamente o nimero de rota-
coes.

Limitacao da corrente

A limitacao da corrente evita, em caso de sobrecar-
ga extrema, um elevado consumo de corrente. Isto
pode dar origem a uma diminuicao das rotacoes do
motor. Depois de aliviado, o motor volta imediata-
mente a arrancar.

7.2 Montar o prato de polir

Utilize apenas pratos de polir autorizados para o
numero de rotacoes maximo indicado.

Os pratos de polir possuem uma rosca M 14 e sao
aparafusados directamente ao fuste.

Modo de procedimento

» Enrosque o prato de polir [2-2] sem o apertar
no fuso da ferramenta.

» Mantenha o dispositivo de paragem do fuso [2-
1] pressionado.

» Rode o fuso da ferramenta [2-3] até este blo-
quear e aparafuse o prato de polir.

7.3 Fixar acessorios de polimento

Gracas ao sistema Stickfix, os acessorios de poli-
mento (feltro, esponja, |3 de carneiro) sdo simples-
mente pressionados no prato de polir [1-7] e segu-
ros pelo revestimento aderente do prato de polir.

7.4 Montar o punho adicional

0 punho adicional [3-1] pode ser enroscado tanto a
direita como a esquerda na cabeca da caixa de en-
grenagens.

8 Trabalhos com a ferramenta

Observe as seguintes indicacoes:

- Nao trabalhar em caso de defeito no sistema ele-
tronico da ferramenta elétrica, pois isso pode
causar numeros de rotacoes excessivos. Um sis-
tema eletronico com defeito provoca falhas no
arranque suave e falha na regulacao do numero
de rotacoes.

- Nao sobrecarregue a ferramenta, pressionando-
a com demasiada forca! Alcanca o melhor resul-
tado de polimento se trabalhar com uma pressao
de encosto moderada. O rendimento e a qualida-
de do polimento dependem essencialmente da
escolha do produto de polir certo.

- Para uma conducao segura da ferramenta, agar-
re-a com ambas as maos pela carcaca do motor
e pela cabeca da caixa de engrenagens ou pelo
punho adicionall1-6].

® Os pontos de apoio da ferramenta revestidos a
borracha [3-2] permitem pousar a ferramenta
confortavelmente.
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9 Manutencao e conservacao

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manu-
tencao e conservacao, extraia sempre a ficha da
tomada de corrente!

» Todos os trabalhos de manutencao e reparacao
que exigem uma abertura da carcaca do motor

apenas podem ser efectuados por uma oficina
autorizada de servico apos venda.

ATENCAO

Servico Apds-venda e Reparacao ape-
nas através do fabricante ou das ofici-
nas de servico: endereco mais proximo
em: www.festool.com/service

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:
www.festool.com/service

Para assegurar a circulacao do ar, as aberturas do
ar de refrigeracao na carcaca do motor devem ser
mantidas sempre desobstruidas e limpas.

Limpar o filtro de fiapos

» Limpe regularmente o filtro de fiapos [4-1]de
ambos os lados da ferramenta.
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» No caso de grande sujidade, solte o filtro de fia-
pos com o parafuso [4-2] e aspire-o.

A ferramenta esta equipada com carvoes especiais
que se desactivam automaticamente. Se estes es-
tiverem gastos, efectua-se um corte automatico da
corrente e a ferramenta imobiliza-se.

10 Acessorios

Utilize apenas pratos de polir originais da Festool.
Se utilizar pratos de polir de qualidade inferior,
pode provocar desequilibrios consideraveis que
pioram a qualidade dos resultados de trabalho e
aumentam o desgaste da ferramenta.

Consulte os niumeros de encomenda dos acesso-
rios e ferramentas no seu catalogo Festool ou na
Internet em "www.festool.com”.

11 Meio ambiente

Nao deitar as ferramentas eléctricas no lixo do-
méstico! Encaminhar as ferramentas, acessorios e
embalagens para reaproveitamento ecoldgico. Ob-
servar as regulamentacoes nacionais em vigor.

Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva
Europeia sobre residuos de equipamentos eléctri-
cos e electronicos e a sua transposicao para a le-
gislacao nacional, as ferramentas eléctricas usa-
das devem ser recolhidas separadamente e sujei-
tas a uma reciclagem que proteja o meio ambiente.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach



OpuruHanbHoe pyKoBOACTBO Mo

3KcnjayaTauum
1 CuMBonbl
CuMBon3HayeHue

MpenynpexgeHue 06 obLien onacHoOCTK

MpenynpexgaeHue ob yoape TokoM

ﬂpO‘-ITVITe PyKOBOACTBO MO 3KCrutyataynmn
N yKa3aHna rno TexHuke besonacHocTu!

Mcnonb3yinTe 3alnTHbIe HayLWHKKK!

Ncnonb3ynTte pecnunpatop!

e PaboTanTe B 3aWMUTHbIX oYKax!

He BbibpacbiBaTh BMecTe C 6biTOBbIMM
oTxogamu!

Knacc 3awutsi I

NHcTpykums, pekoMeHpaums

HCTpyKLMS MO MCNONb30BaHMIO

" YOSt @@@ L= 0P

YKa3aHus no TeXHuke

N

6e3onacHocTH
A 06wme yKkasaHus No TEXHUKe
6e3onacHocTK
NMPEAYNPEXXAEHWUE! npoutute Bce
& YKa3aHUA Nno TexHuKe 6e3onacHoCTU W
MHCTPYKLMK. HeTouHoe cobntogeHune
WHCTPYKUMIA W npepynpexmneHu MoxeT cTaTb
NPUUYNHON yaapa 1eKTPUYECKMM TOKOM, noxapa u/
WA TAXKENBIX TPABM.

CoxpaHsilTe BCe YyKasaHMA MO TeXHUKe
6e30MacHOCTU U MHCTPYKLIUM.
Mcnonb3yeMbin B yKasaHuax N0 TeXHWUKe

be3onacHOCTM  TEPMWUH  «3NEeKTPOUHCTPYMEHT»
OTHOCWUTCS K CETEBbIM 3MeKTPOMHCTpYyMeHTaM (c
ceTeBbIM kabesem) " aKKyMyNSTOPHbIM
3/1eKTponHCTpyMeHTaM (6e3 ceTeBoro kabens).

RAP 150 FE @

2.2 YKa3aHusi no TexHuKe 6e3onacHocTU npu
Nosib30BaHUU MHCTPYMEHTOM

Ocobble yKka3aHusl No TexHUKe 6e3onacHOCTU Npu
NoNIPOBaHUM

a.9JTa MallMHKa npegHasHa4yeHa ans
nonupoBaHus. 06sa3aTeNlbHO 03HAKOMbTECb CO
BCEMU yKa3aHUAMM NO TexHUKe GesonacHocTy,
MHCTPYKUMAMKU, PUCYHKAMU U OMUCAHUAIMM,
BXOAALWMMM B KOMIMJIEKT AAHHON MaLIMUHKMW. [1pn
HecobNOAEeHNN YKa3aHHbIX HWXe WHCTPYKLWN
MOXHO MONYYNUTb yaap 3NEKTPUYECKUM TOKOM,
0XOT U/WUNn Apyrue TAXEnNble TPaBMbl.

b.Takme paboTbl, Kak npeaBapuUTesibHOE
wnudoBaHue, TOHKOE wnudoBaHue,
KpaueBaHue wunu abpasuMBHOe oOTpe3aHue

HeNb3fl BbIMNONHATL C WCNONb30BaHMEM 3TOM
MaWWHKKU.BbinonHeHne paboT, Ana  KoTopbix
LAHHbIA 3/1EKTPOUHCTPYMEHT HE MpefHa3HayeH,
MOXeT bbiTb ONacHbIM 1 MPUBECTY K TPAaBMaM.

c. He ucnonb3yiTte ocHacTKy, KoTopas He b6bina
cneunanbHo paspabotaHa M npegycMoTpeHa
AN 3ToW MawuHKU ¢upmMoin Festool.ToT dacT,
4TO AeTaNlb 0CHACTKWM MOAXOAMT MO pa3Mepam K
Bawen MalunHKe, He ABNSETCS rapaHTUen
besonacHon paboTbl.

d. JonycTMas 4acTtota BpalweHUs OCHACTKK
OOJDKHA ObITb He MeHble MaKCUMaNbHOMU
YacToTbl BpalWleHMsi Bana, YKasaHHOW Ha
MallUHKe. NHCTpyMeHTHI, BpalLatoLmecs
ObicTpee, 4YeM TMOOXEHO, MOryT TPecHyTb W
pasneTeTbCs Ha KyCKW.

e. Hapy)kHbiii AMaMeTp U TONLWMHA OCHACTKU He
AOJDKHbI NPeBbIWATb YKa3aHHble AN MALUUHKK
3HayeHus.OcHacTka c HemnpaBUbHbIMM
pasMepaMu He MOXeT obecneunTb Hagnexatlyto
3aLUWTy UK BEleHUEe UHCTPYMeHTa.

f. lnaMeTp OTBepCcTUA  AUCKOB, ¢naHues,
ONOpPHbIX Tapesiok U nboin Apyrom OCHaACTKU
AOJDKEH TOYHO MNOAXOAUTb K pasMepam
wnuHAens MaLUUHKM. OcHacTka C
HenoaXoAsWMM Mo  AMaMeTpy OTBepCTMEM
BpallaeTcs HepaBHOMepHO, BUbpMpyeT n MoxeT
MPUBECTU K NOTEPE KOHTPONS.

g-HH B KoeM cnyyae He wucnonab3lyuTe
NOBPeXXAEHHY OCHacTKy. [lepea KaXxpabiM
npUMeHeHMeM npoBepsiuTe MONUPOBasibHbIE
Tapenku Ha OTCYTCTBME CKOJIOB M TPEeLiuH, a
ONOPHYK TapenKy Ha OTCYTCTBME TPEWMUH M

l-I[I)EBMG[I)Hin"i U3HoC. Mocne Ka)xporo
npuMeHeHund OCManMBaﬁTe MaLUUHKY n
OCHaCTKy nnun YCTaHaBJ/IUBa uTe

HenoBpeXAEHHYI0 ocHacTKy. Mocne npoBepku u
MOHTa)a 0CHaCTKW BCTaHbTe CaMM W nonpocure
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BCTaTb HaXOAALMXCA PAAOM Nllofeit 3a npefenbl
NA0CKOCTH BpaLLeHus Mcnonb3yeMoro
(cMeHHOro) MHCTpyMeHTa, 3anycTUTE MaLUUHKY C
MaKCMMaNbHOM 4acTOTOM BpalleHMs Bana M
paunTe e nopaboratb oAHY MUHYTY. B TeueHne
3TOro BPEMEHU NOBPEXAEHHAA 0CHACTKA 0ObIYHO
pas/iamblBaeTCs.

h.Acnonb3yiTe cpeAcTBa  MHAMBUAYaNbHOW
3awuTbl. B 3aBUCMMOCTM OT BbINONHSIEMbIX
pabor HapeBa#WTe 3alUTHbIE OYKM WU
3awumTHyro  Macky. [pu  HeobxopumocTu
HapeBaWTe pecnupaTop, HayLWUHMKKU, 3aLUUTHbIE
nepyaTku u pabouniu paptyk. OHu 3awmTaT Bac
oT puKoLeTa abpasuBa n yacTuy
obpabarTbiBaeMou geTanu. 3alumianTte rnasa or
OTNEeTaoLMNX MOCTOPOHHMX npeameTos,
BO3HMKaKOWMX B xofLe 06paboTkM pasnuuHbix
MaTepuanos. Pecnupatopbl wAM  3aWWUTHbIE
Macku  JOJKHbl  OTOUILTPOBbLIBATL  MblJb,
BO3HMKaKLWy BO BpeMs paboTbl. JnautenbHoe
BO34EMNCTBME FPOMKOrO LLyMa MOXET NMPUBECTU K
notepe cnyxa.

i. Cnegute 3a TeM, 4yTob6bl HaxoAasiwMecs pPsAOM
nwoagn 6binm Ha 6e30MacHOM pPacCcTOSSHUM OT
MecTa pabotbl. Ka)xabii yenoBek, BXoAsLLUNA B
pabouylo 30Hy, o6si3aH HapgeBaTb CpeAcTBa
MHAMBUAYaNbHON 3aLWuThl. YacTuubl
obpabaTbiBaeMon peTann UnuM NoBPEXAEHHOMO
cMeHHoro  [(pabouero)  wHCTpymeHTa  MoryT
OTNeTeTb M HAHECTW TPaBMy Jaxe 3a Nnpefenamu
Bawero HenocpeacTBeHHOro paboyero MecTa.

j. CeTeBoi Kabenb MalIMHKKU AOMKEH HAXOAUTLCA
KaK MOXXHO fanblue OT €€ BpaljalLuXCs
yacten.B cnyyae notepu  KOHTpona  Hag
WHCTPYMEHTOM BO3MOXHO MNepepe3aHne uau
3auennieHne anekTpuyeckoro kabens, n Bawwu
PYKM MOryT 6biTb 3aTAHYTbl BO BpallaoLmnecs
netanu.

k. He oTknapbiBaiTe MalIMHKY B CTOPOHY A0 TeX

nop, MNOKa CMEHHbIH  WHCTPYMEHT He
0CTaHOBUTCH nonHocTblo.KoHTaKT
BpalLaloLLerocss CMEHHOro  WMHCTPyMeHTa C

MOBEPXHOCTbKO  MOXEeT TnpuBectn K
KOHTPOJIA Haf 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM.

. He BKAOYaWTe 3/1EKTPOUHCTPYMEHT BO BpeMs
ero nepeHocku. Bpawawuwmecs CMeHHble
WHCTPYMEHTbLI NMPW CNy4alHOM KOHTaKTe C HUMMW
MOTyT 3axBaTWUTb [eTann OHeXAbl, YTO MOXeT
NpUBECTN K TpaBMe.

m.PerynspHo  ounwante  BEHTUNSALMOHHbIE

npope3u 3NEeKTPOMHCTPYMeHTa. BenTunartop
[BWTaTeNs 3aTArMBaeT nMbllb B KOPMyC, a
Bonbluoe  CKOMMEHWe MeTananyeckon Mbiau
MOXET Bbl3BaTb KOPOTKOE 3aMblKaHue.

notepe
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n.He ucnonb3yiWTe MalKMHKY BO6AM3U roproymnX
MaTepuanoB. VIckpbl ©3-nof UHCTPYMEHTa MOryT
MPUBECTU K BO3rOPaHUIo.

o.He wucnonb3ynte WHCTPYMEHTbl C BOASHbIM
oxnaxxpgeHueM. Boga nnu gpyras oxnaxgatowas
XKUAKOCTb MOXET Bbi3BaTb (CMepTeNbHbIi) yaap
3N1eKTPUYECKMM TOKOM.

MpuynHbl BO3HMKHOBEHMA oTAaaum n
COOTBETCTBYWOLIME YKasaHUA MO  TeXHUKe
6e3onacHocTn

OTpaya npepcrtaBnsieT  coboll  HEOXMAAHHYH
peakuuMto B pe3ynbTaTe  3auenfieHus  Uau
3aK/IMHMBAHMUA BpalLatoLierocs CMEHHOro

MHCTpyMeHTa (abpasuBHoro kpyra, wandTapesnku,
KapaoweTku 1 T. a.). 3auenneHve nam 6aokMpoBka
BeflyT K BHe3arnHOW OCTaHOBKe BpaLlatoLLerocs
CMEHHOr0 WHCTpyMeHTa. BcnepctBue 3apepxku
BPALLEHUSI CMEHHOIO MHCTPYMeHTa npw Brnokunposke
npovcxonmT HEKOHTPONNPYEMBI PbIBOK
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

Ecnwn, HanpuMep, abpasnBHbIN Kpyr 3aXnMaeTcs B
3aroToBke, KpOMKa Kpyra 3acTpeBaeT, U B
pesynbTaTe 3TOro Kpyr MOXeT 0bsoMuTbca wunm
BbI3BaTb 0TAayy. Bcnepcteme atoro abpaswBHbIn
Kpyr OBUXETCS B HanpaBfieHWW Nob30BaTeNs Uim
B MPOTMBOMOJIOXHOM HarnpaseHu (B 3aBMCMMOCTH
OT HanpaBneHus BpaLleHUs Kpyra B MecTe
3aKknnHMBaHua). Mpun 3ToM abpasnBHbIA KPYr MOXET
TPECHYTb MW PaCcKONOTHCS.

OTtpava saBngeTcs CNefcTBMEM HEMPaBUIbHOW UK
HEeYMeNoWn aKcnayaTauum 3neKTPOUHCTpyMeHTa. Eé
MOXHO n3bexarb, cobnopas Mepbl
NPefoCTOPOXKHOCTU, OMMCAHHbIE HUXE.

a. Kpenko gep)xute 3n1eKTPOMHCTPYMEHT B pyKax U

BCTaHbTe Tak, yTOo6bI Bbl Mornu
npoTUBOAENCTBOBaTbL cune oTtaauu. [pwm
Hannyum Bcerga ucnonb3yiTe
AONONHUTENbHYIO PYKOSITKY, 4ToGbI

MaKCMManbHO KOHTPOJIMPOBaTb CUAY OTAAYM
WNN peakTUBHbIA MOMEHT npu pasroHe. [lpu
cobniogeHnm  Mep  MpeAocTopoXHocTM  Bbl

CMOXeTe  MpOTUBOLEWCTBOBATL  OTHaye MU
peaKkTUBHbIM CUNaM.
b.Hukorgpa He  pepxute  pyky B6nusm

BpallawowWwmnxcd CMeHHbIX WHCTPYMEHTOB. ﬂpl/l
0TAa4ye CMEHHbIN MHCTPYMEHT MOXEeT KOCHYTbCA

PYKM.

c. He BctaBaiTe Ha cTopoHe BO3MO)KHOM OTAAYM
3NEKTPOUHCTPYMEHTa. HanpaBneHne ABMXEHMS
3M1eKTPOUHCTPYMEHTA npu oTmave
MPOTUBOMOJIOXKHO  ABUXEHWUIO  Wandkpyra B
MecTe ero 3aKkJIMHWBaHUS.



d. Pabotate ocobeHHO ocTOpoXXHO B obnactu
yrnos, ocTpbix KpoMok u T. n. He ponyckaire
OTCKAaKMBaHMS WNM 3alUEMNEHUA CMEeHHbIX
MHCTpyMeHTOB B ob6pabaTbiBaeMol peTanu.
Bpawatowmmnca CMeHHbI WHCTPYMEHT MOXEeT
bbITb 3aaT Npu 0bpaboTke yrnoB Uu 3aKNMHUTbL
NpM OTCKakMBAHMM Ha OCTPbIX KpOMKax. 3To
BbI3bIBAET MOTEPIO KOHTPOS UM OTAAYY.

e.He wucnonb3yinte uenHon wan 3yb6uyaTbiin
NUAbHbIA BUCK. MopobHble CMEeHHbIe
MHCTPYMEHTblI 4aCTO BbI3blBAOT OTAA4Yy WK

MnoTepto KOHTPOJIA HaA 3JTEKTPOUHCTPYMEHTOM.

Ocobble yKa3aHus No TexHUKe 6e3onacHOCTU Npu

NoJINPOBaHUM

a.Cnegute 3a T1eMm, utobbl He cBucanu
He3aKpemsiéHHble  4acTu  NOJINPOBANbHOIO
Konnaka, B YaCTHOCTU LUHYPOBas OCHAacCTKa Ans
ero KkpenneHus. Y6epute B CTOPOHY WU
obpexbTe LHYPKMU. Csucatowme 7
Bpallalolmecs B X04e BbINOAHeHUs pabot
WHYPKM KPENIeHNs MOTyT HaMOTaTbCs Ha NabLbl
WNN 3ar0TOBKY.

Lpyrue ykasaHusi no TexHuke 6esonacHocTu

- He ponyckaute nonagaHus XXUAKOMN
NonMpoBaNbHOM  MNacThbl (nonuTypsi) B
MHCTPYMeHT.[lonafaHne XuWAKOW nNoAuTypbl B
3M1eKTPOMHCTPYMEHT MOBbILWAeT puUCK  yaapa
31eKTPUYECKMM TOKOM.

2.3 YpoBH#M WIyMa

Onpepenernnble B cootBeTctBMM Cc EN 60745
TUNOBbIE 3HAYEHUS:

YpoBeHb 3ByKOBOTO Lpp =83 aB(A)
[laB/IeHNs

YpoBeHb MOLLHOCTM 3BYKOBbIX Lwa = 94 oB(A)
KonebaHum

MorpelwHoCTb K=3ab
4 TexHnyeckue paHHble

PoTaunoHHas nonupoBanbHas MawmHka S H /N E X

MouHoCTb

Mopgenb 110 B:

YacToTa BpalLeHus
YacToTa BpaLLeHus, makc. |
MonnposanbHas Tapenka, 5o

CoepunHnTenbHas pesbba npuBoaHoro Bana

Macca (6e3 ceTeBoro kabens/nonvposanbHoit Tapesnku)

Knacc 3awmthl

RAP 150 FE @

N0

LLyM, Bo3HUKatoLWwmMu npu pabote
MoBpeXxxpeHune opraHoB cnyxa
» [1pun paboTte ncnonb3ynTe 3aWnTHbIE HAYLIHNKK!

OcTopoXXHO

KoaddpuuneHt smuccuu konebawuit a, [(cymma
BEKTOPOB Tpéx HanpasneHwit) n norpewHocts K
paccumTbiBatoTcs cornacHo EN 60745:

Kopnyc MalmHbl ap <25 m/c?
K=1,5m/c?
[lononHuTenbHas pykoaTka ap<25 m/c?
K=1,5m/c?

YkasaHHble 3HauYeHus ypoBHs Wwyma/Bubpaumm
- Cy>XaT ANs CPaBHEHWUS NHCTPYMEHTOB;

- MOXHO Takxe MCnonb30BaTh ons
npeaBapuTeNbHOM  OLEHKM  LWYMOBOM U
BMOPALMOHHOM Harpy3ku Bo Bpems paboThl;

— OTpaxakwT OCHOBHbIE
SJIEKTPOUHCTPYMEHTa.

obnactm npuMmeHeHus

Mpy “CNonb30BaHUM MALLUMHKK B LPYrux Lensx, ¢
APYTMMW CMeHHbIMM (paboynmm] MHCTpyMeHTamu
Wan B Cily4yae WX  HEey[OB/IeTBOPUTENbHOMO
obcnyxmBaHms  wymoBas M BMOpauUMOHHaS
Harpysku MoryT Bo3pacTaTb. CobniofaiTe 3HaueHuUs
BpeMeHn paboTbl Ha XONOCTOM X0y W BpeMeHM
nepepsiBoB B pabote!

3 anMeHeHMe Mo Ha3HAYeHU

MalwunHka npefHa3HayeHa [AAs  MNOJMPOBaHUS
OKpalleHHbIX noBepxHocTen. [Mo coobpaxeHuam
anekTpuyeckon 0e3onacHOCTM MalMHKa [OJKHA
ObITb CyxoW, e€ Henb3d NPUMEHHATb BO BNIAXHOW

cpege.
OTBETCTBEHHOCTb 3a noBpexaeHus n
TPaBMMpPOBaHME TNpPWU  UCMONIb30BAaHWM He Mo

Ha3Ha4YeHMo HeCET Nob30oBaTeNb.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 Bt 1200 Bt

10A 10A

600-1400 06/MuH 900-2100 06/MuH
2100 06/MuH 3000 06/MuH

& 150 mm & 150 MM

M14 M14

2,1 kr 2,1 kr

@ /1 @ /1
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! Makc. yacToTa BpalLEHUs NPU HEUCNIPABHOM 3NEKTPOHMKE.

5 CocTaBHble YaCTU UHCTPYMEHTA
[1-11  Bnokuposka wnuHaens

[1-2]1  PerynuposaHue 4acToThl BpalleHus
[1-3]1 ODukcupyrowas kHonka

[1-4] Beoikniovatens

[1-5]1 XnonkoBbit dpunbTp

[1-6]1 [ononHutensHas pykoaTtka

[1-71 NonuposanbHas Tapeska

VlJ'IJ'HOCTpaLI,I/IVI HaXoOdATCA B Hayane pykoBoAcCTBa no
aKCnnyatTaynu.

6 Hauyano pa6otbl
HeAOHYCTMMoe Hanps>xeHue nnu yacrtoTta!

OnacHoOCTb HeCYacTHOro ciyydyasa

» CeTeBOE HanNps>KeHWe 1 4acToTa NCTOYHMUKA TOKA
A0JSIKHbl COOTBETCTBOBATb AaHHbIM, YKa3aHHbIM
Ha 3aBojckon Tabnuyke.

MpepynpexaeHue

» B CeBepHoii AMepuke MOXHO WCMONbL30BaThb
TONbKO MalmnHkK Festool ¢ xapakTepmcTnkomn no
Hanpsixexuio 120 B/60 Iy,

BbikntoyaTtenb [1-4] npefHasHayeH ang
BK/IOYEHWSA/BbIKTIOYEHUSA (HaxxaTb = BKJT,
otnycTuTth = BbIKJT) MawmHkw.

Mpu AnMTenbHOM pexume paboTbl BbiK/KOYaTeNb
MOXHO 3ab510KMpOBaThb C NOMOLWbID GUKCUPYIOLLEN
kHonku  [1-3].  Mpu  nosTopHOM  Haxatuu
BbIKJIOUATENs NPOUCXOAMNT ero pa3biokuposka.

7 Hactpoiku

A

OnacHocCTb TPpaBMUpPOBaHU{, yaap TOKOM

» [lepens Havanom nbbix paboT Ha pybaHke
BCeraa BblHMMaMNTe BUIIKY U3 po3eTku!

MpepynpexaeHue

71 AneKTpoHUKa

MawunHka nMmeeT 3NEKTPOHHYIO
cnegyrowmnMun CBOWCTBAMMU:

4acCTb Cco

MnaBHbIA NycK

[naBHbIA NycK C 3NeKTPOHHOW pPerynMpoBKOW
obecneymBaeT Hayano paboTbl MawwuHkM be3
0TAAuM.
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PerynupoBka uucna obopoTtoB

Mpn nonHocTblo HaxaToM BbikatodaTene [1-4]
TEKYLLYI YacTOTy BPalLeHUst MOXHO PerynnmposaTh
konécukom [1-2] B pamanasoHe mexay 600 u
1400 06/MuH (RAP 150-14) nnmn 900 1 2100 06/MuH
(RAP 150-21). Takum o6pa3oM, MoxHO nogobpatsb
ONTUManbHYyK CKOpoCTb obpaboTkm pna nobbix
MaTepuanos (cM. Tabauuy).

® OneKTPOMHCTPYMEHT OCHALLEH akcenepaTopoM:
C YBeNMYEHMEM HaXUMa Ha BbIKIOYaTeNb
NPOVNCXOANT YBENIMYEHME YACTOTbl BPaLLeHus.

3apava LWar

perynmpoBo4YHO
ro Kkoneca

PacnpegneneHnune nonutypbl 1-2

[MonnpoBaHWe YyBCTBUTENbHbIX 3-4

MoBepxHoCTeEN

[lonvpoBaHWe [0 3epKasibHOro o-6

bnecka

MocTofiHHaA YacToTa BpaLLeHuUs

YcTaHoBneHHas yacToTa BpalLeHus

3NeKTPOLABUraTeNs NoaLep>KMBAETCH NOCTOSAHHOM C
MOMOLLbIO 3NEeKTPOHUKK. bnarogapa 3Tomy paxe
npu Harpy3ke obecneynBaeTcs HEW3MEHHas
MPOM3BOAMUTENBHOCTD.

3awuTa ot neperpesa

[lpn CAMLWIKOM CWABHOM HarpeBe WHCTPYMEHTa
nofaya ToKa M 4acToTa BpalLeHMs MOHMXKAKTCS.
NHcTpyMeHT npogonxkaeT pabotaTb C MOHMXKEHHOM

MOLHOCTbIO  Ana  obecneyeHuss  BbicTporo
OXNaXAeHWs  Yepe3  CUCTeMy  BO3AYLIHOrO
oxnaxneHnus asuratensd. [locne  oxnaxpgeHwus
MOLLLHOCTb VHCTPyMeHTa Bo3pacTaeT
aBTOMaTUYECKMU.

OrpaHu4eHue no ToKy

OrpaHuueHue no TOKY npefoTBpaLLaeT

npeBblLLEHNE JONYCTUMOM BENNYMHbBI NOTpebneHuns
TOKa MpU 3KCTPeManbHOM Harpyske. 370 MoxeT
NPMBECTM K YMEHbLUEHMIO YacTOTbl BpaLLeHUs
anekTpoasuratens. [locne CHMXeHWS Harpysku
ABuraTenb cpasy HaymHaeT paboTats.

7.2 YcTaHoBKa NoIMpoBasibHOM Tapenku

|/|CI'IOJ'Ib3yVITe TOJIbKO T€ NOJINPOBaJibHbIE TapPeJikH,
KOTOpble pacCyuTaHbl Ha yKa3aHHYto
MakKCUManbHY0 4aCTOTy BpalleHUA.

MonvpoBanbHble Tapenku uMmetT pe3bby M 14 u
MOTYT HaBOPa4MBaTbCA NPAMO Ha LWNUHAENb.



Mopapok pencTeui

» HaBuHTuTe nonuposanbHyto Tapenky [2-2] Ha
WNUHAENb, He GUKCUPYS €€ OKOHYATESNbHO.

» Ypepxwusaiite 6nokuposky [2-1]1 wnungens
Ha>XaTom.

» Bsepuute wnuHgens [2-31 go dwukcauum u
3aduKcKpyinTe NONMPOBaNbHYIO TapeskKy.

7.3 KpenneHune ocHacTKu ansa NosIMPoBaHUA
Bnaropaps  cucteme  Stickfix  monupytowme
MmaTepuanbl  (petp, rybka, oBuuHal nmpocTo

npuXuMaloTcst K nonvposanbHoit Tapenke [1-7] v
yAEepXunBarTca dukcupytoLen noaKnagKom
Tapesku.

7.4 YcTaHOBKa JONONHUTENbHOW PYKOATKN
HononuutenbHyto  pykosatky  [3-11  MoxHo
npueepHyTb Nnbo cnpaga, NMbo cneBa Ha KoXyxe
pefykTopa.

8 BbinonHeHue paboT c noMoLbIO
MaLUMHKK

Cobniopaitte cnepylowme yKasaHus:

- 3anpewaetcs paboTatb nNpu  HeucnpasHOM
3NEKTPOHMKE 3NEKTPOMHCTPYMEHTa, T. K. 3TO
MOXET MPUBECTU K YPE3MEPHOMY YBEIMYEHUIO
4acTOThbl BpalleHus. HencnpaBHasa anekTpoHuKa
NPMBOAMUT K HapyLIEHWsM MaaBHOro nycka U
0TKa3y perynmpoBku Yncna obopoTos.

- He neperpyxaiiTe MalWHKYy CIULIKOM CUNbHbLIM
HaxaTveM Ha Heé€! Bbl pocTurHeTe nyyLimx
pe3ynbtatoB, echun bymete  pabotatb ¢
yMepeHHbIM ycunuem. [pon3BoAUTENBHOCTL W
KayecTBO MOMMPOBaHUS peLiawwmm obpasom

3aBUCAT oT MpaBUIbHOIO nonbopa
MONMpPOBaNbHOM NACThI.
- Onga HafEXHOoro BeAeHUs MaLlNHKN

yaepXxuBanTe e€ [AByMs pykaMu 3a Kopnyc
ABWTATEN M KOXYX pedyktopa WM 3a
AononHuTensHyto pykostky[1-6].

® 06pesnHeHHble onopHble ToYkK MatnHku [3-2]
obecneynBaloT e€ ynobHyw yCTaHOBKY.

9 06cny>xuBaHue u yxopn,

INON

OnacHocTb TPpaBMUpoOBaHU4, yaap TOKOM

» [lepen HayanoM nwbbix paboT Ha MawwuHKe
BblHMMaNTe BUKY U3 po3eTku!

» Bce pabotbl mo obcnyxuBaHWiO U PEMOHTY,

MpepynpexpeHue

KoTopble  TpebyeT  OTKpbiBaHMs  Kopnyca
ABuraTens,  MOryT  BbIMOJHATLCA  TOJBKO
aBTOpPU30BaHHOW MacTepcKon CepBUCHON
Cnyxobl.
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CepBucHoe obcny)xuBaHme u peMoHT
TONbKO 4Yepe3  GUPMY-U3roTOBUTENS
WAN B HALLWX CEPBUCHBIX MAaCTEPCKMX:
agpec bnvxanLien MacTepckom CM. Ha
www.festool.com/service

icnonb3yinte TONbKO OpUTMHabHbIE
3anacHble yactu Festool! N® pnq
3aka3a Ha: www.festool.com/service

Ins obecneyeHns unpkynaumm Bosgyxa 0TBepCTUS
L9 OXNaXAeHWs B Kopnyce pABuratens Bcerga
LO/MKHbI 6bITb OTKPbLITBIMU U YNCTBIMMU.

OuucTka xsonkosoro punbTpa
» PerynapHo ounwaiite xnonkosbit ¢punstp [4-
11Ha 0beunx CTopoHax MaLLMHKM.

» OcnabbTe Kpennenve GunbTpa NpU CUIbHOM
3arpsi3HeHUW MyTéM oTBopauuBaHus BuHTa [4-
2] v ypanuTe NbiNb C NOMOLLbIO Mblecoca.

MalunHka OCHalleHa CaMOOTKJTIOYaoWnMMncA
YroJibHbIMU LLETKAMMW. I'Ipm nXx MoJIHOM
M3HALWNBaHNN aBToOMaTn4eCkKun npekpawaeTcad

nopgaya Toka U MallMHKa npekpawaeT pa60Ty.

10 OcHacTka

Vcnonb3ynte TONIbKO OpWrMHanbHble
nonupoBanbHble Tapenku Festool. Micnonb3zoBaHue
NONNpOBaNbHbIX Tapenok bosee HU3KOro KayecTBa
MOXeT MPUBECTU K 3HauyuTenbHoMy AmcbanaHcy,
KOTOpbIA OTPULATENbHO CKa3bIBAETCA HA KayecTse
paboTbl 1 cokpalyaeT cpok Cyx6Obl MaLLNHKW.

Kofbl 45 3aka3a 0CHACTKN U MHCTPYMEHTOB MOXHO
Hantn B kaTanore Festool n B WHTepHeTe Ha
www.festool.com

11 OnacHoOCTb ANS OKpYyXXaloLen
cpeabl

He BbibpacbiBanTe 31eKTPOUHCTPYMEHTbI BMeCTe C

6biToBbIMM oTXogamMu!ObecrneubTe 3KOJIOTMYECKU

be3onacHy yTMan3aumo MHCTPYMEHTOB, OCHACTKM

n yNakKoBKMW. CobniopanTe LencTByoLLmne

HauMOHaNbHble NpeanucaHms!

Tonbko pna ctpaH EC: cornacHo gupektunse EC 06
OTXO[aX  3/1IeKTPMYEeCKOro U 3/eKTPOHHOro
obopymoBaHMa, a TakxKe TrapMOHW3WPOBAHHbLIM
HaUMOHaNbHbLIM CTAHAAPTAM OTCNYXMBLUME CBOW
CpoK 31EKTPONHCTPYMEHTI LLOJIKHbI
YyTUAM3MPOBATLCA Pa3feflbHO M HanpaBAsTbCca Ha
akonornyeckm besonacHyio nepepaboTky.

MHdopmMaumsa no pupexktuse REACh:
www.festool.com/reach
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Originalni navod k pouziti
1 Symboly
Symbol Vyznam

Varovani pred vSeobecnym nebezpecim

Varovani pred Urazem elektrickym prou-
dem

Prectéte si navod k pouziti, bezpecnostni
pokyny!

Noste chranice sluchu!

Pouzivejte respirator!

Noste ochranné bryle!

@

Nevyhazujte do domovniho odpadu.

Trida ochrany Il

Rada, upozornéni

Instruktazni navod

Bezpecnostni pokyny

Vseobecné bezpecnostni pokyny
VYSTRAHA! Prectéte si viechny bez-
pecnostni pokyny a instrukce. Chyba pri do-
drzovani varovnych upozornéni a instrukci
mUze zpUsobit zasah elektrickym proudem, poZzar
a/nebo vazné zranéni.
Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce uscho-
vejte, abyste je mohli pouzit i v budoucnosti.

Pojem .elektrické naradi”, pouzivany
v bezpecCnostnich pokynech, se vztahuje na sitové
elektrické naradi (se sitovym kabelem) a na aku-
mulatorové naradi (bez sitového kabelu).

2.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro
dané naradi

M IR I DI O I

Zvlastni bezpecnostni pokyny pro lesténi

a. Toto naradi je urcené k lesténi. Prectéte si
vsechny bezpecnostni pokyny, navody, obrazky
a popisy, které byly dodany stimto naradim.
Nedodrzeni nasledujicich pokynd mize vést
k Grazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo
tézkému zraneéni.

b. Prace jako hrubovani, jemné brouseni, kartaco-
vani arozbrusovani se stimto naradim nesmi
provadét. Prace, pro které nebylo elektrické na-
radi zkonstruovano, mohou byt nebezpecné
a poskodit zdravi.
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c. Nepouzivejte prislusenstvi, které nebylo firmou
Festool specialné vyvinuto a urceno pro toto na-
radi. Skutecnost, Ze lze takové prislusenstvi na
vase naradi pripevnit, jesté nezarucuje bezpecny
provoz.

d. Pripustné otacky prislusenstvi musi byt mini-
malné tak vysoké jako maximalni otacky uvede-
né na naradi. Dily prislusenstvi svysSimi nez
pripustnymi  otackami  mohou  prasknout
a rozletét se.

e. Vnéjsi prumér a tloustka prislusenstvi musi byt
v uvedeném rozsahu rozmérd nafadi. Prislu-
Senstvi s nespravnymi rozméry nelze dostatecné
zabezpecit a ovladat.

f. Prumér otvoru kotouéu, pFirub, opérnych ko-
toucu a veskerého ostatniho prislusenstvi musi
presné odpovidat vretenu elektrického naradi.
Prislusenstvi s nevhodnym primérem otvoru ne-
bézi vystredéné, nadmérné vibruje a mize vést
ke ztraté kontroly.

g. Nepouzivejte poskozené prislusenstvi. Pred ka-
zdym pouzitim zkontrolujte prislusenstvi,
u lesticich  talift  vylomeni a praskliny,
u opérnych kotou¢u praskliny a nadmérné opo-
trebeni. Po padu naradi a prislusenstvi zkontro-
lujte, zda nedoslo kposkozeni, nebo
namontujte neposkozené prislusenstvi. Po
prezkouseni a montazi prislusenstvi se postav-
te vy i okolostojici osoby mimo rovinu rotace na-
stroje a nechte naradi bézet jednu minutu pri
maximalnich otackach. Poskozené prislusenstvi
obvykle béhem tohoto testu praskne.

h.PouZivejte  osobni ochranné  pomucky.
V zavislosti na zpusobu pouziti naradi pouzivej-
te ochranny stit, celooblicejovy ochranny stit,
chranic oci nebo ochranné bryle. Je-li to tcelné,
noste respirator, chranice sluchu, bezpecnostni
rukavice aspecialni zastéru, ktera je vhodna
jako ochrana pred narazy malych obrousenych
castecek nebo casti obrobku. Oci je tfeba chranit
pred odlétavajicimi kousky, které vznikaji pfi riz-
nych pracich. Protiprachova maska nebo respira-
tor musi byt vhodné pro filtrovani prachu, ktery
vznika pri prislusném pouziti. Pokud jste dlouhou
dobu vystaveni velkému hluku, miZete utrpét
ztratu sluchu.

i. Okolostojici osoby se musi zdrzovat
v dostatecné vzdalenosti od pracovni oblasti.
Kazda osoba, ktera vstoupi do pracovni oblasti,
musi pouzivat ochranné pomiicky. Casti obrob-
ku nebo nastroje mohou odlétnout a zpUsobit
zranéni mimo bezprostredni pracovisté.

j. Udrzujte privodni kabel mimo dosah otacejicich
se dilu.KdyZ ztratite kontrolu, mohlo by dojit



k prefiznuti nebo zachyceni privodniho kabelu
a vase ruka nebo paze by mohla byt vtazena do
otacejicich se dild.

k. Neodkladejte nikdy elektrické naradi, dokud se
nastroj zcela nezastavi.Otacejici se nastroje se
mohou dostat do kontaktu s odkladaci plochou,
¢imz mizete ztratit kontrolu nad elektrickym na-
radim.

[. Nenechavejte elektrické naradi bézet, kdyz ho
prenasite. Otacejici se nastroj by mohl pri na-
hodném kontaktu zachytit vas odév nebo se vam
zariznout do téla.

m.Pravidelné cistéte vétraci otvory elektrického
naradi. Ventilator motoru nasava do krytu prach,
silné usazeniny kovového prachu mohou zpUsobit
elektrické nebezpedi.

n. Nepracujte s naradim v blizkosti horlavych la-
tek.Jiskry by mohly tyto latky zapalit.

o. Nepouzivejte nastroje, které se musi chladit ka-
palinou. Voda a dalsi tekuté chladici prostredky
mohou zplsobit (smrtelné) drazy elektrickym
proudem.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni pokyny:
Zpétny raz je nahla reakce v disledku zaseklého
nebo zablokovaného otacejiciho se nastroje, jako
brusného kotouce, brusného talire, draténého kar-
tace atd. Zaseknuti nebo zablokovani zplsobi oka-
mzité zastaveni otacejiciho se nastroje. Tim je ne-
kontrolované elektrické naradi vymrsténo proti
smeéru otaceni nastroje v misté zablokovani.

Kdyz se napr. brusny kotouc zasekne nebo zabloku-
je vobrobku, miZe se hrana brusného kotouce,
kterd je zanorena vobrobku, .kousnout®, atim
brusny kotou¢ vylomit nebo zplsobit zpétny raz.

Brusny kotou¢ se pak pohybuje smérem

k pracovnikovi nebo od ného, podle sméru otaceni

kotoucCe v misté zablokovani. Brusné kotouce pfri-

tom mohou také prasknout.

Zpétny raz je disledkem nespravného nebo chyb-

ného pouziti elektrického naradi. Lze mu zabranit

dale popsanymi vhodnymi bezpecnostnimi opatre-
nimi.

a. Elektrické naradi drzte v rukou pevné a stujte
tak, aby vase télo a paze dokazaly zachytit silu
pripadného zpétného razu. Vzdy pouzivejte pri-
davnou rukojet, mate-li ji k dispozici, abyste
méli co nejvétsi kontrolu nad silami zpétného
razu nebo reak¢énimi momenty pri nabéhu. Pra-
covnik mize vhodnymi bezpeénostnimi opatreni-
mi sily zpétného razu a reak¢ni sily zvladnout.

b. Nikdy nedavejte ruku do blizkosti otacejiciho se
nastroje. Pri zpétném razu by nastroj mohl pres
ruku prejet.
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c. PFi praci stujte tak, abyste prFi zpétném razu ne-
byli v draze pohybu elektrického naradi. Zpétny
raz zene elektrické naradiv opa¢ném sméru vici
pohybu brusného kotouce v misté zablokovani.

d. Zvlast opatrné pracujte v blizkosti rohd, ostrych
hran atd. Nedopustte, aby se nastroj od obrobku
odrazil zpatky a vzpricil se. Otacejici se nastroj
ma v rocich, na ostrych hranach nebo kdyz se od-
razi, tendenci se zaseknout. To mize zpUsobit
ztratu kontroly nebo zpétny raz.

e. Nepouzivejte retézovy kotouc ani ozubeny pilo-
vy kotouc. Takové nastroje Casto plsobi zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym nara-
dim.

Specialni bezpecnostni pokyny pro lesténi

a. Dbejte na to, aby u lesticiho navleku nebyly zad-
né volné casti, zejména upevnovaci tkanicky.
Upeviovaci tkanicky zastrcte nebo zkratte. Vol-
né a otacejici se upevnovaci tkanicky vam mohou
zachytit prsty nebo se mohou zachytit za obro-
bek.

Dalsi bezpecnostni pokyny

- Zabrante proniknuti tekutého Llesticiho pro-
stiredku (politury) do naradi.Pri proniknuti teku-
tého lesticiho  prostfedku  (politury) do
elektrického naradi se zvysuje riziko Urazu elek-
trickym proudem.

2.3 Hodnoty emisi

Hodnoty zjisténé dle EN 60745 jsou typicky:
Hladina akustického tlaku Lpa = 83 dB(A]
Hladina akustického vykonu Lwa = 94 dB(A)
Nejistota K=3dB

POZOR

HN®

Pri praci vznika hluk
Poskozeni sluchu
» Pouzivejte chranice sluchu!

Hodnota vibraci ay, (soucet vektorl ve tfech smé-
rech) a nepresnost K zjisténé podle EN 60745:

Kryt stroje ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Pridavna rukojet ap <25 m/s?
K=1,5m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)
- slouzi k porovnani naradi,
- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni zati-
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Zeni vibracemi a hlukem pfri pouziti naradi,
- vztahuji se k hlavnim druhdm pouziti elektrické-
ho naradi.
Ke zvySeni mdze dojit pri jiném pouZziti, s jinymi na-
stroji nebo pri nedostatecné udrzbé. Vezméte
v Uvahu ¢as, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je vy-
pnuté!

4 Technické udaje

Rotacni lestickaSH /N E X
Vykon

Varianta 110 V:

Otacky
Otacky max."

Lestici talir do

Pripojovaci zavit hnaci hridele

Hmotnost (bez sitového kabelu/bez lesticiho
talire)

Trida ochrany

1-Max. otacky pfi vadné elektronice.

5 Jednotlivé soucasti
[1-1]1  Aretace vretena

[1-2]1 Regulace otacek

[1-3]  Aretacni tlacitko

[1-4]1  Spinac zap/vyp

[1-5]  Filtr na vldkna

[1-6] Pridavné drzadlo

[1-7]1  Lestici talif

Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navodu
k pouziti.

6 Uvedeni do provozu
Nepripustné napéti nebo nepripustna frekvence!
Nebezpeci Urazu

» Sitové napéti a frekvence zdroje elektrické ener-
gie musi souhlasit s Udaji na typovém stitku.

» V Severni Americe se smi pouzivat pouze naradi
Festool s napétim 120 V/60 Hz.

VAROVANI

Spinac [1-4] slouzi k zapinani a vypinani (stisknout
= zapnuto, uvolnit = vypnuto).

Pro trvaly provoz ho lze zajistit aretacnim tlacitkem
[1-3]. Opétovnym stisknutim spinace se aretace
uvolni.
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3 Ucel pouziti

Naradi je urceno k lesténi lakovanych ploch. Kvdli
elektrické bezpecnosti nesmi byt naradi vlhké a ne-
smi se pouzivat ve vlhkém prostredi.

Za Skody a Urazy vzniklé nespravnym pouzitim od-
povida uzivatel.

RAP 150-14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10A 10 A

600-1 400 min-1 900-2 100 min-1
2 100 min”" 3000 min""’
@150 mm @150 mm

M14 M14

2,1 kg 2,1 kg

@/ mpAL

7 Nastaveni
Nebezpeci poranéni, nebezpeci urazu elektric-
kym proudem

» Pred provadénim jakychkoli praci na naradi vy-
tahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky!

VAROVANI

7.1 Elektronika

Naradi je vybaveno elektronickym
s nasledujicimi vlastnostmi:

rizenim

Pomaly rozbéh
Elektronicky regulovany rozbéh zajistuje klidny roz-
béh naradi.

Regulace otacek

Otacky, které jsou k dispozici pri Uplné stisknutém

spinaci zap/vyp [1-41, lze nastavit ovladacim kolec-

kem [1-2] od 600 do 1 400 min~" (RAP 150-14} nebo

od 900 do 2100 min~' (RAP 150-21). Tim lze opti-

malné prizpUsobit rychlost prace prislusnému po-

vrchu (viz tabulka).

® Elektrické naradi je vybavené plynulou regulaci
otacek: se vzrustajicim tlakem na spina¢ zap/
vyp stoupaji otacky.



Pouziti Stupen
Roztirani lesticich prostredku 1-2
Lesténi choulostivych ploch 3-4
Lesténi do vysokého lesku 5-6
Konstantni otacky

Predvolené otacky motoru jsou elektronicky udrzo-
vany na konstantni hodnoté. Tim je i pri zatizeni do-
sazeno rovnomerné rychlosti rezu.

Teplotni pojistka

Pri prilis vysoké teploté motoru se omezi privod
proudu a otacky. Naradi bézi jen s omezenym vyko-
nem, aby bylo zajisténo rychlé vychladnuti pomoci
vétrani motoru. Po vychladnuti naradi opét samo
najede na plny vykon.

Omezovac proudu

Omezovac proudu zabranuje prilis velkému odbéru
proudu pri extrémnim pretizeni. To mdZe vést ke
snizeni otacek motoru. Kdyz pretizeni pomine, mo-
tor hned zase nabéhne do plvodnich otacek.

7.2 Montaz lesticiho talire

Pouzivejte pouze lestici talire, u kterych jsou pri-
pustné uvedené maximalni otacky.

Lestici talife maji zavity M 14 a Sroubuji se pfimo na
vreteno.

Postup

» Lestici talir [2-2] volné naSroubujte na vieteno
naradi.

» Drzte stisknutou aretaci viretena [2-1].

» Otocte vreteno naradi [2-3] tak, aby bylo zaare-
tované a lestici talif pevné nasroubujte.

7.3 Upevnéni prislusenstvi pro lesténi

Diky systému Stickfix se prislusenstvi pro lesténi
(plst, houba, jehnétina) jednoduse pritlaci na lestici
talir [1-7] a prilnavy potah lesticiho talife ho drzi.

7.4 Montaz pridavné rukojeti

Pridavnou rukojet [3-1] lze prisroubovat na hlavu
prevodovky volitelné vpravo nebo vlevo.

8 Prace s naradim

DodrzZujte nasledujici pokyny:

- V pripadé vadné elektroniky s elektrickym nara-
dim nepracujte, protoze to muze vést
k nadmérnym otackam. Vadna elektronika zpa-
sobuje nefungujici pozvolny rozbéh a vypadek re-
gulace otacek.

- Nepretézujte naradi prilisSnym pritlaCovanim!
Nejlepsiho vysledku lesténi dosahnete, kdyz bu-
dete pracovat s mirnym pritlakem. Vykon
a kvalita lesténi zavisi zvelké miry na volbé
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spravného lesticiho prostredku.

- Pro bezpecné vedeni drzte naradi obéma rukama
za kryt motoru a hlavu prevodovky, prip. za pri-
davnou rukojet[1-6].

® Pogumované opérné body [3-2] umoznuji poho-
dlné odlozeni naradi.

9 Udrzba a osetrovani

INON

Nebezpeci poranéni elektrickym proudem

» Pred jakymikoli pracemi udrzby a opravami vy-
tahnéte vzdy sitovou zastrcku ze zasuvky!

» VSechny prace udrzby aopravy, které vyzaduji
otevreni krytu motoru, smi provadét pouze auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANI

Servis aopravy smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
adresu najdete na:
www.festool.com/service

Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. €. na:
www.festool.com/service

Pro zajisténi cirkulace vzduchu musi byt chladici
otvory udrzovany stale volné a Cisté.

Cisténi filtrG na vlakna

» Pravidelné Cistéte filtry na vlakna [4-1]Ina obou
stranach stroje.

» Filtr pri silném znecisténi vyjméte povolenim
Sroubu [4-2] a vysajte ho.

Naradi je vybaveno specialnimi samovypinacimi

uhliky. Jsou-Lli opotrebené, automaticky se prerusi
napajeni a naradi se zastavi.

10 Prislusenstvi

Pouzivejte pouze originalni lestici talife Festool.
Pouzitim méné kvalitnich lesticich talird mUze dojit
k vyraznému hazeni, na zakladé kterého se zhorsi
kvalita pracovnich vysledkd a zvysi se opotrebeni
naradi.

Objednaci Cisla prislusenstvi a naradi vyhledejte,
prosim, ve svém katalogu Festool nebo na internetu
na .www.festool.com”.

1 Zivotni prostredi

Elektrické naradi nevyhazujte do domovniho od-
padu! Naradi, prislusenstvi aobaly odevzdejte
k ekologické recyklaci. Dodrzujte platné narodni
predpisy.
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Pouze EU: Podle evropské smérnice o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich
a provadéni v narodnim pravu se musi staré elek-
trické naradi shromazdovat oddélené a odevzdat
k ekologické recyklaci.

Informace k REACh: www.festool.com/reach



Oryginalna instrukcja eksploatacji
1 Symbole

Symbol Znaczenie

Ostrzezenie przed ogélnym zagrozeniem

Ostrzezenie przed porazeniem pradem

Przeczytac instrukcje obstugi i wskazowki
dot. bezpieczenstwa!

Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Nalezy stosowac ochrone drég oddecho-
wych!

Nalezy nosi¢ okulary ochronne!

Nie wyrzuca¢ z odpadami z gospodarstwa
domowego.

Klasa zabezpieczenia ll

Zalecenie, wskazowka

Instrukcja postepowania

Wskazowki dotyczace bezpieczen-

= " Vo O®® D> >

stwa
Ogolne zalecenia bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE! Nalezy przeczytaé

wszystkie zalecenia bezpieczenstwa pracy i

instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzezen i in-
strukcji moze spowodowac porazenie elektryczne,
pozar oraz/lub ciezkie obrazenia.

Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa pra-
cy i instrukcje nalezy zachowac do wykorzystania w
przysztosci.

Uzywane w zaleceniach bezpieczenstwa pracy poje-
cie ,Narzedzie elektryczne” odnosi sie do narzedzi
elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem zasi-
lajgcym) i do narzedzi elektrycznych zasilanych z
akumulatora (bez przewodu zasilajacego).

2.2 Zalecenia bezpieczenstwa wtasciwe dla
urzadzenia

Specjalne zalecenia bezpieczenstwa pracy odno-
$nie polerowania

a. Zgodnie z przeznaczeniem opisywane urzadzenie
stuzy do polerowania. Nalezy przeczyta¢ wszyst-
kie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa pracy, in-
strukcje, ilustracje i opisy, ktdre dostarczono
wraz z danym urzadzeniem. W przypadku nie-
przestrzegania ponizszych instrukcji moze dojsé
do porazenia pradem elektrycznym, pozaru oraz /
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lub ciezkich obrazen ciata.

. Za pomoca tego urzadzenia nie wolno wykonywac

takich prac jak szlifowanie zdzierajace, szlifowa-
nie doktadne, szczotkowanie lub szlifowanie tna-
ce.Prace, do ktorych elektronarzedzie nie zostato
skonstruowane, moga stac sie przyczyna zagrozen
i spowodowac obrazenia 0sob.

. Nie wolno stosowac zadnego wyposazenia dodat-

kowego, ktdre nie zostato opracowane i przewi-
dziane przez firme Festool specjalnie tego
urzadzenia.To, ze dany element wyposazenia moz-
na przymocowac do urzadzenia, nie stanowi gwa-
rancji bezpiecznej eksploatacji.

. Dopuszczalna predkos¢ obrotowa wyposazenia

dodatkowego musi by¢ co najmniej rowna poda-
nej na urzadzeniu maksymalnej predkosci obro-
towej. Elementy wyposazenia, ktore beda sie
obracac z predkoscia wieksza niz ich predkos¢ do-
puszczalna, moga peknac i zosta¢ wyrzucone w
powietrze.

. Srednica zewnetrzna i grubo$¢ wyposazenia do-

datkowego musi zawiera¢ sie w podanym dla
urzadzenia zakresie wielkosci.Wyposazenie do-
datkowe o nieprawidtowych wymiarach moze nie
by¢ wystarczajaco chronione lub opanowane.

. Srednica otwordw tarcz, kotnierzy, talerzy wspo-

rczych i wszelkiego innego wyposazenia musi pa-
sowac doktadnie do wrzeciona elektronarzedzia.
Wyposazenie dodatkowe o niedopasowanej Sredni-
cy otworu bije, nadmiernie wibruje i moze prowa-
dzi¢ do utraty kontroli nad maszyna.

. Nie wolno stosowa¢ zadnego uszkodzonego wy-

posazenia dodatkowego. Przed kazdym uzyciem
wyposazenia takiego, jak talerze polerskie, nale-
zy kontrolowac je pod wzgledem wyrwan lub pek-
niec, a talerze wsporcze pod wzgledem pekniec i
nadmiernego zuzycia. Po upadku nalezy spraw-
dzi¢ maszyne i wyposazenie pod wzgledem
uszkodzen lub zamontowac nieuszkodzone wy-
posazenie. Po sprawdzeniu i zamontowaniu nale-
zy stanac poza ptaszczyzna obrotu narzedzia
zwracajac uwage na to, aby stojace obok osoby
rowniez znajdowaty sie poza ta ptaszczyzna, a na-
stepnie uruchomic urzadzenie na jedna minute z
maksymalna predkoscia obrotowa. Uszkodzone
wyposazenie zwykle peka w czasie tego testu.

. Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie zabezpiecza-

jace. W zaleznosci od zastosowania nalezy uzy¢
tarcze ochronna, maske ochronna, ochrone oczu
lub okulary ochronne. Jesli zachodzi taka potrze-
ba nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa, ochronnik
stuchu, rekawice ochronne i specjalny fartuch,
stuzacy jako zabezpieczenie przed uderzeniami
matych elementow szlifowanych lub obrabia-
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nych. Nalezy chronic oczy przed fruwajacymiw po-
wietrzu ciatami obcymi, co mozliwe jest w
przypadku réznych zastosowan. Maska przeciwpy-
towa musi posiada¢ odpowiednie parametry
umozliwiajace odfiltrowanie pytu powstajacego w
przypadku danego zastosowania. W przypadku
dtugotrwatego narazenia na duzy hatas istnieje za-
grozenie utraty stuchu.

i. Osoby stojace obok nalezy utrzymywac w bez-
piecznej odlegtosci od strefy roboczej. Kazda
osoba znajdujaca sie w strefie roboczej musi no-
si¢ osobiste wyposazenie zabezpieczajace. Czesci
elementu obrabianego lub zastosowanego narze-
dzia moga zosta¢ wyrzucone i spowodowac obra-
zenia poza bezposrednia strefa robocza.

j. Przewod zasilajacy nalezy utrzymywac z dala od
obracajacych sie elementow.W przypadku utraty
kontroli nad urzadzeniem, przewod zasilajacy
mogtby zostaé przeciety lub zawisnac, a reka lub
ramie osoby pracujacej mogtyby zosta¢ wciagniete
przez obracajace sie elementy.

k. Elektronarzedzia nie wolno nigdy odktadac, do-
poki narzedzie catkowicie sie nie zatrzyma.Obra-
cajace sie elektronarzedzia moga po zetknieciu sie
z powierzchnia do odktadania wykonywac niekon-
trolowane ruchy, co moze powodowac utrate kon-
troli nad nimi.

l. Nie zostawia¢ wtaczonych elektronarzedzi w
trakcie przenoszenia. Przypadkowy kontakt
odziezy z obracajacym sie elektronarzedziem
moze zakonczy¢ sie pochwyceniem materiatu i
okaleczeniem ciata przez elektronarzedzie.

m.Regularnie czysci¢ otwory wentylacyjne w elek-
tronarzedziu. Dmuchawa silnika wciaga pyt do
obudowy, duze osady pytu metalicznego moga po-
wodowac zagrozenia elektryczne.

n. Urzadzenia nie wolno uzywac w poblizu substan-
cji palnych.Iskry moga spowodowac zapton tych
substancji.

o. Nie wolno stosowac zadnych narzedzi, ktore wy-
magaja chtodzenia ciecza. Woda lub inne ciekte
chtodziwa moga stac sie przyczyna ($miertelnych)
porazen elektrycznych.

Odbicie i odpowiednie zalecenia dotyczace bezpie-
czenstwa pracy:

Odbicie jest nagta reakcja spowodowana zakleszcze-
niem lub zablokowaniem sie obracajacego sie narze-
dzia, takiego jak krazek Scierny, talerz szlifierski,
szczotka druciana, itd. Zakleszczenie lub zablokowa-
nie powoduje nagte zatrzymanie obracajacego sie
narzedzia. W miejscu zablokowania dochodzi w wyni-
ku tego do obracania sie niekontrolowanego elektro-
narzedzia w kierunku przeciwnym do zastosowanego
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narzedzia.

Jezeli np. w elemencie obrabianym dojdzie do zak-
leszczenia lub zablokowania sie krazka Sciernego,
wowczas krawedz krazka sciernego zanurzonego w
elemencie obrabianym moze sie zaplatac i doprowa-
dzi¢ w ten sposob do wytamania krazka lub odbicia
narzedzia. Krazek Scierny przemiesci sie wowczas w
strone osoby obstugujacej lub w strone przeciwna, w
zaleznosci od kierunku obrotu krazka w miejscu za-
blokowania. W takim przypadku moze dojs¢ rowniez
do zablokowania krazkéw sciernych.

Odbicie jest skutkiem nieprawidtowego lub btednego
uzycia elektronarzedzia. Mozna go uniknac stosujac
odpowiednie, nizej opisane, srodki ostroznosci.

a. Elektronarzedzie nalezy trzymac obiema rekami,
ustawiajac ciato i ramiona w pozycji umozliwiaja-
cej odparcie sity wystepujacych przy odbiciu. Je-
sli wystepuje, zawsze uzywac dodatkowego
uchwytu, dla uzyskania maksymalnej kontroli
nad sitami wystepujacymi przy odbiciu lub mo-
mentem reakcji. Osoba obstugujaca narzedzie ma
mozliwo$¢ zabezpieczenia sie przed sitami wyste-
pujacymi przy odbiciu i reakcji.

b. W zadnym wypadku nie wolno umieszczac reki w
poblizu obracajacych sie elektronarzedzi. Pod-
czas odbicia elektronarzedzie moze przemiescic
sie po dtoni.

c. Unika¢ obszaru, w ktorym elektronarzedzie wy-
konuje ruch po odbiciu. Na skutek odbicia elektro-
narzedzie porusza sie w kierunku przeciwnym do
ruchu krazka sciernego w miejscu zablokowania.

d. W rejonie naroznikow, ostrych krawedzi itp. wy-
konywac prace ze szczegolna ostroznoscia. Uni-
kac¢ odbijania sie elektronarzedzi od elementu
obrabianego lub zakleszczania. W momencie od-
bicia obracajace sie narzedzie ma na naroznikach,
ostrych krawedziach tendencje do zakleszczania
sie. Prowadzi to do utraty kontroli lub odbicia.

e. Nie stosowac tarcz pilarskich tancuchowych lub
zebatych. Tego rodzaju narzedzia powoduja czesto
odbicia lub utrate kontroli nad elektronarzedziem.

Specjalne zalecenia bezpieczenstwa pracy odno-
$nie polerowania

a. Nie zostawia¢ w pokrywie polerskiej zadnych luz-
nych czesci, w szczegolnosci sznuréw mocuja-
cych. Schowac lub skraci¢ sznury mocujace.
Luzne lub obracajace sie wtdkna mocujace moga
pochwycic palce lub zablokowac sie na elemencie
obrabianym.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa

- Nalezy zapobiega¢ wnikaniu ciektych srodkow
polerskich (politura) do urzadzenia.Wnikanie cie-
ktych $rodkéw polerskich (politura) do elektrona-



rzedzia  zwieksza  zagrozenie  porazeniem
elektrycznym.
2.3 Parametry emisji

Wartosci okreslone na podstawie normy EN 60745
wynosza w typowym przypadku:

Poziom ci$nienia akustycz- Lpp = 83 dB(A)
nego

Poziom mocy akustyczne; Lwa = 94 dB(A)
Nieoznaczonos¢ K=3dB

OSTROZNIE

N0,

Hatas powstajacy podczas pracy
Uszkodzenie stuchu
» Nalezy stosowac ochrone stuchu!

Wartos¢ emisji wibracji ay, [suma wektorowa w trzech
kierunkach) oraz nieoznaczonos$¢ K ustalone wg nor-
my EN 60745:

Obudowa maszynowa ap, < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
Uchwyt dodatkowy ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?
4 Dane techniczne

Polerka rotacyjnaS H /N E X

Moc

Wariant 110 V:

Predkos¢ obrotowa

Predkos$¢ obrotowa maks.’

Talerz polerski do

Gwint przytaczeniowy watu napedowego

Ciezar (bez przewodu zasilajacego/bez talerza
polerskiego)

Klasa zabezpieczenia

RAP 150 FE

Podane wartoéci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do poréwnania narzedzi,

- nadaja sie one rowniez do tymczasowej oceny ob-
ciazenia wibracjami i hatasem podczas uzytkowa-
nia.

- odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego elektro-
narzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych za-

stosowan, w przypadku pracy z innym osprzetem

oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.Nalezy

uwzgledni¢ czas pracy urzadzenia na biegu jatowym

oraz czas unieruchomienia!

3 Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Zgodnie z przeznaczeniem urzadzenie przeznaczone
jest do polerowania powierzchni lakierowanych. Z
uwagi na bezpieczenstwo elektryczne urzadzenie
moze by¢ wilgotne i nie moze by¢ uzywane w wilgot-
nym otoczeniu.

Za szkody i wypadki spowodowane uzyciem niezgod-
nym z przeznaczeniem odpowiedzialno$¢ ponosi
uzytkownik.

RAP 150 -14 FE RAP 150 -21 FE

1200 W 1200 W

10A 10A

600 - 1400 min-1 900 - 2100 min-1
2100 min~! 3000 min~!

& 150 mm & 150 mm

M14 M14

2,1kg 2,1 kg

@ /I @ /i

! Maks. osiagana predkos¢ obrotowa przy braku sterowania elektronicznego.

5 Elementy urzadzenia
[1-11  Blokada wrzeciona

[1-2]  Regulacja predkosci obrotowe;
[1-3]1  Przycisk blokujacy

[1-4]1  Wtacznik/wytacznik

[1-5] Filtr ktaczkow
[1-6]1  Uchwyt dodatkowy
[1-71  Talerz polerski

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukgcji
obstugi.

73



RAP 150 FE

6 Rozruch

Niedozwolone napiecie lub czestotliwosc!

Niebezpieczenstwo wypadku

» Napiecie sieciowe i czestotliwos¢ zrodta pradu
musza zgadzad sie z danymi na tabliczce identy-
fikacyjnej.

» W Ameryce Pétnocnej wolno stosowac wytacznie

urzadzenia Festool o parametrach napiecia 120
V/60 Hz.

OSTRZEZENIE

Wtacznik [1-4] stuzy jako wtacznik / wytacznik (naci-
$niecie = wtaczenie, zwolnienie przycisku = wytacze-
nie).

Przy pracy ciagtej przetacznik mozna zablokowac
przyciskiem blokujacym [1-3]. Ponowne naciéniecie
przetacznika powoduje zwolnienie blokady.

7 Ustawienia

AN

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy urzadzeniu nalezy zawsze wy-
ciagac wtyczke z gniazda zasilajacego!

OSTRZEZENIE

7.1 Uktad elektroniczny

Urzadzenie wyposazone jest w petnofalowy uktad
elektroniczny o nastepujacych wtasciwosciach:

tagodny rozruch

Elektronicznie regulowany tagodny rozruch zapewnia
pozbawiony szarpniec rozruch urzadzenia.

Regulacja predkosci obrotowej

Predkos¢ obrotowa dostepna przy catkowicie wci-
$nietym wtaczniku/wytaczniku[1-4]1 mozna regulo-
wac pokrettem nastawczym [1-2] w zakresie pomie-
dzy 600 1400 min~" (RAP 150-14} lub 900 i 2100 min”
" (RAP 150-21}. Dzieki temu mozna optymalnie dopa-
sowac¢ predkos¢ ciecia do danej powierzchni (patrz
tabela).

® Elektronarzedzie posiada przycisk przyspiesze-
nia: wraz ze zwiekszaniem nacisku na wtacznik/
wytacznik wzrasta predkosc obrotowa.

Przyktad zastosowania Stopien pokre-

tta nastawczego
1-2
3-4

Rozprowadzanie politury

Polerowanie powierzchni delikat-
nych
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Przyktad zastosowania Stopien pokre-

tta nastawczego

Polerowanie na wysoki potysk 5-6

Stata predkosc obrotowa

Wstepnie wybrana predkos¢ obrotowa silnika utrzy-
mywana jest elektronicznie na statym poziomie.
Dzieki temu nawet przy obciazeniu osiagana jest sta-
ta predkosc ciecia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem tem-
peratury

W przypadku wysokiej temperatury silnika nastepuje
zmniejszenie doptywu pradu i predkosci obrotowej.
Urzadzenie pracuje jeszcze tylko ze zmniejszona mo-
ca, aby umozliwi¢ szybkie ochtodzenie poprzez wen-
tylacje silnika. Po ostygnieciu urzadzenie przyspie-
sza samoczynnie.

Ogranicznik pradu

Przy maksymalnym przeciazeniu ogranicznik pradu
zapobiega poborowi pradu wiekszego niz dopusz-
czalny. Moze doprowadzi¢ to do zmniejszenia pred-
kosci obrotowej silnika. Po zmniejszeniu obciazenia
silnik natychmiast zwieksza swoja predkos¢ obroto-
wa.

7.2 Montaz talerza polerskiego

Nalezy stosowac wytacznie takie talerze polerskie,
ktore dopuszczalne sa dla podanej predkosci maksy-
malnej.

Talerze polerskie wyposazone sa w gwint M 141 przy-
krecane sa bezposrednio do wrzeciona.

Sposob postepowania

» Nakrec talerz polerski [2-2] luzno na wrzeciono
urzadzenia.

» Przytrzymaj blokade wrzeciona [2-1] wcisnieta.

» Przekrec wrzeciono urzadzenia [2-3] na tyle, aby
zostato zablokowane i dokre¢ mocno talerz poler-
ski.

7.3 Mocowanie wyposazenia polerskiego

Dzieki systemowi Stickfix wyposazenie polerskie

(filc, gabka, futro jagniece] dociskane sa po prostu do

talerza polerskiego [1-71 i przytrzymywane przez

oktadzine przyczepna talerza polerskiego.

7.4 Montaz uchwytu dodatkowego

Uchwyt dodatkowy [3-1] mozna przykreci¢ w zalez-

nosci od wyboru po prawej lub po lewej stronie gtowi-

cy przektadniowe;.

8 Praca za pomoca urzadzenia

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Nie pracowac z uszkodzonym uktadem elektro-
nicznym elektronarzedzia, poniewaz moze to po-



wodowa¢ nadmierne predkosci obrotowe.
Uszkodzenie uktadu elektronicznego uniemozli-
wia tagodny rozruch i powoduje awarie regulacji
predkosci obrotowe;.

- Nie wolno przeciaza¢ urzadzenia poprzez zbyt
mocne dociskanie! Najlepszy wynik polerowania
daje praca ze srednim naciskiem. Wydajnosc i ja-
kos$C polerowania zaleza w znacznym stopniu od
wyboru prawidtowego materiatu polerskiego.

- Dla bezpiecznego prowadzenia urzadzenie nalezy
zawsze trzymac mocno obiema rekami za obudo-
we silnika i gtowice przektadniowa wzglednie za
uchwyt dodatkowy[1-86].

® Gumowane punkty odktadania [3-2] umozliwiaja
wygodne odktadanie urzadzenia.

9 Konserwacja i utrzymanie w czysto-
SCi

INON

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania wszyst-
kich prac zwiazanych z konserwacja i czyszcze-
niem urzadzenia nalezy zawsze wyciggac
wtyczke z gniazda zasilajacego!

» Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, kto-
re wymagaja otwarcia obudowy silnika, moga
by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowany

warsztat serwisowy.
)w nie u producenta lub w warsztatach au-
@ toryzowanych: prosimy wybrac najbliz-
sze miejsce sposrod adresow zamiesz-
czonych na stronie:
www.festool.com/service

OSTRZEZENIE

Obstuga serwisowa i naprawy wytacz-

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr za-
mowienia pod:

RAP 150 FE

www.festool.com/service

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wloto-
we powietrza chtodzacego w obudowie silnika musza
by¢ zawsze odstoniete i utrzymywane w czystosci.

Czyszczenie filtra ktaczkow

» Filtry ktaczkow [4-1] nalezy czyscic regularnie po
obu stronach maszyny.

» Przy duzym zanieczyszczeniu nalezy odkrecic filtr
ktaczkow éruba [4-2] i odkurzy¢ filtr ktaczkow.

Urzadzenie wyposazone jest w samowytaczajace
specjalne szczotki weglowe. Jesli sa one zuzyte, na-
stepuje automatyczne przerwanie zasilania i urza-
dzenie zatrzymuje sie.

10 Wyposazenie

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne talerze poler-
skie firmy Festool. Stosowanie niskiej jakosci talerzy
polerskich moze doprowadzi¢ do znacznego niewy-
wazenia, ktore pogorszy jakos¢ rezultatow pracy i
zwiekszy zuzycie urzadzenia.

Numery katalogowe akcesoriow i narzedzi mozna
znalez¢ w katalogu Festool lub w Internecie na stro-
nie ,www.festool.com”.

1 Srodowisko

Nie wyrzucac elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstw domowych! Urzadzenia, wyposazenie i
opakowania przekazywac do recyklingu przyjaznego
srodowisku. Przestrzegac obowiazujacych przepisow
krajowych.

Tylko UE: Zgodnie z Europejska Dyrektywa dotyczace
zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych i
Jej transpozycji do prawa krajowego elektronarzedzia
podlegaja segregacji i recyklingowi w sposob przyja-
zny srodowisku.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:

www.festool.com/reach

75



	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

