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LED aku-plnéspektralni svitilna 10,8 /18,0V

DWL 2500 10.8/18.0 Objednavkové cislo
486.728  gachnické atributy
Napéti akumulatoru 10,8 /18V
W15y Kapacita akumulatoru 25/4,0/5,0
/6,0 Ah
iy ¢ Tok svétla 300 - 3000 Im
S C Teplotni barevnost 2500 - 6500
ccr
‘ Index vykreslent barev RA 296 CRL
FLEX F y Ttida ochrany (bez aku) P67
Trida ochrany (s aku) IP 20
Rozméry (d xS xv) 240x230x
104 mm
Hmotnost bez aku 1,863 kg

LED aku-plnéspektralni svitilna 10,8 /18,0 V

+Vykonna LED plnéspektralni svitilna s max. 3000 lumeny a extrémné dlouhou dobou sviceni az
30 hodin (300 Lmn) na jedno nabiti akumulatoru

+ Ovladani svitilny pomoci Bluetooth - aplikace pro azZ 4 svitilny s nastavenim svétlosti v 5
stupnich

+ Funkce All-Daylight nabizi nastaveni teploty barvy v 5 krocich od 2500 K - 6500 K. To
umoziiuje presné pfizplisobeni se pracovni aplikaci.

+Idedlni pro kontrolu lakovanych povrch(, pro stanoveni barevnosti a odhaleni chyb po
lakovanf, hologram(, Skrabanct

+Integrovand powerbanka

+ Robustni, s dlouhou Zivotnosti pro co nejvyssi naroky

+ Zavit pro pfipojent na stativ

+ LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru

+ FLEX Aku-systém: provoz se viemi 10,8 V a 18,0 V akumulatory. Dodani bez aku a dobijeciho
zafizeni
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Prislusenstvi
Magneticky drzak Objednavkové &islo
491.195
Technické atributy
Jednotka baleni 1

Velice silny, sklopny a oto¢ny magneticky drzdk pro DWL 250 plné spektralni svitilnu na upevnéni na magnetickém povrchu. S gumovym
opldsténim na ochranu citlivych povrcha.

Rychlonabijecka Objednavkové &islo
417.882

Technické atributy
Jednotka balent 1

Pro dobijeni akumuldtor( 10,8 a 18,0 V. S velkym LCD displejem na diagnostiku baterii a stavu dobijeni. Doba nabijeni 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5
Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumuldtory. Doba dobijeni 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Diky specidlnimu
procesu dobijent je dosazeno nabiti 80 % kapacity asi po 30 minutach. S integrovanym chlazenim akumulatoru. Ochrana proti pfehfati, vybijeni a
pretizent.
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Prislusenstvi

Rychlodobijeci zarizeni 10,8 V Objednévkzvi C:,sf
18.021

Technické atributy
Jednotka baleni 1

Pro nabijeni akumulatord 10,8 V. S LED ukazatelem stavu dobijent, vysokym stupném ptenosu energie a nizkou spotfebou, s otvory pro zavéseni.
Doba nabijen{ asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 55 min. pro 4,0 Ah a asi 85 min. pro 6,0 Ah akumuldtory.

Akumulator Li-Ion 18,0V Objednavkoveé Eislo
445.886
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 2,5Ah
Napéti akumulatoru 18,0V
Hmotnost (bez filtri) 0,42 kg
Jednotka balent 1

Akumulator Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stfikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu
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Prislusenstvi
Akumulator Li-Ion 18,0V Objednévkové cislo
445.894
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 5,0 Ah
Napéti akumuldtoru 18,0V
Hmotnost (bez filtrd) 0,72 kg
Jednotka balent 1

Akumulator Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stfikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu

Objednavkoveé cislo

Akumulator Li-Ion 10,8 V
418.048
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 2,5Ah
Napéti akumulatoru 10,8V
Hmotnost (bez filtri) 0,26 kg
Jednotka balent 1

Akumulator Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stfikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu.
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Prislusenstvi
Akumulator Li-Ion 10,8V Objednévkové cislo
439.657
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 4,0 Ah
Napéti akumuldtoru 10,8V
Hmotnost (bez filtrd) 0,42 kg
Jednotka balent 1

Akumulator Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stfikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu.

Akumulator Li-Ion 10,8 V Objednavkové Eislo
438.294
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 6,0 Ah
Napéti akumulatoru 10,8V
Hmotnost (bez filtri) 0,43 kg
Jednotka balent 1

Akumulator Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stfikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu.
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Prislusenstvi

{Power 55 R}
Technické atributy

Jednotka baleni

{Set bestehend aus einem Schnelladegerat 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs 5,0 Ah 18,0 V.}

{Power 22 Q}
Technické atributy

Jednotka baleni

{Set bestehend aus einem Ladegerdt 18.0 Volt und zwei Akku-Packs 2,5 Ah 18,0 V.}

FLEX

Das Original

Objednavkové cislo

491.349
1
Objednavkoveé cislo
491.357
1
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