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Aku-stavebni sroubovak 18,0V

DW 45 18.0-EC Objednavkové ¢islo

447.757  Yechnické atributy

Napéti akumuldtoru
Kapacita akumulatoru
Max. to¢ivy moment

Pocet otdcek pfi chodu
naprdzdno

Upnuti ndstroje

Max. 0 Sroubu

Hmotnost bez aku

zakladni vybaveni

1 ndstavec na bity UH-M 50

Aku-stavebni Sroubovik 18,0 V £6,3-C6,3

1 hloubkovy doraz

+ Electronic Management System (EMS) chrani stroj, prodluZuje Zivotnost a zvysuje efektivitu 1 drzék bitd

+ Bezuhlikovy motor s vy$simi vykonnostnimi parametry a delsi Zivotnosti 1 spona na opasek
+ Rychlostw s’pmac s blokovanim zapnuti 1 prepravni kuffik L-BOXX®
+ Elektronicka rychlobrzda 136

+ Pravy/levy chod s uzdvérou proti nechténému spusténi

+ Ergonomicky tvarovana rukojet s protiskluznym, pogumovanym povrchem 1 vlozka do kufru
+Integrovand LED-dioda s funkci dosvitu

+ LED - ukazatel stavu kapacity akumulatoru

+ Ergonomicky tvarované soft-drzadlo s prepinacem a aretaci pro nepfetrzity provoz

+ Hloubkovy doraz odnimatelny bez pouziti nastroje

+ Vcetné opaskové spony a drzaku bitd

+ FLEX Aku-systém: provoz se vSemi 18,0 V akumulatory. Dodani bez aku a dobijeciho zafizeni

18V

2,5/5,0 Ah
28 Nm

0-4500 ot/min

1/4" vnitfni
Sestihran

4,2 mm
0,975 kg

395.919

1ks

430.862
467.154
414.085

466.840
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Prislusenstvi
Zasobnik na paskované Srouby Objednavkové &islo
463.698
Technické atributy
Hmotnost (bez filtrd) 0,5kg
Jednotka baleni 1

Pro bézné Sroubové pdsy. Zasobnik pro Srouby otocny 0 360°, dobrd dostupnost v rozich, nastaveni hloubky zapusténi sroubu otocnym koleckem
bez néstroji, nastaveni délky Sroubll od 25-55 mm bez ndstrojd, max. primér stopky 4,2 mm. Ergonomické Softgrip uchopeni. Vhodné pro

stavebni SroubovakyDW 45 18.0-EC.

Akumulator Li-Ion 18,0V Objednavkové Eislo
445.886
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 2,5Ah
Napéti akumulatoru 18,0V
Hmotnost (bez filtrd) 0,42 kg
Jednotka balent 1

Akumuldtor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijent, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stiikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu
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Prislusenstvi
Akumulator Li-Ion 18,0V Objednévkové cislo
445.894
Technické atributy
Kapacita akumulatoru 5,0 Ah
Napéti akumuldtoru 18,0V
Hmotnost (bez filtrd) 0,72 kg
Jednotka balent 1

Akumulator Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybijeni a nabijeni, ukazatelem stavu nabiti, ochranou proti prachu a stfikajici vodé.
Electronic Management System (EMS) chrani akumulator, prodluzuje Zivotnost a zvysuje efektivitu

Objednavkoveé cislo

Rychlonabijecka
417.882

Technické atributy
Jednotka balent 1

Pro dobijeni akumuldtor( 10,8 a 18,0 V. S velkym LCD displejem na diagnostiku baterii a stavu dobijeni. Doba nabijeni 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5
Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumuldtory. Doba dobijeni 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Diky specidlnimu
procesu dobijent je dosazeno nabiti 80 % kapacity asi po 30 minutach. S integrovanym chlazenim akumulatoru. Ochrana proti pfehfati, vybijeni a

pretizent.
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Bit Objednavkové éislo
466.859
Technické atributy
Rozmérv mm 150
'-9-“-* IIII-E BT s T ———— e T— - Jeantka balenf 3
Provedeni PH velikost 2, E 6,3. PouZitelné se zdsobnikem na Srouby M-DW 55 (463.698).
Nastavec na bity Objednévkové &islo
395.919
Technické atributy
Rozmérv mm 50
Jednotka baleni 1
Magnetické, provedeni PH velikost 2, E 6,3. Pouzitelné s DW 45 18.0-EC.
Vlozka do kufiiku Objednévkové &islo
466.840
Technické atributy
Jednotka balen 1

Vhodnd vlozka pro DW 45 18.0-EC k pFepravnimu kufifku L-BOXX® 136.
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Prepravni kufr L-BOXX®

Technické atributy
Vnéjsi rozméryd xS x v
Vnitini rozméryd x § x v
Hmotnost (bez filtrd)

Jednotka baleni

FLEX

Das Original

Objednavkové cislo
414.085

442 x 357 x 151 mm
378x311x 107 mm
2,2kg

1

V Glozném a prepravnim systému L-BOXX® z odolného plastu najde nafadi, pfisusenstvi a spotfebni materidl své misto. Diky odpovidajicicm
vlozkdm ma kazdy kus své misto v pfehledném usporadani. Ergonomickd zapusténa rukojet umoziuje flexibilnf uspofdddni a spojent kufrii pro
uloZeni na transport. Vhodné pro pouziti s certifikovanym systémem Sortimo. Kapacita zatiZzeni pro L-BOXX® do 25 kg, pfeprava ve spojeni do 40

kg, viko do 100 kg zatiZitelné. Odolny v{iéi stiikajici vodé. Bez vlozky. S ¢elni rukojeti.

Bunda vyhrivana akumulatorem

Technické atributy

Velikost Jednotka balen Objednavkové ¢islo
M 1 417.998

L 1 423.165

XL 1 423.173

XXL 1 423.181

Kvalitni softshelova vhiivana bunda s pohodlnou fliesovou podsivkou, kapsami a odnimatelnou kapucou. Z moderniho materidlu, vodé a vétru
odolného. Tistupriovd regulace vyhiivani pro individualni nastaveni optimdlni teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stuperi 1,
9,5/19 hodin stuperi 2 a 5/10 hodin stupei 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Pouzitelnd s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumuldtorem. Adaptér s vystupem USB pro

nabijebni chytrych
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Prislusenstvi
LED-pracovni svitilna Objednévkové &islo
417.955
Technické atributy
Jednotka baleni 1

Vykonna LED-svitilna s 24 diodami studené bilé barvy a s integrovanou ochranou proti vybijeni. Hlava svitilny vykyvna v rozsahu 320°, sklopnd v
rozsahu 180°. Integrovany hacek pro zavéseni svitilny a spona na opasek. Doba sviceni: asi 20 hodin s akumulatorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s
akumuldtorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se vsemi 18 V akumuldtory. Doddnf bez ¢lanka.

Power 55 R Objednavkové &islo
491.349

Technické atributy
Jednotka balent 1

Sada se sklada z jedné rychlonabijecky 10.8/18.0 Voltd a dvou akumuldtor? 5,0 Ah 18,0 V.
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Power 22 Q Objednavkové &islo
491.357
Technické atributy
Jednotka baleni 1

Sada se sklada z nabijecky 18.0 Voltl a dvou akumuldtort 2,5 Ah 18,0 V.
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