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Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V

RD 10.8/18.0/230 Objednávkové číslo
484.857

Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V

+ Robustní rádio na stavbu, vhodné pro příjem DAB+ a FM
+ Výkon reproduktorů 2 x 10 W a bass-boost pro perfektní kvalitu zvuku
+ S osvětleným LCD displejem, barevnými LED proužky, sklopitelnou anténou
+ S integrovanou  technologií Bluetooth®, AUX vstupem, USB připojením a možností dobíjení
chytrých telefonů, tabletů
+ Automatické vyhledávání stanic a 5 kanálů pro uložení stanic
+ LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
+ FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 10,8 V a 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a
dobíjecího zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru 10,8 / 18 V

Kapacita akumulátoru
 

2,5 / 4,0 / 5,0
/ 6,0 Ah

Síťové napětí V / frekvence
Hz

230 V / 50+60
Hz 

Frekvence DAB+
 

174.928 -
239.200 MHz

Frekvence FM
 

87.5 - 108 MHz

Výkon reproduktorů 2 x 10 W

Zavit pro připojeni 5/8" 

Třída ochrany IP 64 

Rozměry (d x š x v)
 

369 x 212 x
201 mm

Hmotnost bez aku 4,3 kg

základní vybavení

1 síťový kabel 230 V 50/60
Hz

496.189 
 

1 AUX-kabel 1 ks 
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Příslušenství

Rychlonabíječka Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení.  Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5
Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory.  Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah.  Díky speciálnímu
procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a
přetížení.

Power 55 R Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.
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Příslušenství

Power 22 Q Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Akumulátor Li-Ion 10,8 V Objednávkové číslo
418.048

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 2,5 Ah

Napětí akumulátoru 10,8 V

Hmotnost 0,26 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.
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Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V Objednávkové číslo
439.657

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 4,0 Ah

Napětí akumulátoru 10,8 V

Hmotnost 0,42 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Akumulátor Li-Ion 10,8 V Objednávkové číslo
438.294

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 6,0 Ah

Napětí akumulátoru 10,8 V

Hmotnost 0,43 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.
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Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V Objednávkové číslo
445.886

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 2,5 Ah

Napětí akumulátoru 18,0 V

Hmotnost 0,42 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V Objednávkové číslo
445.894

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 5,0 Ah

Napětí akumulátoru 18,0 V

Hmotnost 0,72 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
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