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Kompaktni vysavac s manualnim cisténim filtru, 6 |, trida L

VC6LMC Objednavkové ¢islo
481.513

Kompaktni vysavac s manualnim cisténim filtru, 6 |, trida L

+ Velice kompaktni, pfirucni a lehky vysavac s femenem pro mobilni pouziti. Diky kompaktni
konstrukci je vhodny do kazdého vozidla.

+ Vlysoce vykonnd turbina s vysokym vykonem sani a podtlakem. To znamena vynikajici vysledek
odsdvéani

+ Manualnim spusténim &isténi filtru se uvoliiuje ulozeny prach cilenym razem vzduchu do
filtracni patrony

+ Optimalizované &isténi a zvySeny stuperi naplnéni kontejneru diky plochému skladanému
filtru

+0dkladan{ piislusenstvi v drzacich integrovanych na motorové casti

+S kompaktni hadici priméru 32 mm teleskopickou od 0,5 m po 2,5 m. Dobfe ovladatelny,
lehce ptepravovatelny

+ Vcetné lehce montovateného podvozku

+ Vlykonny vysavac pro profesiondlni pouZiti po montaznich pracich, ¢isténi motorovych
vozidel, atd. Jednoduché pFipojeni FLEX-elektrického nafadi s FLEX-Clip systémem pro odsavani

+ Optimdlni pro tklidové prace v kanceldfich, skladech, dilnadch a vozidlech

Technické atributy
Pfikon max.

Max. vykon proudéni
vzduchu

Max. podtlak
Plocha filtr
Objem nadoby
Délka kabelu

Rozméry (d x$xv)

Hmotnost véetné
piislusenstvi

zakladni vybaveni

1 saci hadice 32 mm @ x
0,5-2,5m

1 plochy skladany filtr tfida
L

1 rounovy filtracni sacek
tridy L

1 ruéni trubice

1 hubice na stérbiny

1 kulaty kartac

1 hubice na polstrovdni
1 polstrovany femen

1 podvozek

1200 W
2280 L/min

23000 Pa
3000 cm2
6l

5,0m

300 x230x
440 mm

4,7 kg

487.295

488.151

487.287

487.198
487.201
487.228
487.236
487.244
487.252
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Prislusenstvi
Rucni trubice Objednévkové Gislo
487.198
Technické atributy
Jednotka baleni 1
Provedenf s Clip-koncovkou.
Zavitovy uchyt Clip s vedlejsi regulaci vzduchu Objeclneivkt;'\zf;é7 c;s7l<1>
Technické atributy .
Jednotka balent 1

KrouZek se zavitem priiméru 32 mm s clip-napojenim véetné postranni regulace vzduchu na sniZovani saciho podtlaku dle potfeby, pouZitelny pro
viechny saci hadice prdméru 32 mm.
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Prislusenstvi
Saci hadice s vedlejsi regulaci vzduchu Objednévkz\éé c;;lo
7.295
i Technické atributy
il ‘ Jednotka balen{ 1

Saci hadice délky 0,5 m az 2,5 m. Vnitini primér 32 mm s univerzalni koncovkou pro naradi, ru¢ni trubice, Clip-systém, vcetné regulace pfisavani
vzduchu na redukci podtlaku sani dle potieby.

Plstény filtracni sacek Objednévkové Cislo
487.287

Technické atributy
Jednotka balent 5

Plstény filtracni sacek tiidy L. Vyssi kapacita naplnénf proti papirovym filtraénim sackdm.
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Prislusenstvi
Plochy skladany filtr Objednavkové &islo
488.151
Technické atributy
Jednotka baleni 1
g :\\\:
: »}
Papirovy sklddany filtr tfidy L. Necistoty odpuzujici povrch a dlouhd Zivotnost.
Plochy skladany filtr Objednavkové &islo
487.260
Technické atributy
Jednotka baleni 1
Papirovy sklddany filtr tfidy M. Necistoty odpuzujici povrch a dlouhd Zivotnost.
Plochy skladany filtr Objednavkové &islo
487.279
Technické atributy
Jednotka baleni 1

Papirovy sklddany filtr tfidy H/HEPA 13. Ze specidlniho materidlu se stupném propustnosti < 0,005%. Necistoty odpuzujici povrch a dlouhd
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Zivotnost.

Polstrovany remen

Remen na nodeni pro mobiln{ pouZiti VC 6.

Hubice na stérbiny

Hubice na spary priméru 36 mm, délky 300 mm.

Technické atributy

Jednotka baleni

Technické atributy

Jednotka baleni

Objednavkové cislo
487.244

Objednavkové cislo
487.201
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Prislusenstvi

Hubice na calounéni
Technické atributy

Jednotka baleni

Hubice na polstdre, primér 36 mm, §itka 115 mm.

Kulaty kartac
Technické atributy

Jednotka baleni

Kulatd saci hubice s kartadc¢ovym lemem na ¢isténi citlivych povrchd. Priimér 36 mm, délka 120 mm.

Podvozek pro pojizdéni
Technické atributy

Jednotka baleni

Podvozek pro VC 6, jednoduse ptipnutelny.

Objednavkové cislo
487.236

Objednavkoveé cislo

487.228
1
Objednavkové cislo
487.252
1
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